Kosztorys ofertowy

Remont drogi powiatowej Nr 2072B na odcinku Krzeczkowo Mianowskie - Czyzew

Nr poz. Numer ST Opis robét Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
drég.
1. KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na km 3,655 2 874,11 10 504,87
0111/01 drogach w terenie rowninnym
3,655km
D-01.02.01.12 Karczowanie karp o $r. 36-55 cm
2. KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 36-45 cm koparka podsigbierng w szt. 26,00 123,50 3 211,00
0104-04 gruntach kat. I-ll o normalnej wilgotnosci
analogia 26,00szt.
3. KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 46-55 cm koparka podsiebierng w szt. 16,00 154,38 2 470,08
0104-05 gruntach kat. I-Il o normalnej wilgotnosci
analogia 16,00szt.
4. KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 36-45 cm szt. 26,00 57,81 1 503,06
0108-04 w terenie normalnym
26,00szt.
5. KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 46-55 cm szt. 16,00 73,32 1173,12
0108-05 w terenie normalnym
16,00szt.
D-01.02.01.13 Karczowanie karp o sr. ponad 55 cm
6. KNNR 1 Karczowanie pni o $r. 56-65 cm koparkg podsiebierng w szt. 8,00 205,83 1 646,64
0104-06 gruntach kat. I-Il o normalnej wilgotnosci
analogia 8,00szt.
7. KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 56-65 cm szt. 8,00 104,33 834,64
0108-06 w terenie normalnym 8,00szt.
D.01.02.01.22. Mechaniczne karczowanie krzakéw
8. KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia gestych ha 0,248 20 452,96 5072,33
0102/04 powyzej 60% powierzchni wraz z wywozem gatezi na
odlegto$¢ 5km
0,248ha
D.01.02.02.15. Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy 10 cm
9. KNNR 1 Usuniecie za pomocg spycharek warstwy ziemi urodzajnej m?2 7310,00 2,93 21 418,30
0113/01 (humusu) grubosci do 10cm
3655,00x1,00x2str.=7310,00n?
10. KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m? 731,00 13,26 9 693,06
0206/04 pojemnosci tyzki 0,60m° w ziemi kategorii I-11l uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 5km
7310,00%0,10=731,00m’
D.01.02.04. Rozebranie przepustow z rur betonowych i
sklepionych
11. KNR 2-31 Rozebranie przepustu sklepionego betonowego 100x100cm mb 14,50 192,43 2790,24
0816/03 wraz ze $ciankami czotowymi z odwiezieniem gruzu na
odlegtos¢ 5km w lok:
- 0+335,00 o dtugosci - 14,50mb
12. KNR 2-31 Rozebranie przepustu sklepionego betonowego 75x100cm mb 12,00 134,70 1616,40
0816/03 wraz ze $ciankami czotowymi z odwiezieniem gruzu na
odlegtos¢ 5km w lok:
- 1+864,00 o dtugosci - 12,00mb
13. KNR 2-31 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 60cm mb 32,60 107,76 3512,98
0816/03 wraz ze $ciankami czotowymi z odwiezieniem gruzu na
odlegtos¢ 5km w lok:
- 0+164,00 o dtugosci - 11,10mb
- 0+669,00 o dtugosci - 11,00mb
- 1+012,00 o dtugosci - 10,50mb
SUMA: 32,60mb
14. KNR 2-31 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 45cm mb 12,50 89,80 1122,50
0816/03 wraz ze $ciankami czotowymi z odwiezieniem gruzu na

odlegtos¢ 5km w lok:
- 3+172,00 o dtugosci - 12,50mb

D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych




15.

KNNR 6
0502/04

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce
cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -
materiat do ponownego wbudowania - zjazdy

116,00m*

116,00

53,88

6 250,08

D.01.02.04. Rozebranie kraweznikéw betonowych

16.

KNNR 6
0806/01

Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce
cementowo - piaskowej - materiat do ponownego wbudowania
59,00mb

mb

59,00

53,88

3178,92

2. D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.01. Przepusty pod korong drogi o $rednicy 100 cm

17.

KNR 2-33
0601/01

Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych
rurowych jednootworowych o $rednicy 100cm wraz z
zasypaniem i wykonaniem $cianek czotowych zbrojonych

- 0+335,00 o dtugosci -15,00mb

- 1+864,00 o dtugosci - 12,50mb

SUMA: 27,50mb

mb

27,50

5302,10

145 807,75

D.03.01.01. Przepusty pod korong drogi o $rednicy 60 cm

18.

KNR 2-33
0601/01

Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych
rurowych jednootworowych o $rednicy 60cm wraz z
zasypaniem i wykonaniem $cianek czotowych zbrojonych

- 0+164,00 o dtugosci - 12,50mb

0+669,00 o diugosci - 12,50mb -
1+012,00 o dtugosci - 12,50mb

- 3+172,00 o dtugosci - 12,50mb

SUMA: 50,00mb

mb

50,00

2 567,86

128 393,00

3. D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. |-V z
transportem urobku na odktad na odl. 10 km

19.

KNNR 1
0202/08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii llI-IV z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t
na odlegtos¢ 1km. Podczystka rowéw srednia giebokos$¢ 30cm

2631,60m°

2631,60

43,80

115 264,08

4. D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i
zageszczeniem podioza w gruncie kat. I-VI, gtebokos¢ koryta
do 50 cm

20.

KSNR 6
0103/03

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. lI-VI - rozjazdy + zjazdy

1033,00m’

1033,00

15,99

16 517,67

D. 04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego

21.

KNNR 6
0113/02

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4,
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu Srednio 20cm - dowozona z
betoniarni - rozjazdy + zjazdy

1033,00m’

1033,00

79,30

81916,90

22.

KNNR 6
0113/02

Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30,
stabilizowanego mechanicznie, grubosé warstwy po
zageszczeniu $rednio 22cm - rozjazdy + zjazdy

1033,00m’

1033,00

78,21

80 790,93

D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
mechanicznie

23.

KSNR 6
1005/06

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszone;j - bitum
- przed utozeniem warstwy wyréwnawczej
3655,00x6,12=22368,60n"

- przed utozeniem warstwy wigzacej
3655,00x6,08=22222,40m

- przed utozeniem warstwy Scieralnej
3655,00x6,00=21930,00n?

- rozjazdy, zjazdy, poszerzenia

1033,00m’

Suma: 67554,00m’

67554,00

0,36

24 319,44

D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg

asfaltowg




24. KSNR 6 Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsja m?2 67554,00 2,35 158 751,90
1005/07 asfaltowg szybkorozpadowa w ilosci 0,3-0,5 kg/nt
- przed utozeniem warstwy wyréwnawczej
3655,00%6,12=22368,60m"
- przed utozeniem warstwy wigzgcej
3655,00x6,08=22222,40n°
- przed utozeniem warstwy Scieralnej
3655,00x6,00=21930,00n?
- rozjazdy, zjazdy, poszerzenia
1033,00m’
Suma: 67554,00m’
25. KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno - t 2340,16 373,29 873 558,33
0308/01 asfaltowg sposobem mechanicznym s$rednia grubos¢ 4cm
rozjazdy, zjazdy, poszerzenia
2340,16t
26. KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozen t 2340,16 23,76 55 602,20
0308/07 samochodem 5-10t - dodatek za dalszy 1km przewozu
mieszanki ponad 5km 2340,16t
5. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D. 05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
warstwa wigzaca, grubo$¢ w-wy 4 cm
27. KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m?2 23255,40 37,33 868 124,08
0308/01 asfaltowych (KR2) warstwa wigzgca o grubosci po
zageszczeniu 4cm
3655,00x6,08=22222,40n?
- rozjazdy, zjazdy, poszerzenia
1033,00m’
Suma:23255,40m’
28. KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z t 2325,54 23,76 55 254,83
0308/07 przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy dalszy 1km
przewozu mieszanki ponad 5km
2325,54t
D. 05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
warstwa $cieralna, grubo$¢ w-wy 4 cm
29. KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (KR2) m?2 22963,00 37,93 870 986,59
0309/02 warstwa Scieralna o grubosci po zageszczeniu 4cm
3655,00x6,00=21930,00m?
- rozjazdy, zjazdy, poszerzenia
1033,00m’
Suma: 22963,00m’
30. KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z t 2296,30 23,76 54 560,09
0309/07 przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy dalszy 1km
przewozu mieszanki ponad 5km
2296,30t
D.05.03.11. Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych
na zimno: srednia grubo$¢ warstwy 5 cm
31. KNR AT-03 |Mechaniczne frezowanie istniejgcej nawierzchni sredniej gr. 4 m?2 1269,00 10,47 13 286,43
0102-04 cm z mas mineralno - bitumicznych wraz z wywiezieniem gruzy
z terenu rozbidrki w miejsce wskazane przez Inwestora
1269,00m’
6. D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D. 06.03.01. Uzupetnienie poboczy kruszywem.
32. KNNR 6 Pobocza wraz ze zjazdami z mieszanki kruszywa naturalnego, m?2 7310,00 33,09 241 887,90
0112/06 stabilizowanej mechanicznie grubosé warstwy po
zageszczeniu 10 cm
3655,00x1,00x2str.=7310,00n?
7. D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
D. 07.02.01. Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw
drogowych
33. KNNR 6 Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych szt. 42,00 358,92 15 074,64
0702/01 42,00 szt.

D. 07.02.01. Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do

gotowych stupkow




34. KNNR 6 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o  szt. 21,00 107,67 2 261,07
0702/04 powierzchni do 0,3 m?
21,00 szt.
35. KNNR 6 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o  szt. 17,00 74,65 1 269,05
0702/04 powierzchni ponad 0,3 m?
17,00 szt.
D.07.05.01. Ustawienie barier ochronnych
36. KNNR 6 Bariery jednostronne H1W3A ustawione w poboczu. Bariery na mb 208,00 217,65 45 271,20
0703/02 przepustach 208,00mb
37. KNNR 6 Bariera energochtonna mostowa w systemie H1W8 ustawiona mb 40,00 931,60 37 264,00
0703/02 w poboczu. Bariery na moscie
40,00mb
8. D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatami
cienkowarstwowymi (farbami) linie ciggte i przerywane
38. KNNR 6 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows - linie m?2 438,60 31,58 13 850,99
0705/06 segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mechanicznie -
cienkowarstwowe
438,60m?
9. D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie
betonowej z oporem
39. KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm, z mb 59,00 132,73 7 831,07
0403/03 wykonaniem fawy betonowej, na podsypce cementowo-
piaskowej - kraweznik z odzysku (nalezy doliczy¢ 30% nowego|
kraweznika) 59,00mb
D. 08.02.02. Wykonanie chodnikéw/poboczy z kostki brukowej
betonowej o grub. 8 cm
40. KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na m?2 116,00 77,33 8 970,28
0502/03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem - kostka z odzysku
116,00m*
Razem wartos¢ netto: 3992 812,64
Podatek Vat 23% 918 346,91
Razem wartos¢ brutto: 4911 159,55
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