
±0,002% 2%2%
Ułożenie humusu gr. 20cm

Obrzeże betonowe 8x30cm

10cm

warstwa ścieralna beton asfaltowy AC 8S 4cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo C90/3(0-31,5)

15cmpodbudowa z  kruszywa stabilizowanego cementem

podłoże G1 - rodzime lub nasypowe - wyprofilowane i dogęszczone do E2≥
60MPa

-0,148%

Przekrój ‐ droga dla pieszych i rowerów za rowem
Skala 1:50

jezdnia

istniejące warstwy konstrukcyjne

droga dla pieszych i rowerów

Skala rysunku:
1 : 50

Numer rysunku:
3

ADRES INWESTORA:
INWESTOR:

NAZWA RYSUNKU:
ADRES OBIEKTU:

OBIEKT:

IMIĘ I NAZWISKO: BRANŻA PODPIS

Data:
08.2024

 ul. Rynek 1,  37‐630 Oleszyce
Gmina Oleszyce

Przebudowa drogi polegająca na budowie drogi dla pieszych
i rowerów oraz przejść dla pieszych w ciągu ulic Sapiehy,
Zamkowa w miejscowości Oleszyce
Oleszyce, dz. nr 881/2,883/1

drogowamgr inż. Wojciech Ważny

PRZEKRÓJ
Faza: PFU


