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I. Cze$é opisowa
1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia.

1.1. Charakterystyczne parametry

Przedmiotem zadania jest przebudowa drogi polegajaca na budowie drogi dla pieszych i rowerow oraz
przejs¢ dla pieszych w ciagu ulic Sapiehy, Zamkowa w miejscowosci Oleszyce - dz. nr 881/2, 883/1
w km 0+029 - 1+394.

Zadanie realizowane bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybudu;".

Zadaniem Wykonawcy bedzie sporzadzenie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej
dla niniejszego zakresu, uzyskanie pozwolenia na budowe Ilub skutecznego zgloszenia robdt
budowlanych oraz realizacja rob6t budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Oleszyce, w gminie Oleszyce powiatu
lubaczowskiego, w wojewodztwie podkarpackim.

Poczatek opracowania budowy drogi dla pieszych i rowerow okreslono punktami gtéwnymi:
-punkt Aw Km 0+029 drogi —budowa przejscia aktywnego i poczatek budowy drogi dla pieszych
1 rowerow,

-punkt B w Km 0+454 drogi — polaczenie z istniejagcym chodnikiem przy zatoce autobusowej,
-punkt C w Km 0+549 drogi — budowa przejs$cia aktywnego i poczatek budowy drogi dla pieszych
i rowerdw od konca istniejgcego chodnika przy zatoce autobusowe;j,

-punkt D w Km 1+394 drogi — koniec budowy drogi dla pieszych i rowerow.

Brak bezpiecznej mozliwosci poruszania si¢ pieszych w tym dzieci mlodziezy uczeszczajacych do
szkoty, wywotuje potrzebe budowy drogi dla pieszych i roweréw na opisanym odcinku dtugosci okoto
1260 m. Droga ta stanowita bedzie komunikacj¢ dla oséb niezmotoryzowanych od rynku
w Oleszycach w kierunku istniejacego parku 1 placu zabaw, a takze dalej potaczenie w kierunku
ponocnym z drogg wojewddzka.

W stanie istniejagcym jezdnia drogi gminnej ul. Sapiehy, Zamkowa posiada nowa nawierzchnie
asfaltowa szerokosci 6,0 m, oraz obustronnymi poboczami z kruszywa kamiennego szer. po 1,0m.
Odwodnieniem drogi na tym odcinku jest poprzez rowy drogowe obustronne.

Projektowana droga dla pieszych i rowerow zlokalizowana bedzie w pasie drogowym drogi gminnej
bez koniecznos$ci pozyskiwania dodatkowego terenu. Realizacja droga dla pieszych i roweréw po
stronie lewej wymaga zmiang¢ sposobu odwodnienia z rowu na réw kryty podchodnikowy.

W rejonie przedmiotowego przedsigwzigcia zlokalizowane sg sieci ktore koliduja z projektowang
inwestycja

Zestawienie numerow ewid. dzialek na ktorych planowana jest
budowa drogi dla pieszych i roweréw

LP | Opis zadania Gmina Oleszyce| Numery ewidencyjne dzialek
Budowa drogi dla pieszych i obreb. dziatkinr;
1 [rowerow ewidencyjny 881/2, 883/1
Oleszyce
Miasto




Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej(Sapiehy, Zamkowa):

Funkcja w sieci drogowej—gminna
Przyjeta klasa—droga zbiorcza ,,Z”
Kategoria ruchu KR 3

Predko$¢ projektowa 50km/godz.

* % % %

1.2. Zakres planowanych robét budowlanych

Wszystkie podane nizej wartosci, parametry i zakresy wynikaja z rysunkow w czesci graficznej
zaakceptowanych przez Inwestora- Urzad Miasta i Gminy Oleszyce.

Przedstawiony w czesci graficznej rysunek koncepcji bedzie stanowit podstawe do prowadzenia prac
projektowych 1 Wykonawca powinien liczy¢ si¢ z tym, ze na etapie uzgodnien zajdzie konieczno$¢
wprowadzenia zmian do przedstawionej koncepcji, zgodnie ze stanowiskami instytucji opiniujacych.

Projektowane parametry techniczne:

Inwestycja obejmuje przebudowe drogi gminnej poprzez:

-budowe drogi dla pieszych i roweréw przy jezdni po jej lewej stronie od Km 0+029 do Km 0+232
(dtugo$¢ 203m), od Km 0+243 do Km 0+454 (dtugos¢ 211m), od Km 0+549 do Km 14394 (dlugosc¢
845m), suma dtugosci okoto 1259 o szerokosci 3 m ( kraweznik 0,20m 1 obrzeze 0,08m nie wliczaja
si¢ do podanej szeroko$ci), w miejscu istniejgcego pobocza i rowu przydroznego

wykonanie rowoéw krytych w celu odprowadzenia wod opadowych z jezdni i drogi dla pieszych
i rowerow do istniejagcych rowow otwartych,

-budowe 4 przejs$¢ aktywnych przez droge gminna w ciggu ulic Sapiehy, Zamkowa,

-budowe 3 przejs¢ zwyktych przez drogi podporzadkowane, wedlug WR-D-41-4

-rozbudowg linii kablowej o$wietlenia ulicznego drogi gminnej,

-realizacj¢ wszystkich niezbednych elementow stalej organizacji ruchu (zgodnie z zatwierdzonym
projektem statej organizacji ruchu- do wykonania), w tym przestawienie kolidujacych z chodnikiem
znakow drogowych i ustawienie barier w rejonie przepustow i rowOow poprzecznych pod jezdnia,

Szacunkowy zakres robot
Roboty drogowe:

e Budowa przepustoéw wraz z wykonaniem $cianek czotowych- szt. min. 3

e Nawierzchnia chodnikow z warstwy AC 8 S gr. 4 cm wraz z podbudowg-3900m2

e Ustawienie krawgznikow betonowych 20*30 na tawie betonowej z oporem-1305mb

e Ustawienie obrzezy betonowych 8*30 wraz z tawa betonowa z oporem-1300mb
Odwodnienie:

* Row kryty min. 1240m

* Wykonanie studzienek potaczeniowych @1000 mm=min. 26szt,

* Wykonanie studzienek wpustowych betonowych $rednicy @500mm z wpustem
kraweznikowym min. 25szt



* wykonanie przej$¢ pod jezdnig drogi gminne;j.

* Roboty uzupetniajace i wykonczeniowe

* Wywodz gruzu z rozbiorki z utylizacja

* Usuniecie humusu pod droga dla pieszych i rowerdow i wykonanie zasypania rowow
* Wycinka krzewow kolidujacych z budowa,

* Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego wraz z barierami

* Uporzadkowanie terenu

Roboty elektryczne:

e Linia kablowa o$wietlenia drogowego kablem YAKXS 4x35 mm? o dlugosci:
Obwod nr 1 - L ~ 500 m - zasilnie od SOU (przy rondzie drogi wojewodzkiej) oraz montaz
shupow kompozytowych i opraw o§wietlenia ulicznego w technologii LED ~ kpl. 11

e Linia kablowa o$wietlenia drogowego kablem YAKXS 4x35 mm? o dtugosci:
Obwod nr 2 - L ~ 450 m - zasilnie od SOU (przy skrzyzowaniu z droga Dzialynskiego) oraz
montaz stupoéw kompozytowych i opraw o$wietlenia ulicznego w technologii LED ~ kpl. 13

e wykonanie o§wietlenia przejscia dla pieszych przez ulice Dziatynskiego zgodnie ze standardami
WR-D-41-4 (zasilanie od SOU)

e wykonanie o$wietlenia dwoch przej$¢ dla pieszych przez ulice Zamkowa zgodnie ze standardami
WR-D-41-4 (zasilanie od istniejagcych opraw nalezacych do PGE Dystrybucja S.A)

Wskazane powyzej przewidywane wielkosci majg jedynie charakter orientacyjny, ulatwiajacy
Wykonawcy wycen¢ zakresu robdt. Dokladny zakres prac nalezy okresli¢ na etapie sporzadzania
docelowej dokumentacji projektowej. Zaleca si¢ przed przystapieniem do wyceny robot
przeprowadzenie przez Wykonawce wizji lokalnej w terenie i analiz¢ zalaczonej koncepcji.
Sporzadzajac  dokumentacje  projektowa nalezy bazowa¢ na sporzadzonej koncepcji
w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym i jednocze$nie dokona¢ stosownych zmian
w dostosowaniu do wymogow instytucji opiniujacych.

Ostateczny zakres rozbudowy uktadu drogowego nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Istniejace uwarunkowania:

-na calym odcinku projektowana droga dla pieszych i rowerow zlokalizowana jest
w istniejgcym pasie drogowym drogi gminnej.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji, odbioru
1 przekazania do uzytkowania catosci przedsigwzigcia polegajacego na przebudowie drogi polegajaca
na budowie drogi dla pieszych i rowerdw oraz przej$¢ dla pieszych w ciggu ulic Sapiehy, Zamkowa
w miejscowosci Oleszyce - dz. nr 881/2, 883/1 w km 0+029 - 1+394,a cigzacego na Wykonawcy:

a) Przygotowania odpowiednich dokumentow formalno-prawnych i uzyskanie na ich podstawie,
w imieniu Zamawiajgcego, zgody wilasciwego organu na prowadzenie robdt. Konieczne jest
uzyskanie wszystkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych dla
zrealizowania zadania inwestycyjnego ,w tym decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
(warunkowo) i pozwolenia wodnoprawnego, oraz uzyskania w imieniu Zamawiajacego decyzji
zezwalajacej na realizacje robot budowlanych (pozwolenie na budowe, lub zgtoszenie robot).
Ponadto Wykonawca zlozy odpowiedni wniosek i uzyska decyzj¢ na usunigcie drzew i krzewow
kolidujacych z projektowang inwestycja 1 opracuje plan nasadzen zastepczych w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

b) Opracowania dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem wymagan Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
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9)

h)

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454), oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego, dla wszystkich branz w formie planéw rysunkow lub innych
dokumentoéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robdt budowlanych,
doktadng lokalizacje i uwarunkowania ich wykonania. Projekt budowlany (projekt techniczny)
1 wykonawczy musi by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajagcemu, przed wdrozeniem ich do
realizacji.

1- Pozyskanie map do celow projektowych

2- Wykonanie badan podtoza gruntowego

3- Opracowania projektu budowlanego(projektu technicznego) drogi dla
pieszych i rowerow wraz z urzadzeniami towarzyszacymi

4- Opracowanie projektow branzowych przebudowy, zabezpieczenia i innych
koniecznych do realizacji przedsiewzigcia budowlanego, w tym projektu
branzy elektrycznej na rozbudowe linii kablowej o§wietlenia ulicznego,

5- Uzyskanie opinii sSrodowiskowej(warunkowo)i pozwolenia wodnoprawnego,

6- uzyskanie opinii wtasciwych organéw na planowang budowe przej$¢ dla pieszych,

7- wykonanie inwentaryzacji drzew i uzyskanie zgody na wycinkg drzew kolidujacych
Z opracowaniem

8- Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu

9- Przedmiary robot kosztorys wykonawczy

10- Szczegotowe specyfikacje techniczne

11- Przygotowanie materialow i uzyskanie pozwolenia na budowg (lub skuteczne
zgloszenie robot budowlanych)

Opracowanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie i wdrozenie docelowej organizacji ruchu na
przebudowywanym odcinku drogi.

Wytyczenie zakresu robot w terenie przez uprawnionego geodete.

Realizacji roboét w oparciu 0 zatwierdzong przez Zamawiajagcego dokumentacj¢ projektowsa
1 uzyskanym Pozwoleniem na Budowg (lub skuteczne zgtoszenie robot budowlanych).

Prowadzenie pomiarow kontrolnych zgodnie z wymogami Specyfikacji Technicznych przez
Kierownika budowy.

Przygotowanie rozliczenia koncowego robot i sporzadzenie operatu powykonawczego, tabele
elementow rozliczeniowych, polis¢ ubezpieczeniowa, protokot przekazania terenu budowy,
badania materialéw, recepty, wyniki pomiarow, deklaracje¢ zgodno$ci materialdw, aprobaty,
rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia robodt, oswiadczenie kierownika budowy
o wykonaniu zadania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Sporzadzenie  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, operatu  kolaudacyjnego
1 dokonania odbioru koncowego robot.

W razie konieczno$ci nadzor przyrodniczy w zakresie wynikajacym ze szczegdlnych przepisow
oraz decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia,



J) Nadzor archeologiczny i przeprowadzenie ratowniczych badan archeologicznych, w zakresie
wynikajagcym ze stanowiska konserwatora zabytkow,

k) Nadzor autorski nad opracowang dokumentacja projektowa,

I) Uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgloszenie zakonczenia robot budowlanych do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Realizacja powyzszego zakresu prac musi zosta¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy
(w szczegdlnosci przepisow Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajacego
odpowiednie doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi Nadzor Inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych
zadaniem.

1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektowane przedsi¢wziecie realizowane bedzie na terenie Gminy Oleszyce w pasie drogowym drogi
gminnej ul. Sapiehy, Zamkowa w miejscowos$ci Oleszyce.

Wykonanie rob6t budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdéwienia musi by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023r.,
poz. 682).

Wykonanie 1 oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wlasciwymi
w przedmiociezamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Roboty ziemne.

Wymagania i badania.

Podtoze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do takiego stanu np. poprzez wymiang gruntu lub jego
wzmocnienie, aby ustabilizowac jego konstrukcje oraz aby powierzchnia rob6t ziemnych
mogla stanowi¢ podtoze konstrukcji nawierzchni drogi dla pieszych i rowerow.

W celu oszacowania 1 wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac
sie:

;; Wynikami szczegdtowych wizji terenowych 1 inwentaryzacji wtasnych,

wynikami badaf 1 pomiaréw wilasnych,

wynikami opracowan wtasnych ,0 ktérych mowa w niniejszym opracowaniu

zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego,

zalgczonej koncepcji, stanowigcej wstepne ustalenia lokalizacyjne przedsigwzigcia.

YV V V

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjq, ze rodzaje robét i ilosci podane w programie
funkcjonalno-uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu
dokumentacji projektowej.



1.5. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Cele, ktére zamierza sie osiagna¢ w wyniku realizacji przedmiotu zamdwienia to:

a) Poprawa bezpieczenstwa poruszania si¢ pieszych w tym dzieci i mlodziezy uczgszczajacych do
przyleglej szkoty, poprzez budowe chodnika,

b) poprawe bezpieczenstwa poruszania si¢ pieszych relacji Rynek Oleszyce- park
1 plac zabaw poprzez budowg drogi dla pieszych i roweréw oraz przej$¢ przez drogg,
c) poprawne odwodnienia drogi i chodnika

2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia.

2.1. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i wskaznikéw
ekonomicznych

Droga dla pieszych i rowerow po wybudowaniu musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen, a warstwa $cieralna funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu.

Zamawiajacy wymaga, aby konstrukcja nawierzchni miata zapewniong trwato$¢ miedzy remontowg 10
lat oraz umozliwiata udzielenie gwarancji przez Wykonawce na okres 60 miesiecy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo akceptacji propozycji rozwiazan projektowych.

2.2. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Wykonawca zobowigzuje si¢ do prowadzenia prac zgodnie z zatwierdzona dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami, jak rowniez aktualnym stanem wiedzy technicznej
i sztuki budowlane;j.

2.2.1. Roboty przygotowawcze:

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji 1 Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ wszystkich
punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia
muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.2.2. Roboty ziemne:

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob nie powodujacy destrukcji podloza i jego
nawodnienia.Sposébwykonaniawykopdwinasypoéwpowiniengwarantowacichstatecznos¢.
Miejsca odktadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala Wykonawca.

2.2.3. Roboty drogowe:

Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych.
Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdéd w przylegtych obiektach.
Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujac harmonogramy realizacji
przedmiotu zamoéwienia do pracy zmianowe;.



2.2.4. Oznakowanie:

Montaz tarcz i tablic znakéw pionowych nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem konstrukcji
bezpiecznych stupkow. Materiatem dla tarcz i1 tablic powinna by¢ stal ocynkowana lub
z zastosowaniem folii odblaskowych typ 2. Oznakowanie poziome nalezy wykonac
mechanicznie, jako oznakowanie grubowarstwowe, z materialtow wolnych od
rozpuszczalnikOw aromatycznych.

2.3. Wymagania materialowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty, ktore spetniaja wymagania Ustawy Prawo
Budowlane, sg zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy
harmonizowane oraz posiadaja wymagane przepisami aprobaty, certyfikaty i deklaracje
zgodnos$ci. Materialy do nawierzchni dréog tylko klasy I, a elementy betonowe tylko z betonu
min. C12/15. Krawezniki 1 inne elementy prefabrykowane tylko wibroprasowane z dodatkami
uszczelniajgcymi, odporne na sol drogowa 1 o wskazniku mrozoodpornosci 150 cykli.

Za spelnienic wymagan jakoSciowych dotyczacych materiatdw odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca.

2.4. \Wymagania funkcjonalne

Po wykonaniu drogi dla pieszych i roweréw nawierzchnia musi zapewni¢ przydatno$é
strukturalng dla przenoszenia obcigzen, funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikéw ruchu.
Po ciggu odbywac si¢ bedzie ruch pieszy i rowerowy.

2.5. Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej Wykonawcy
Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujaca wszystkie branze wchodzace
w sktad przedmiotowej inwestycji (w tym: branza drogowa, przebudowy Kkolizji
I zabezpieczenia, branza elektryczna) w sposob umozliwiajacy uzyskania pozwolenia na
budowe lub skuteczne zgtoszenie robot budowlanych.

2.5.1. Mapa do celow projektowych
Wykonawca opracuje projekt na pozyskanej wtasnym staraniem mapie do celow projektowych.

2.5.2. Dokumentacja projektowa

Projekty nalezy wykona¢ dla wszystkich elementow planowanej inwestycji oddzielnie dla
kazde; branzy. Projekty powinny zosta¢ uzgodnione przez Urzad Miasta i Gminy
w Oleszycach i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

Projekty te powinny by¢ opracowane na:

- Sporzadzonych przez Wykonawce mapach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:500 do
celow projektowych,

- Na podstawie wtasnych pomiaréw sytuacyjno- wysokosciowych stanowigcych podstawe
do opracowania elementow dokumentacji.

Projekt budowlany winien zawierac:
Czes¢ opisowa:
- opis budowlany,

Czes¢ rysunkowa
e orientacja w skali 1:25000

e sytuacj¢ W skali1:500 na mapach zasadniczych do celow projektowych,
e profil podtuzny w skali 1:100/500 (warunkowo),



e profil podtuzny rowu krytego w skali 1:100/500,
e przekroje konstrukcyjne w skalil:50,
e przekroje poprzeczne w skali 1:100;

Dla wykonania obliczen przedmiarowych dotyczacych nawierzchni przekroje nalezy
wykona¢: minimum co 25 m i w miejscach charakterystycznych.

Ponadto dokumentacja musi zawieracé:

= inne szczegOly rozwigzan,

* inwentaryzacj¢ Stanu istniejgcego W tym ew. inwentaryzacje drzewostanu,
» informacj¢ dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

= gspecyfikacje techniczng

= projekt statej organizacji ruchu

Czg$¢ kosztorysowa

- przedmiar robot z wyliczeniem ilosci (w formie tabeli zestawien).

Kompletna dokumentacja projektowa musi zosta¢ przekazana Zamawiajagcemu w formie
papierowej oraz w formie elektronicznej.

2.5.3. Materialy do uzyskania zgody na prowadzenie robot budowlanych

Wykonawca, ktéry bedzie realizowal roboty budowlane bedzie musial przygotowac
odpowiednie dokumenty formalno — prawne i uzyska¢ na ich podstawie, w imieniu
Zamawiajacego, pozwolenie na budowe lub uzyskac skuteczne zgtoszenie rob6t budowlanych.
Wykonawca wypelni nalezycie wszelkie wskazania w przypadku, gdy organ wydajacy
pozwolenie na budowe nalozy szczegdétowe warunki w zakresie prowadzenia robot oraz
oddania do uzytkowania obiektu po zakonczeniu robot.

2.6. InnewymaganiadladokumentacjiprojektowejWykonawcyirobétbudowlanych

Wykonawca wykona:

e Projekt Budowlany (lub Projekt Techniczny) wraz z opiniami, uzgodnieniami i decyzjami oraz

pozostatymi elementy wymagane przepisami prawa- 5 €gz.
e \Wykonanie projektu statej organizacji ruchu-4egz.
e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia-5egz.
e Przedmiar robot z podziatem na branze-3 egz.
e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych-3egz.
e *Wszystkie inne niezbedne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane przepisami prawa.

Wykonawcy zostanie udzielone Pelnomocnictwo do wystepowaniu w imieniu inwestora.
Dokumentacj¢ projektowa Wykonawca dostarczy w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej na ptytach CD, w postaci plikow ogdlnodostepnych (formaty: doc., dwg., pdf,
ath.)

Wykonawca sporzadzi harmonogram szczegdtowy wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych, uzyskania poszczegolnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robot
budowlanych.

Wyroby budowlane i materialy stosowane w zakresie wykonywanych robot budowlanych
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muszg spelnia¢ wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadal dokumenty
potwierdzajgce wymagane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigza
Wykonawcg.

Zamawiajacy przewiduje biezacg wyrywkowa kontrole wykonywanych rob6t budowlanych.
W celu zapewnienia wspotpracy z Wykonawceg i prowadzenia kontroli wykonywanych robot
oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do
zarzadzania realizacja umowy tj. inspektora nadzoru.

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

- Odbior dokumentacji wraz ze zgoda wlasciwego organu na prowadzenie robot,

- odbidr robot zanikajacych,

- odbior koncowy,

- odbior gwarancyjny,

- odbior pogwarancyjny.

Wymagania dla ukladu drogowego na drodze gminnej:
Klasa drogi-,,Z"(zbiorcza) Kategoria

ruchu KR 3
Przekrdj pot-uliczny, droga dla pieszych i rowerowszerokos$ci3m
Przekroj uliczny, droga dla pieszych i rowerdéw szerokosci 3m oraz istniejgcy chodnik.

Konstrukcja drogi dla pieszych i rowerow :
- warstwa Scieralna- beton asfaltowy AC8S

0 uziarnieniu 0/8 na bazie asfaltu 50/70 4cm
- Podbudowa zasadnicza- kruszywo C90/3 (0/31,5mm)

Stabilizowane mechanicznie E2=>120 MPaE2/E1 <=2,2 10cm
- Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem 15cm

Droge dla pieszych 1 rowero6w nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym 8%*30 cm
posadowionym bezposrednio na §wiezym niest¢zonym betonie i lawie betonowej z oporem
z betonu C12/15 gr. 10 cm.

Drogg dla pieszych 1 rowerdw od strony jezdnio graniczy¢ kraweznikiem betonowym 20x30
cm posadowionym bezposrednio na $wiezym, niest¢zonym betonie na tawie betonowej
z oporem z betonu C12/15 gr. 15 cm. Wysokos¢ kraweznika w $wietle — 12 cm.

Uwaga: w rejonie przejs¢ przez jezdni¢ kraweznik zanizy¢ do Ocm.

2.7. Wymagania dla podloza gruntowego
Na etapie projektowania nalezy dokona¢ odwiertow podtoza gruntowego do sporzadzenia

Opinii Geotechnicznej.

Wyvmagania dla ukladu o$wietlenia na drodze gminnej:

ZAKRES OPRACOWANIA

1. Linia kablowa o$wietlenia drogowego kablem YAKXS 4x35 mm? o dlugosci:
Obwod nr 1 - L ~ 500 m - zasilnie od SOU (przy rondzie drogi wojewoddzkiej) oraz montaz
stupow kompozytowych i opraw o§wietlenia ulicznego w technologii LED ~ kpl. 11
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2. Linia kablowa o$wietlenia drogowego kablem YAKXS 4x35 mm? o dtugosci:
Obwod nr 2 - L ~ 450 m - zasilnie od SOU (przy skrzyzowaniu z droga Dzialynskiego) oraz
montaz stupoéw kompozytowych i opraw o$wietlenia ulicznego w technologii LED ~ kpl. 13

3. wykonanie oSwietlenia przejscia dla pieszych przez ulice Dzialynskiego zgodnie ze
standardami WR-D-41-4 (zasilanie od SOU)

4. wykonanie o$wietlenia dwoch przejs¢ dla pieszych przez ulice Zamkowa zgodnie ze
standardami WR-D-41-4 (zasilanie od istniejacych opraw nalezacych do PGE Dystrybucja S.A)

ZASILANIIE OSWIETLENIA

Rozbudowa linia o$wietlenia ulicznego (Obwdd nr 1) wykonana bedzie poprzez istniejace ztacze
licznikowe ZL-1 oraz istniejgcg szatke sterowania o$wietleniem ulicznego SOU (przy rondzie drogi
wojewodzkiej). Od istniejacego stupa SU oswietlenia ulicznego wyprowadzi¢ obwdd kablowy
oswietlenia. Rozbudowa linia o$wietlenia ulicznego (Obwdd nr 2) wykonana bedzie poprzez istniejace
zkacze licznikowe ZL-1 oraz istniejaca szafke sterowania oswietleniem ulicznego SOU (przy
skrzyzowaniu z droga Dziatynskiego) Od istniejacej szafki o$wietlenia ulicznego wyprowadzi¢ obwody
kablowe o$wietlenia.

KABEL ZASILAJACY SLUPY OSWIETLENIA ULICZNEGO

Dla zasilania poszczeg6lnych stupow oswietlenia ulicznego, projektuje si¢ wykonanie obwodow
kablowych kablami YAKXS 4x35 mm? o dlugosci:
Obwod nr 1 - L~500 m - zasilnie od SOU (przy rondzie drogi wojewodzkiej)
Obwod nr 2 - L~ 450 m - zasilnie od SOU (przy skrzyzowaniu z drogg Dziatynskiego)

Prace wykonywac¢ zgodnie z wymogami Polskiej Normy PN-76/E-05125 — , Elektroenergetyczne
1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Roboty ziemne poprzedzi¢ doktadnym
wytyczeniem w terenie.

KLASY OSWIETLENIOWEJ DROGI

Wybrana klasa o$wietleniowa: ME4b

Ta klasa oswietleniowa bazuje na nastepujacej sytuacji ruchu drogowego:
Parametry Wartos¢

Typowa predkos¢ gléwnego uzytkownika  Srednia (miedzy 30 i 60 km/h)
Glowny uzytkownik Ruch samochodowy, Powoli poruszajace si¢ pojazdy,

Rowerzysci
Inni dopuszczeni uzytkownicy Piesi
Wykluczeni uzytkownicy /
Sytuacja o$wietleniowa B2

Potaczenie do innej ulicy

Zwykle skrzyzowania

Zageszczenie skrzyzowan [liczba na 1 km] >=3
Strefa konfliktowa Nie
Srodki budowlane do uspokojenia ruchu Tak
Natezenie strumienia pojazdow

[liczba sztuk na dobg] <7000
Natezenie strumienia ruchu rowerzystow Normalna
Natgzenie strumienia ruchu pieszych Normalna
Trudnos$¢ nawigacji Normalna
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Zaparkowane pojazdy Nie

Kompleksowos$¢ pola widzenia Normalna
Poziom luminancji otoczenia Sredni (okolica miejska)
Gloéwny typ pogody Sucha

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

Oswietlenie przejscia dla pieszych zaprojektowaé w oparciu o WR-D-41-4 oraz normy polskie,
dobrano klase przejscia dla pieszych PC3, projektuje si¢ oprawy os$wietleniowe asymetryczne
zawieszone na wysokosci H ok 6 m (bez wysiggnikow lub z wysiggnikami wedtug potrzeb) o ponizszych
parametrach:

3. Warunki wykonania i odbioru robot

Prace towarzyszace i roboty dodatkowe

Wszelkie prace towarzyszace oraz tymczasowe niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia
Wykonawca przyjmuje, ze sa objete zakresem zamowienia.

Wykonawca we  wlasnym  zakresie  zapewni  zaplecze budowy, place skladowe
1 pomieszczenia magazynowe dla potrzeb realizacji przedmiotu zamdwienia. Przylacza energetyczne,
telefoniczne, doprowadzenie wody i1 odprowadzenie $ciekow, a takze ogrodzenie, oswietlenie i drogi
tymczasowe dla potrzeb zaplecza budowy, placow sktadowych, pomieszczen magazynowych i terenu
budowy zapewni Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wtasny koszt.

Dokumenty Budowy

W przypadku prowadzenia robdt na podstawie Pozwolenia na budowe¢ Wykonawca na podstawie
upowaznienia Zamawiajacego winien uzyska¢ Dziennik Budowy przed rozpoczgciem robdt
budowlanych.

Do dokumentow budowy zalicza si¢ ponadto nastepujace dokumenty:

e Polecenia rozpoczecia robot, protokot przekazania placu budowy
e Protokotly z narad i ustalen

e Korespondencja zwigzang z budowa

e Protokot odbioru robot.

Przechowywanie dokumentow
Dokumenty beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

Organizacja robot
Roboty beda wykonywane wedlug szczegétowego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu Zamowienia,
ktéry opracuje Wykonawca. Program bedzie uwzgledniat podziaty robot na uzasadnione technicznie,
technologicznie, lokalizacyjnie i czasowo etapy.

Z.godnosé robot z projektem i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty na podstawie i zgodno$ci z wykonang przez niego
dokumentacjg projektowa, zgodnie Programem Funkcjonalno-Uzytkowym.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub brakéw w dokumentach i dokumentacjach
przekazanych przez Zamawiajacego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktéry dokonana odpowiednich zmian lub poprawek.
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Ochrona srodowiska w trakcie trwania robét.

Naktada si¢ na Wykonawcy spetnienie nast¢pujacych warunkow w zakresie ochrony
srodowiska:

— zaplecze techniczne ,miejsca magazynowania materiatdw budowlanych i odpadéw oraz
miejsca postoju maszyn budowlanych i sprz¢tu technicznego nalezy zorganizowac na
terenie utwardzonym, w sposob zabezpieczajacy przed dostawaniem si¢ zanieczyszczen
do gruntu,

— wszelkie naprawy 1 konserwacje maszyn budowlanych i sprzetu technicznego
wykonywac na terenie utwardzonym, w sposob zabezpieczajacy przed dostawaniem si¢
zanieczyszczen do gruntu,

— sprzet 1 maszyny wykorzystywane podczas realizacji inwestycji powinien speiniaé
odpowiednie standardy jakos$ciowe, techniczne, wykluczajace emisje do wod i do ziemi
zanieczyszczen z grupy ropopochodnych (oleje, smary, paliwo),

— w czasie prowadzenia robdt budowlanych nalezy prowadzi¢ staly monitoring stanu
technicznego sprzetu budowlanego i transportowego oraz przypadkdéw wystapienia
zanieczyszczenia gruntu i neutralizacje¢ miejsc mogacych powodowaé ewentualnie
zagrozenia dla srodowiska gruntowo-wodnego.

Podczas realizacji powyzszej inwestycji musza by¢ przestrzegane podstawowe zasady
wykonywania robdt ziemnych 1 budowlanych ze szczegdlnym naciskiem na przywrocenie do
stanu pierwotnego terenu objg¢tego oddzialywaniem realizowanego przedsiewziecia.

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy

Przed przystgpieniem do robot budowlanych nalezy zapewni¢ $rodki techniczne i1 organizacyjne
zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i1 innych zagrozen.
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany opracowac
instrukcje ich bezpiecznego wykonywania 1 zaznajomi¢ z nig pracownikow. Przed przystapieniem do
poszczegolnychetapéwrobotpracownicywinnimie¢oprocz,,instruktazuogolnego'szkolenia
stanowiskowe w zakresie wystepowania zagrozen 1 przepisow BHP na stanowisku pracy oraz powinni
by¢ poinstruowani o koniecznosci stosowania srodkow ochrony osobistej, oraz wyposazeni

w odpowiednig odziez ochronng. Bezposredni nadzor nad bezpieczefstwem 1 higieng pracy sprawuja
odpowiednio kierownik robot oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Wszyscy pracownicy na budowie powinni legitymowac si¢ aktualnymi zaswiadczeniami odbycia
wlasciwych szkolen bhp, przechowywanych w aktach osobowych pracownika.
PracownicyzatrudnieninastanowiskachoperatorOwmaszynbudowlanychiinnychmaszyn o  napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Czynnosci geodezyjne
Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

e geodezyjng obstuge budowy i montazu obiektow budowlanych
e wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow budowlanych

e wznowienie znakOw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot. Wykonane czynnos$ci
geodezyjne wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy.

Odbior roboét
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. Gotowo$¢
rob6t lub ich czesci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidr koncowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu wszystkich robot.

Il. Czes¢ informacyjna:

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow

Planowana inwestycja ma by¢ realizowana na podstawie Pozwolenia na budowe lub skutecznego
zgloszenia robdt budowlanych.

Wykonawca opracuje dokumentacje¢ projektowa obejmujaca wszystkie branze wchodzace
w sktad przedmiotowej inwestycji (w tym: branza drogowa, odwodnienie) w sposob
umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na budowe (lub skuteczne zgloszenie robot
budowlanych).

Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace
zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisoéw.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
nieruchomosciami na cele budowlane

Zamawiajacy— Urzad Miasta i Gminy Oleszyce jest wiascicielem dziatek drogowych na
ktorych realizowana bedzie przedsigwzigcie.

3. Przepisy prawne zwiazane z projektowaniem

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoscia
I zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej, a w szczegolnosci:

= Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z2023r.,p0z.682),

= Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U.z2023r.,poz. 645 z pozn. zm.),
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rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie(Dz.U.z2022r.,poz. 1225),
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 162 z pozn. zm.),

rozporzadzeniami Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r., poz. 1679),

rozporzadzeniami Ministra Rozwoju i1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz  programu  funkcjonalno—uzytkowego(Dz.U.
z 2021r., poz. 2454),

rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458),

rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz. 1126 tekst jednolity),

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r .Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.z2022r.,p0z. 2556 z pozn.zm.)
oraz przepisami wydanymi na jej podstawie i innymi przepisami obowigzujacymi w tym zakresie.

3.1. Przepisy prawne

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uzytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072 z pézn. zmianami).

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 2164 z pdzn.
zmianami).

3. Ustawazdnia7.07.1994r.Prawobudowlane(Dz.U.z2023r.,p0z.682).

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721 z pdzniejszymi zmianami)- Obwieszczenie Marszatka Sejmu
RzeczypospolitejPolskiejzdnial Slipca2020r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o szczegoélnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363).

5. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i
podstawsporzadzaniakosztorysuinwestorskiego,obliczaniaplanowanychkosztowpracprojektowychoraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z
2021r., poz. 2458),

6. Ustawazdnia20czerwcal997r.Prawooruchudrogowym(tekstjednolityDz.U.Nr108z2005r.,p0z.908z
pozniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. ,,W
sprawie znakow i sygnatow drogowych” (Dz.U. Nr 170, poz. 1393 z p6zn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430 z
pb6zniejszymi zmianami, Dz. Ustaw z 29.08.2019r. poz. 1463).

9. Ustawa z dnia 10.04.2003r.0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z pdzniejszymi zmianami).

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,,W sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach: zalaczniki nr 1, 2, 3, 4 (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z pdézn. zm.).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1133).

12. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow i zakresu opracowan
geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U.z1995r.Nr
25, poz. 133).

13. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30.05.2000r. W sprawie warunkow
technicznym, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000r. Nr63,
poz. 735).
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14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.).
15. Ustawazdnia21.08.1997r.ogospodarcenieruchomo$ciami(Dz.U.z1997r.Nr115,zp6zn.zm.).

16. Ustawazdnia27.04.2001r.-Prawoochronys$rodowiska(Dz.U.z2001r.Nr62p0z.627zp6zn.zm.).

17. Ustawazdnial8.07.2001r.-Prawo wodne(Dz.U.z2001r.Nr115,poz.1229zp6zn.zm.).

18. Ustawa z dnia 03.02.1995t. o ochronie gruntdéw rolnych i lesnych (tekst jednolity Dz.U.2004r. Nr 121, poz.
1266, z pézn. zm.).

19. Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych. (tekst jednolity z dnia 26 czerwca 2000r. Dz. U. Nr 71,
poz. 838 z pézn. zm.).

3.2. Wytyczne i instrukcje

Wykonawca na biezaco winien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzeniach, ustawach
przepisach itp. oraz uwzglednia¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej oraz
podczas prowadzenia robdot.

I11. Dokumenty dodatkowe dla Wykonawcy

Zamawiajacy niniejszym przekazuje Wykonawcy:
-Koncepcje,, ,Przebudowa drogi polegajaca na budowie drogi dla pieszych i roweréw oraz przejsé¢
dla pieszych w ciagu ulic Sapiehy, Zamkowa w miejscowos$ci Oleszyce - dz. nr 881/2, 883/1
w km 0+029 - 1+394 ~:
rys.nrl Orientacja
rys.nr2 Koncepcja-Plan sytuacyjny skala 1:1000

17



18



19



20



21



22



23



