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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDOW ZWYKLYCH

Warstwa ScieralnazAC 11 S

-grdcm

Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszywa fam. stab.

-8r. gr.20cm

mech. 0/31,5mm
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Warstwa ScieralnazAC 11 S

- gr.4cm | Warstwa wigzacaz AC 16 W
- gr.15cm | Kruszywo 0-31,5 mm stabilizowane mechanicznie
- gr.15cm | Warstwa podbudowy recykling gleboki MCE
(doziarienie 5¢cm)
RAZEM = 38cm
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KRZYSZTOF FILEWICZ

CAMINO
Projektowanie i Obstuga Inzynierska
Budownictwa Drogowego
Krzysztof Filewicz
39-400 Tarnobrzeg, ul. Pawtowskiego 5
Tel. 881-577-707

PROJEKTOWANY OBIEKT:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1690T DEBIANY - SAMBORZEC

W MIEJSCOWOSCIACH SMIECHOWICE, ZUKOW
OD KM 2+680,00 DO KM 3+670,00

INWESTOR:

w

Zarzad Dr6g Powiatowych
Sandomierzu z siedzibg w Samborcu
Samborzec 199, 27-650 Samborzec

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY

TEMAT RYS

UNKU:

PRZEKROJE NORMALNE

PROJEKTANT:
KRZYSZTOF FILEWICZ
SWK/0145/POOD/14

mgr inZ.
nr upr.

BRANZA:

D

SKALA:

ROGI 1:50

NR RYSUNKU:

3a

DATA:

8.2024




