PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1688T
KLECZANOW — ZDANOW
W M. SWIECICA
OD KM 2+855 DO KM 3+437

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Swiecica — Powiat Sandomierski

NUMERY EWIDENCYJNE DZIALKI:

- 238,240 — Swiecica

INWESTOR:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
w SANDOMIERZU z/s w SAMBORCU

SAMBORZEC 199
27-650 SAMBORZEC

OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 Ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140, poz. 906)

Oswiadczam, Zze opracowanie zostato wykonane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,
obowiagzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1688T Kleczanow — Zdanow
w m. Swiecica od km 2+855 do km 3+437 na dziatkach o numerach ewidencyjnych 238, 240 -

Swiecica.

2. Stan istniejacy

2.1 Teren inwestycji

Droga powiatowa nr 1688T Kleczanéw — Zdanéw w m. Swiccica posiada jezdnig
o nawierzchni bitumicznej szerokosci od 4,10m do 4,60m oraz pobocza o nawierzchni gruntowej
1 zmiennej szerokosci okoto 0,50m. W pasie drogowym znajduja si¢ rowniez zjazdy o nawierzchni
gruntowej, kamiennej, betonowej, bitumicznej oraz z kostki brukowej betonowe;.

Jezdnia bitumiczna wykazuje spekania siatkowe oraz liczne nieréwno$ci poprzeczne
1 podluzne. W warstwie $cieralnej widoczne sg wyremontowane ubytki. Wymienione uszkodzenia

powoduja utrudnienia w ruchu kotowym.
2.2 Istniejaca infrastruktura
Na terenie planowanej inwestycji znajdujg si¢ nastepujace media:
- kabel telekomunikacyjny podziemny
- kabel elektroenergetyczny napowietrzny,

- wodociag,

- gazociag,

3. Stan projektowy

3.1 Ogodlne zamierzenia projektowe

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie przebudowy drogi powiatowej nr

1688T Kleczanéw — Zdandéw w m. Swiecica od km 2+855 do km 3+437 polegajace na:



- wzmocnieniu jezdni o nawierzchni bitumicznej poprzez wykonanie nowej $cieralnej warstwy
z betonu asfaltowego,

- wyrownaniu nawierzchni w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym poprzez wykonanie
warstwy profilujace;,

- wzmocnieniu krawedzi jezdni poprzez wykonanie petnej konstrukeji,

- wykonaniu zjazdéw do istniejagcych posesji o nawierzchni bitumicznej,

- wykonaniu przetozenia istniejacych zjazdow o nawierzchni z kostki kamiennej,

- wykonaniu poboczy kamiennych o grubosci 15cm,

- wykonaniu pozostatych zjazdéw kamiennych o grubosci 15cm,

- wykonaniu nawierzchni podwojnie powierzchniowo utrwalonej grysami i emulsja asfaltowa na

poboczach i zjazdach kamiennych.

3.2. Parametry techniczne

- Klasa techniczna drogi — ,,Z” trudne warunki — przyj¢to parametry klasy ,,L”
- Predkos$¢ projektowa Vp — 40 <™/,

- Kategoria ruchu — KR-1

- szerokos$¢ pasa ruchu — 2,50 m

- szerokos$¢ pobocza — 0,50 m

- spadek poprzeczne - daszkowy na prostych

3.3. Plan zagospodarowania terenu

Remontowana droga posiada w planie sytuacyjnym szes¢ odcinkéw prostych potaczonych
dwoma tukami o promieniach:
- R1I=18m
- R2=30m
oraz trzema zatlomami.
Powierzchnia jezdni 3 088,00 m’.
Powierzchnia poboczy 582,00 m®.
Powierzchnia zjazdéw bitumicznych 35,00 m”.
Powierzchnia zjazdow z kostki 59,00 m”.

Powierzchnia zjazdéw kamiennych 150,00 m’.



3.4. Uklad konstrukcyjny

3.4.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej na wzmocnieniu od km 2+855 do km 3+258
e 4 cm — warstwa $cieralna beton asfaltowy,

e 100kg/m’ - warstwa profilujaca z mieszaki mineralno bitumicznej,

3.4.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej na wzmocnieniu od km 3+258 do km 3+437
e 4 cm — warstwa $cieralna beton asfaltowy,

e 150kg/m’ - warstwa profilujaca z mieszaki mineralno bitumiczne;j,

3.4.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni bitumicznej wzmocnienie krawedzi jezdni
e 4 cm — warstwa $cieralna beton asfaltowy,
e 4 cm - warstwa wigzaca beton asfaltowy,
e 15 cm — podbudowa zasadnicza z thucznia

e 15 cm —podbudowa pomocnicza chudy beton

3.4.4. Konstrukcja zjazdow kamiennych
e powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsja asfaltowg

e 15 cm — mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5,

3.4.5. Konstrukcja poboczy
e powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsjg asfaltowa

e 15 cm — mieszanka z kruszywa tamanego 0/31,5,



