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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

na prostych od km 2+855 - do km 3+258

skala 1:50
pobocze jezdnia pobocze
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0,25-0,9

POBOCZE

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
Warstwa Scieralna -gr.4cm
Warstwa profilujgca -§r. 100kg/m2

Istniejaca konstrukcja jezdni

Podwdjne powierzchniowe utrwalenie

Warstwa kruszywa ~ -gr.15¢cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

WYMIANA KRAWEDZI

Warstwa $cieralna z BA -gr.4cm
Warstwa wigzaca z BA -gr.dcm
Podbudowa zasadnicza z thucznia -gr.15cm

Podbudowa pomocnicza z chudego betonu -gr.15cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

na tuku od km 2+855 - do km 3+258

Podwdjne powierzchniowe utrwalenie

Warstwa kruszywa ~ -gr.15cm

skala 1:50
pobocze jezdnia pobocze
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PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
Warstwa $cieralna -gr.dcm WYMIANA KRAWEDZI
Warstwa profilujaca -4r. 100kg/m2 Warstwa $cieralna z BA -gr4em
Istniejaca konstrukcja jezdni Warstwa wiazaca z BA gr-dem
POBOCZE Podbudowa zasadnicza z tucznia -gr.15cm

Podbudowa pomocnicza z chudego betonu -gr.15cm
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

na prostych od km 3+258 - do km 3+437

skala 1:50
pobocze jezdnia pobocze
0,50 5,00 0,50

0,25-0,97

2%
——

2%

0,25-0,9

POBOCZE

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI
Warstwa Scieralna -gr.4cm
Warstwa profilujaca -$r. 150kg/m2

Istniejaca konstrukcja jezdni

Podwéjne powierzchniowe utrwalenie

Warstwa kruszywa ~ -gr.15cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

WYMIANA KRAWEDZI

Warstwa $cieralna z BA -gr.4cm
Warstwa wigzaca z BA -grdcm
Podbudowa zasadnicza z tlucznia -gr.15cm

Podbudowa pomocnicza z chudego betonu -gr.15cm

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

na tuku od km 3+258 - do km 3+437

skala 1:50
pobocze jezdnia pobocze
0,50 5,00 0,50
0,25-0,97 0,25-0,9(
8% i% i% —r

POBOCZE

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

Warstwa $cieralna -grdcm
-8r. 150kg/m2

Warstwa profilujaca
Istniejaca konstrukcja jezdni

Podwdjne powierzchniowe utrwalenie

Warstwa kruszywa ~ -gr.15cm

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI

WYMIANA KRAWEDZI

Warstwa $cieralna z BA -gr.4cm
Warstwa wigzaca z BA -gr.4cm
Podbudowa zasadnicza z tiucznia -gr.15cm

Podbudowa pomocnicza z chudego betonu -gr.15cm

Inwestor:

ZARZAD DROG POWIATOWYCH
W SANDOMIERZU z/s w SAMBORCU

Nazwa opracowania:
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1688T KLECZANOW - ZDANOW
W M. SWIECICA OD KM 2+855 DO KM 3+437

Projektowat:
WOJCIECH BASTA

Tytut rysunku:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

Skala: .
150 Arkusz nr:
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