PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

1) rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego
Budynek uzytecznosci publicznej stuzby zdrowia. Kategoria obiektu XI

2) zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego;
Sposdb uzytkowania:
Budynek uzytecznosci publicznej stuzby zdrowia

Program uzytkowy:
Przedmiotem przedsiewzigcia inwestycyjnego jest rozbudowa budynku szpitalnego 4a o tacznik i cze$¢ z 2
blokami operacyjnymi , poradnig dzieciecg oraz pom. technicznymi.

Zestawienie powierzchni uzytkowych projektowanych:

Parter:

1. Wiatrotap 4,00 m2
1a. Szyb dzwigu szpitalnego 10,10 m2
2. Komunikacja 14,15 m2
3. Schowek 13,80 m2
4. Klatka schodowa 1 18,10 m2
5. EEG gab. badan 14,25 m2
6. Gabinet zabiegowy 21,55 m2
7. Gabinet badan 15,10 m2
8. Gabinet badan 15,45 m2
9. Gabinet badan 15,45 m2
10. Gabinet badan 16,80 m2
10a. Wiatrotap 2,91 m2
11. Gabinet badan 14,10 m2
12. Gabinet badan 14,05 m2
13. Gabinet badan 14,10 m2
14. Gabinet badan 14,05 m2
15. Gabinet zabiegowy brudny 15,80 m2
16. Gabinet badan 14,80 m2
17. Gabinet zabiegowy czysty 23,20 m2
17a. Kabina higieny osobistej 3,60 m2
18. WC dla osoby NP 4,75 m2
19. WC dla osoby NP 4,70 m2
20. Pom. opiekuna i dziecka 4,55 m2
21. WC dla osoby NP 4,40 m2
22. Pomieszczenie porzadkowe 6,10 m2
23. Magazyn brudny 3,70 m2
24. Poczekalnia 157,15 m2
25. Rejestracja 32,25 m2
26. Pomieszczenie personelu 20,20 m2
27. WC personelu 4,50 m2
28. Wiatrotap 5,80 m2
29. Gabinet badan 18,65 m2
30. Gabinet badan 18,65 m2
31. Gabinet zabiegowy 17,20 m2

32. Gabinet badan 17,30 m2



33. Gabinet badan

34. Gabinet badan

35. Gabinet zabiegowy

35a. Kabina higieny osobistej
35b. Wiatrotap

36. Pomieszczenie porzadkowe
37. Gabinet zabiegowy

38. Magazyn

39. Magazyn brudny

40. Poczekalnia

41. Gabinet badan

42. WC damskie

43. WC dla osoby NP

44. WC meskie

45. Gabinet badan USG

46. Magazyn

47. Punkt logiczny

48. Rozdzielnia

49. Wentylatornia

50. Pomieszczenie techniczne
51. Wiatrotap

52. Pomieszczenie techniczne
53. Pomieszczenie techniczne
54. pomieszczenie gospodarcze
55. Wiatrotap z dzwigiem transp.
56. Magazyn brudny

57. Magazyn brudny

58. KI. schodowa 2

1 pietro:

1.01. Przedsionek

1.01a Klatka schodowa 1

1.02. Korytarz

1.03. Sala nadzoru poznieczuleniowego
1.03a. Brudownik

1.04. Sluza

1.05. Pomieszczenie przyg. Pacjenta
1.06. Korytarz

1.07. Sluza szatn. strona czysta
1.08. Sluza szatn. strona brudna
1.09. Wezet sanitarny

1.10. Sluza powrotna

1.11. Pom. Porzadkowe

1.12. Sluza powrotna

1.13. Wezet sanitarny

1.14. Sluza szatn. strona czysta
1.15. Sluza szatn. strona brudna
1.16. Wezet sanitarny

1.17. Pokdj wypoczynkowy piel.
1.18. Pokgj pielegniarki oddziatowej
1.19. Toaleta

1.20. Korytarz

17,20 m2
17,30 m2
26,10 m2
3,35 m2
8,78 m2
4,10 m2
20,00 m2
7,15 m2
5,15 m2
84,20 m2
15,45 m2
5,40 m2
4,60 m2
6,10 m2
15,00 m2
18,70 m2
6,35 m2
12,70 m2
58,45 m2
48,45 m2
5,10 m2
9,05 m2
52,10 m2
17,05 m2
15,00 m2
17,85 m2
13, 85 m2
19,80 m2

1129,59 m2

14,50 m2
20,35 m2
106,60 m2
48,00 m2
4,40 m2
16,10 m2
31,40 m2
35,10 m2
13,25 m2
7,60 m2
10,55 m2
10,10 m2
6,05 m2
11,30 m2
14,20 m2
11,70 m2
31,15 m2
6,10 m2
44,70 m2
16,60 m2
3,85 m2
34,65 m2



1.21. Magazyn

1.22. Pokoj wypoczynk. lekarzy
1.23. Lazienka

1.24. Pomieszczenie techniczne
1.25. Przygotowanie personelu
1.26. 3 sala operacyjna

1.27. Sluza

1.28. Przedsionek dzwig. brudnego
1.29. 2 sala operacyjna

1.30. Brudny korytarz

1.31. 1 sala operacyjna

1.32. Pomieszczenie porzadkowe
1.33. Magazyn brudny

1.34. Pracownia TK

1.35. Sluza

1.36. Sterownia

1.37. Kabina przyg. Pacjenta
1.38. WC dla osoby NP

1.39. Czysty korytarz

1.39. Sluza

1.40. Przygotowanie personelu
1.41. Przesionek dzwig. czysty
1.42. Magazyn materiatow sterylnych
1.43. Pomieszczenie porzadkowe
1.44. Magazyn sprzetu

Klatka schodowa 2

Szyb dzwigu szpitalnego

Il pietro:

2.01. Przedsionek

2.01a Klatka schodowa 1

2.02. Korytarz

2.03. Sala nadzoru poznieczuleniowego
2.03a. Brudownik

2.04. Sluza

2.05. Pomieszczenie przyg. Pacjenta
2.06. Korytarz

2.07. Sluza szatn. strona czysta
2.08. Sluza szatn. strona brudna
2.09. Wezet sanitarny

2.10. Sluza powrotna

2.11. Pom. Porzadkowe

2.12. Sluza powrotna

2.13. Wezet sanitarny

2.14. Sluza szatn. strona czysta
2.15. Sluza szatn. strona brudna
2.16. Wezet sanitarny

2.17. Pokéj wypoczynkowy piel.
2.18. Pokoj pielegniarki oddziatowej
2.19. Toaleta

2.20. Korytarz

2.21. Magazyn

9,85 m2
32,60 m2
5,20 m2
3,50 m2
10,50 m2
62,50 m2
5,25 m2
3,30 m2
58,60 m2
70,65 m2
59,90 m2
8,50 m2
7,40 m2
39,35 m2
3,70 m2
8,50 m2
8,80 m2
4,40 m2
100,10 m2
17,30, m2
14,60 m2
3,15 m2
15,85 m2
17,70 m2
23,80 m2
23,50 m2
8,65 m2

1125,40 m2

14,50 m2
20,35 m2
106,60 m2
48,00 m2
4,40 m2
16,10 m2
31,40 m2
35,10 m2
13,25 m2
7,60 m2
10,55 m2
10,10 m2
6,05 m2
11,30 m2
14,20 m2
11,70 m2
31,15 m2
6,10 m2
44,70 m2
16,60 m2
3,85 m2
34,65 m2
9,85 m2



2.22. Pokoj wypoczynk. lekarzy 32,60 m2

2.23. Lazienka 5,20 m2
2.24. Pomieszczenie techniczne 3,50 m2
2.25. Przygotowanie personelu 10,50 m2
2.26. 3 sala operacyjna 62,50 m2
2.27. Sluza 5,25 m2
2.28. Przedsionek dzwig. brudnego 3,30 m2
2.29. 2 sala operacyjna 58,60 m2
2.30. Brudny korytarz 70,65 m2
2.31. 1 sala operacyjna 59,90 m2
2.32. Sluza 3,70 m2
2.33. Pomieszczenie porzadkowe 3,40 m2
2.34. Magazyn brudny 7,40 m2
2.35. Zmywalnia endoskopow 10,60 m2
2.36. Gabinet zabiegowy 30,40 m2
2.37. Przygotowanie personelu 8,50 m2
2.38. Kabina przyg. Pacjenta 8,80 m2
2.39. WC dla osoby NP 4,40 m2
2.40. Czysty korytarz 100,10 m2
2.40a. Sluza 17,30, m2
2.41. Przygotowanie personelu 14,60 m2
2.42. Przedsionek dzwig. czysty 3,15 m2
2.43. Magazyn materiatéw sterylnych 15,85 m2
2.44. Pomieszczenie porzadkowe 17,70 m2
2.45. Magazyn sprzetu 23,80 m2
Klatka schodowa 2 23,50 m2
Szyb dzwigu szpitalnego 8,65 m2
1121,95 m2

Powierzchnia uzytkowa tacznie  3376,94 m2

3) uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajacy charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a
takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami
szczego6lnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu
lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Wejscie gtdwne zlokalizowano od strony potudniowej. Na parterze przewidziano poradnie dzieciece,
pomieszczenia techniczne. Na 1 pietrze przewidziano blok operacyjny z 4 salami operacyjnymi. Na 2 pietrze
przewidziano blok operacyjny z 4 salami operacyjnymi.

4) charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegélnosci:

a) kubatura - 12 154,14 m3
b) zestawienie powierzchni -
Powierzchnia zabudowy: 1 309,79 m3
Powierzchnia catkowita: 3716,34 m2
Powierzchnia uzytkowa 3 376,94 m?

(przy czym:— powierzchnig uzytkowa budynku pomniejsza sig o powierzchnie: przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych przegréd
budowlanych, przej$¢ i otworéw w tych przegrodach, przej$¢ w przegrodach zewnetrznych, balkonéw, taraséw, loggii, schodow
wewnetrznych i podestéw w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

- powierzchnig uzytkowa budynku powigksza sig o powierzchnie: antresol, ogrodow zimowych oraz wbudowanych, $ciennych szaf,
schowkow i garderob,



— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnig pomieszczen lub ich czgsci o wysokosci w Swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m
zalicza si¢ do obliczen w 100%, o wysokosci réwnej lub wiekszej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast 0 wysokosci
mniejszej od 1,40 m pomija si¢ catkowicie,

- przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi
Scianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespdt pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z
pomieszczeniami pomocniczymi stuza zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

C) wymiary:
wysoko$¢ - 14,65 m
dtugosé - 31,50 m
szeroko$é - 40,98 m
Srednica - nie dotyczy

d) liczba kondygnacii - lll
e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

Budynek znajduje sie w nastepujacych odlegtosciach od granicy dziatki:

od dziatki nr 150 12,32 m
od dziatek od strony zachodniej 3849 m
od dziatki nr 3000/160 od strony wschodniej <40 m
od dziatek od strony potudniowej <40 m

5) opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;

Z przeprowadzonych badan, analiz wynika, ze podioze gruntowe na badanym terenie spetnia warunki
stawiane posadowieniom bezposrednim obiektow budowlanych. Biorac pod uwage gteboko$¢ posadowienia
obiektow budowlanych ustala sie dla projektowanej inwestycji Il kategorie geotechniczng o prostych
warunkach gruntowych.

W podtozu do gtebokosci 6,0m p.p.t. wystepuja proste warunki gruntowe a zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra  Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U .z 2012r. poz. 463), biorac pod
uwage gteboko$¢ posadowienia obiektu (ponizej 1,1 m p.p.t.) ustala sie dla projektowanej inwestycji Il
kategorie geotechniczng o prostych warunkach gruntowych.

W trakcie prowadzenia badan nie stwierdzono wody gruntowe;.

Gtebokos¢ przemarzania dla tego typu gruntéw, w tym rejonie wynosi h,=1,0m.

Obiekt posadowiony jest ponizej tej gtebokosci.

6) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku

- liczba lokali mieszkalnych -0 i uzytkowych — 1 lokal uzytkowy

7) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktéorych mowa w art. 1
Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006
r. (Dz. U. 22012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osdb starszych

- nie dotyczy;

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w
art. 1 Konwenciji o prawach os6b niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r., w tym osoby starsze
- budynek dostosowany do poruszania si¢ przez osoby o ograniczonej mozliwo$ci poruszania sie poprzez
zastosowanie windy i uksztattowanie terenu przy wejsciu gtownym.
9) parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekdw oraz wod
opadowych



— zapotrzebowanie na wode w jakosci nadajacej sie do spozycia w ilosci 200 m3/m-c, Scieki
bytowe odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej, wody opadowe odprowadzane do kanalizacii
deszczowe;

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
— przedmiotowa inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych,

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw:

Papier i tektura — 55 kg/m-c
Szkto — 104 kg/m-c
Metale — 85 kg/m-c
Tworzywa sztuczne 204 kg/m-c
Odpady wielomateriatowe 200 kg/m-c
Tekstylia 70 kg/m-c

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

— inwestycja zostata zaprojektowana z materiatéw posiadajacych wtadciwosci akustyczne i nie
emitujgce dzwiekow, inwestycja nie spowoduje emisji drgan, promieniowania

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
Projektowana inwestycja naruszy istniejacy drzewostan, i nie ma wptywu na powierzchnig ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne
- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na
$rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

10) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
srodowiskowych i ekonomicznych mozliwo$ci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy
energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne
lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych
zrodet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
zrédtach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i 1383), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowe;.

Wewnetrzne jednostkowe zyski ciepta qint 7,99 W/m?
Strata ciepta na przenikanie ciepta Qtr 100 583 kWh/rok
Strata ciepta na wentylacje Qve 133 739 kWh/rok
Zyski ciepta przez przegrody oszklone Qsol,H 117 933 kWh/rok
Wewnetrzne zyski ciepta Qint,H 314 444 kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzania QH,nd 29 444 kWh/rok
3 2
Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepta wode uzytkowg Vwi 6,5 g?b;()m
Energia uzytkowa do przygotowania CWU QW,nd 557 612 kWh/rok

Energia uzytkowa Qu 685 755 kWh/rok



Dostepne nos$niki energii
Nieodnawialne

Ciepto sieciowe

Gaz ziemny

odnawialne

Drewno opatowe (pellet, drewno kawatkowe)
Energia areotermalna

Energia geotermalna

Energia stoneczna

Energia wiatru
Wybér dwéch systemoéw zaopatrzenia w energie do analizy
Zrédio energii ‘ Udziat w ogrzewaniu ‘ Udziat w produkcji CWU
System 1- konwencjonalny (wybrany)
Cieplo sieciowe | 100% | 100%
System 2 - alternatywny
Pompa ciepta powietrze-woda ‘ 100% ‘ 100%

Obliczenia optymalizujaco-poréwnawcze
Wskaznik

Zapotrzebowanie na energie pierwotng QP [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowa QK [kWh/rok]
Emisja CO2 [ton/(m2 rok)]

Sprawno$¢ uktadu ogrzewania nH,tot

Sprawno$¢ uktadu przygotowania CWU nWi,tot
Szacunkowe koszty inwestycyjne Ki [z4]

Szacunkowe koszty eksploataciji Ke [z/rok]

Zastosowanie systemu alternatywnego przyczyni si¢ do:
koszty inwestycyjne

koszty eksploatacyjne

emisja COz

zapotrzebowanie na energie pierwotng
zapotrzebowanie na energie koncowg

Wyniki i wybér, wskaznik EP

System 1 System 2
1748450 1927 541
1488 088 747 363

0,15 0,184
0,85 2,31
0,49 1,31

87000 128 000
721656 1869 715

+41000 zt
+1 148 059 zt/rok
+ 0,034 t/rok
+179 091 kWh/rok
- 740 725 kWh/rok

System alternatywny (2) w stosunku do systemu konwencjonalnego (1) jest drozszy w inwestycji i drozszy w

eksploatacji (kwestie ekonomiczne).

W zakresie srodowiskowym, system alternatywny podwyzsza emisje dwutlenku wegla, zwigksza zapotrzebowanie na
energie pierwotng oraz redukuje zapotrzebowanie na energie koricowa. System 1 i 2 nie wykorzystuje odnawialnych

zrodet energii.

W zakresie kwestii technicznych oba systemy mozna zastosowac przy czym system alternatywny jest bardziej ztozony

(trudniejszy do wykonania i sterowania).
Biorac powyzsze pod uwage zdecydowano sie na system oznaczony (1)

Dla tak przyjetych danych projektowana warto$¢ wspétczynnika EP wynosi 189 kWh/m? rok




11) w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie regulujq te oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225);

Technicznie i ekonomicznie jest mozliwe (i wskazano inwestorowi do zastosowania) w ramach
przedmiotowego zadania zastosowanie urzadzen automatycznie sterujacych temperaturg oddzielnie w
poszczegoinych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane.

12) informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem;

Konstrukcja nowoprojektowanego budynku zaprojektowana zostata, jako tradycyjna murowana,
posadowiona na fundamentach bezposrednich. Stropy miedzy kondygnacyjne i stropodach zaprojektowano,
jako zelbetowe ptyty monolityczne oparte na podciggach. Podciagi opierajq sie na Scianach murowanych.

Fundamenty. Zaprojektowano posadowienie elementéw budynku, jako bezposrednie. tawy i stopy
fundamentowe zelbetowe monolityczne wykonane z betonu C30/37 (B37), W8, zbrojonego pretami ze stali
AllIN. Po wykonaniu wykopéw pod fundamenty nalezy wezwa¢ uprawnionego geologa, ktéry dokona
odbioru gruntéw i wpisem do dziennika budowy potwierdzi ich przydatno$¢ do bezposredniego
posadowienia. Wymiarujac fundamenty przyjeto, ze maksymalna warto$¢ naprezen wystepujacych w
poziomie fundamentowania nie przekroczy 250kPa (2,5kG/cm2). Rozktady zbrojenia wg projektu
wykonawczego konstrukcji.

Podciagi zelbetowe. Jako elementy podpierajace stropy, zaprojektowano podciagi zelbetowe monolityczne
wykonywane na miejscu budowy, oparte bezposrednio na $cianach murowanych. Podciggi zbrojone pretami
ze stal AllIN, beton konstrukcyjny C30/37.

Ptyta nosna zaprojektowana zostata, jako monolityczny strop zelbetowy, wykonywany na miejscu budowy
grubosci 20cm, podparty na podciggach zelbetowych. Beton konstrukcyjny klasy C30/37, stal AllIN.

Sciany murowane. Sciany nowoprojektowane budynku zaprojektowano, jako murowane z pustakéw
ceramicznych grub. 25¢cm na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10. Dopuszcza sie zastosowanie
bloczkow silikatowych.

Nadproza. Nad otworami drzwiowymi i okiennymi zaprojektowane zostaty prefabrykowane belki
systemowe.

Podtogi i posadzki projektowanego obiektu, wg opiséw warstw na rysunkach architektonicznych
(przekroje). Kolorystyka bedzie ustalona na etapie projektu.

Wykonczenie elewacji zgodnie z rysunkami elewacji. Wyglad dostosowany do sasiednich budynkéw.
Materialy i kolory wystepujace na elewacii to:

- tynk elewacyjny $cian zewnetrznych silikonowy w kolorze: szarym,;

- tynk mozaikowy — cokét/niski parter;

- $lusarka okienna i drzwiowa, kolor szary,

- obrobki blacharskie, parapety zewnetrzne, kolor szary lub biaty.

Wykonczenie $cian.

Na $cianach murowanych i w systemie GK tynki: wapienno-cementowe lub gipsowe gtadkie, malowane
dwukrotnie farbg akrylowa wielokrothnego mycia oraz wyktadziny PVC - z atestem do zastosowar w Stuzbie
Zdrowia. Rodzaj materiatu i kolorystyka wykoriczenia $cian w poszczegolnych pomieszczeniach bedzie
ustalona na etapie projektu wykonawczego.




Sufity.
W pomieszczeniach: sufity podwieszone kasetonowe, np. z piyt sufitowych 60x60x1.5cm na ruszcie

stalowym. Kolorystyka sufitow - biata.

Stolarka i $lusarka okienna i drzwiowa, wg zestawienia $lusarki i stolarki PW. Okna PVC, proponuije sie
kolor biaty, szklenie szybg zespolona, szklo bezbarwne, k=1,1W/m?K. Drzwi zewnetrzne stalowe,
aluminiowe lub PVC, z szybami zespolonymi bezpiecznymi o wspotczynniku U<1,1 z zastosowaniem
samozamykaczy dla drzwi wejsciowych. Drzwi wewnetrzne drewniane, ptytowe petne i aluminiowe z
zamkami patentowymi, fabrycznie wykonczone, oscieznice stalowe nieregulowane.

Oswietlenie naturalne — wszystkie pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi majg zapewnione
bezposrednie Swiatto naturalne.

Oswietlenie sztuczne - projektowane we wszystkich pomieszczeniach budynku, wg projektu architektury i
projektu instalacji elektrycznych.

Parapety wewnetrzne — wg projektu wystroju wnetrza, nie stanowigcym zakresu niniejszego opracowania,
proponuije sie ustali¢ na etapie projektu wykonawczego.

Wyposazenie pomieszczen — wszystkie pomieszczenia zostang wyposazone w niezbedne urzadzenia i
instalacje, wg wytycznych projektu architektury, technologii medycznej i projektéw branzowych (instalacji
sanitarnych i elektrycznych).

Instalacja c.0..
Projektowana instalacja c.0. zasilana z wymiennika ciepta systemowego. Przewody w pomieszczeniach

nalezy prowadzi¢ w izolacji w posadzce w warstwie styropianowej nie zalewanej betonem. Wszystkie
przejScia przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany) nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych o dwie
dymensje wiekszych od srednicy przewodu, przynajmniej 10 mm wiekszych od $rednicy zewnetrznej
przewodu, umozliwiajacych swobodne przesuwanie sie¢ przewodu (uszczelnienie elastyczne).

Piony instalaciji nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, lub gdy jest brak mozliwosci prowadzenia ich w ten
sposdb nalezy obudowac je ptytg gipsowo-kartonowa, rurociggi rozdzielcze w warstwie podposadzkowej. W
celu poprawnego prowadzenia przewoddw. nalezy stosowaé kompensacje naturalng lub kompensatory
wydtuzen.

Elementy grzejne
Jako elementy grzejne zastosowano ogrzewanie podtogowe.

Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacii, kanalizacji

Instalacja wewnetrzna wody zimnej bytowej (pitnej) w budynku bedzie zasilana z zewnetrznej sieci
wodociggowej za pomocag projektowanego przytacza. Budynek bedzie posiadat wiasny uktad
wodomierzowy. W studni wodomierzowej przewidziano rozdziat wody na czes¢ socjalno-bytowg oraz
hydrantowa. Dla czesci wody hydrantowe] przewidziano zestaw wodomierzowy, filtr siatkowy, zawér
antyskazeniowy, komplet zawordw odcinajacych. Dla czesci wody na cele socjalno-bytowe przewidziano
podobnie jak dla wody hydrantowej, zestaw wodomierzowy, filtr siatkowy, zawér antyskazeniowy, komplet
zaworow odcinajgcych oraz dodatkowo zawor pierwszendstwa i zawor do poboru probek wody.
Woda zimna doprowadzona bedzie do budynku do celdw bytowo - gospodarczych oraz
przeciwpozarowych.

Wody opadowe odprowadzone zostang do kanalizacji deszczowe;.

Przewiduje sie rozprowadzenie pionéw instalacji wodnej bytowej z przytacza wodociagowego do zasilenia
bezposrednio natryskéw, wanien, umywalek, zlewéw oraz wodnej do sptukiwania misek ustepowych.



Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza $cieki z przyboréw znajdujacych sie w sanitariatach do
zewnetrznej kanalizacji za posrednictwem piondw i pozioméw kanalizacyjnych. Odprowadzenie sciekdw z
armatury biatej odbywac sie bedzie w przestrzeni wylewki oraz zabudowy karton — gips.

Przewody kanalizacyjne biegnace nad posadzka, ze wzgledéw estetycznych umiescié w zakrytych
bruzdach Sciennych.
Poziome przewody odptywowe w budynku prowadzi¢ z minimalnymi spadkami:

dla d<0,10 [m] - 2 %,

dla d=0,15 [m] - 1,5 %,

dla d=0,20 [m] - 1,0 %,
Przy przejsciach przez $ciany i fundamenty rury kanalizacyjne zabezpieczy¢ stalowymi rurami ochronnymi,
a wolng przestrzen miedzy $ciankami rury przewodowej i ochronnej wypetnié¢ plastycznym materiatem nie
powodujgcym korozji np. pianka PU.
W miejscach przej$¢ przez $ciany nie wolno wykonywaé potaczen.
Szczegoly dotyczace instalacji zostang okre$lone w projekcie technicznym.

Instalacja centralnego ogrzewania i chtodzenia

Podstawowym i gtéwnym Zzrodtem ciepta w projektowanym budynku bedzie ciepto systemowe (wezet
ciepta).

Zrodlo ciepta bedzie pracowalo na cele ogrzewania budynkéw, dostarczenia ciepta do central
wentylacyjnych, na cele produkcji cieptej wody uzytkowe;.

W systemach klimatyzacji komfortu przewiduje sie wykonanie w obiekcie agregatu absorpcyjnego oraz
agregatu chtodzacego o wysokim wspdtczynniku SEER  pracujgcych w okresach zwiekszonego
zapotrzebowania na chtéd. Cato$¢ bedzie sterowana z udziatem niezaleznej automatyki, gwarantujac
wspdiprace obu zrddet chtodu. Agregat absorpcyjny wspotpracowaé bedzie z wiezg chtodniczg ulokowang
na dziatce Inwestora.

Zrédto chiodu pracuje na obiegi chiodnic central wentylacyjnych oraz obieg klimatyzacji komfortu w budynku
tj. wybrane klimatyzowane pomieszczenia z odbiornikami w postaci klimakonwektoréw.

Wybrane pomieszczenia w budynku bedg wyposazone w systemy klimatyzacji precyzyjnej oraz klimatyzacji
techniczne;.
Szczegbty znajdujg sie w opracowaniu projektu technicznego.

Instalacja elektryczna

Wewnetrzne linie zasilajace: piony miedzy rozdzielnicami prowadzi¢ w szachtach technicznych, przewody
obwodéw odbiorczych w ciggach wielokrotnych poziomych nalezy uktada¢ w przestrzeni migdzysufitowej
korytarzy w korytkach kablowych, w ciggach pojedynczych bezposrednio na tynku stropu i $cian. Przy
zejSciach pionowych z przestrzeni miedzysufitowej do punktu koricowego przewody nalezy uktada¢
bezposrednio pod tynkiem.

Gtéwne ciagi przewoddw prowadzi¢ w systemie koryt kablowych siatkowych dla instalacji silnopradowych.
Koryta instalowa¢ na wspornikach $ciennych lub stropowych w przestrzeni miedzy sufitem, a stropem.
Wielko$¢ koryt musi zapewni¢ minimalnie 30% zapasu miejsca i obcigzenia dla potrzeb dodatkowych kabli.
Na catej diugosci trasy nalezy zachowaC mechaniczng i elekiryczng ciggtoS¢ tras kablowych. W
pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego przewody obwodéw odbiorczych nalezy uktada¢ bezposrednio
pod tynkiem.

Ciagi gtéwne nalezy prowadzi¢ osobno dla instalacji elektrycznych i osobno dla niskopradowych. Na
przewodach w.l.z. nalezy zainstalowa¢ zaciski odgatezne bez przecinania w..z. Do zaciskow podigczyé
przewody odgatezne takie same jak gtowne i wprowadzi¢ je do danej rozdzielnicy.

Obwody do punktéw elektryczno logicznych (PEL) w pomieszczeniach biurowych; przewody
w ciggach pionowych i poziomych od sufitu w kierunku PEL-a uktada¢ w kanale kablowym
elektroinstalacyjnym na tynku. Wysoko$¢ instalowania kanatu poziomego: 0,9 m od poziomu posadzki. W
pomieszczeniach naczelnikéw obwody do punktéw PEL montowaé pod tynkiem. W pomieszczeniach
technicznych, sanitariatach, fazienkach, aneksach socjalnych; nalezy stosowac osprzet o stopniu ochrony:




IP 44. W pomieszczeniach wykonczonych glazurg przewody prowadzi¢é w rurkach instalacyjnych, z
zastosowaniem osprzetu instalacyjnego szczelnego — IP44. W pomieszczeniach wyposazonych w natrysk
gniazda elektryczne nalezy umieszczaé poza strefg 0, 1, 2. W pozostatych pomieszczeniach mozna
stosowac osprzet o stopniu ochrony: P 20.

Nowoprojektowane kable i przewody musza spetniaC wymagania normy N SEP-E-007 ,Instalacje
elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach — Dobér kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich
reakcje na ogien”. Kable i przewody posiada¢ bedg Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, ang. Declaration
of Performance (DoP), wynikajacych z postanowiern CPR. Budynek zostat zakwalifikowany w kategorii
zagrozenia ludzi jako ZLIL.

Dobér rodzajow przewodéw i kabli:

wymmagania we N SEP-E-DO7 07 i .
kategoria klasa reakcii na ogieri P i e
ZamnZenia 73
o p"":;:bem w obrehie drig po za obrebem drig w obrehie drig
s ewaluacymydh ewakuacyjmych ewaluacymych
al
P

13) dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu.
Opracowane na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowe;.

Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacii
Powierzchnia wewnetrzna catego budynku -3 892,81 m2

Wysokos¢ do oznaczenia klasy odpornosci pozarowe:
(mierzona od powierzchni terenu do wierzchniej warstwy ocieplenia zgodnie z §212 ust 5) — 14,65 m

Wysokos¢ budynku zgodnie z def. z § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie - 14,65 m

Liczba kondygnaciji — 3 kondygnacje (3 nadziemne, 0 podziemna)
Diugos¢: -31,50m
Szerokosé -40,98 m

Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach
wplywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Teren inwestycji obejmuje dziatke budowlang nr 3845/14 przy ulicy Krasifskiego w Zabrzu. Budynek
usytuowany bedzie w odlegtoSciach od najblizszych dziatek:

od dziatki nr 150 12,32 m
od dziatek od strony zachodniej 38,49 m
od dziatki nr 3000/160 od strony wschodniej <40 m
od dziatek od strony potudniowej <40m

W najblizszym sasiedztwie nie znajdujg sie budynki, ktorych zblizenie mogtoby mie¢ wptyw na warunki
ochrony przeciwpozarowej przedmiotowego obiektu.

Odlegtosci przedmiotowego budynku od otaczajacych zabudowarn spetniajg wymagania § 271, 272 273
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Zgodnie z §272 przyjeto, iz minimalna odlegtos¢ od granicy od strony wschodniej powinna wynosié 7,5 m.



Informacije o podziale na strefy pozarowe

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej budynku Sredniowysokiego SW zaliczonego do kategorii:
e ZLIIl wynosi 5 000 m2
*  PMwynosi 10 000 m?

Powierzchnia wewnetrzna budynku w zakresie opracowania wynosi 3 892,81 m2.

Ze wzgledu na zapis § 227 ust. 2 WT budynek stanowi sze$¢ stref pozarowych:
e /LIl - parter oraz kondygnacije | i Il pietra

Z § 245 nie wynika konieczno$¢ obudowania klatek schodowych, natomiast ze wzgledu na przekroczenie
dtugosci dojs¢, klatki schodowe przeznaczone do ewakuaciji zostaty obudowane $cianami REIGO i
zamkniete drzwiami EIS30 oraz wyposazono je w urzagdzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. Zaprojektowano
oddymianie grawitacyjne w postaci klap oddymiajacych. Napowietrzanie zostanie zapewnione poprzez
wentylatory napowietrzajace.

Wyjscia z wydzielonych stref pozarowych do innej strefy nastepuje poprzez drzwi o szeroko$ci Swiatta
przejscia min. 120 cm.

Pomieszczenia zamkniete w obiekcie

W przedmiotowym budynku wyrdznia si¢ nastepujace pomieszczenia klasyfikowane jako pomieszczenia
zamkniete:

- wentylatorowni

- obudowane klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji

- pomieszczenia komunikacyjne prowadzace od obudowanych klatek schodowych do wyjscia zewnetrznego
Z budynku

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych materiatow
niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw technologicznych, a takze
w zalezno$ci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych

Budynek wyposazony jest w materiaty i urzadzenia typowe dla tego typu budynkow. Pod wzgledem palnosci
w wiekszosci reprezentowane sg state materialy palne zwigzane z wyposazeniem i wystrojem wnetrz. Nie
przewiduje sie magazynowania i obrotu materiatami niebezpiecznymi pozarowo (np. materiaty
pirotechniczne lub paine gazy).

Do wykoriczenia wnetrz zostang zastosowane materiaty, ktérych produkty rozktadu termicznego nie bedg
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Materiaty zastosowane na drogach ewakuacyjnych (w tym w
poczekalniach) bedq nierozprzestrzeniajace ognia. Oktadziny sufitdw i sufity podwieszone zostang
wykonane z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

W zakresie wystroju wnetrz uzyto wytacznie:

*  materiatéw, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne i silnie dymiace,

«  materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych, ktorych wiasciwosci nie spetniajg co najmniej
jednego z kryteriéw okreslonych w badaniach zgodnych z PN odnoszacych sie do zapalno$ci i
rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze,

« wykladzin poditogowych i oktadzin $ciennych jak réwniez statych wbudowanych elementéw
wyposazenia co najmniej trudno zapalnych,

» okfadzin sufitowych, co najmniej niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem
ognia.

Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,
Przedmiotowy budynek z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania zalicza sie¢ do budynkéw
uzyteczno$ci publicznej stuzby zdrowia charakteryzujace;j sie klasg zagrozenia ludzi okreslanej jako ZL (Il).



Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osob na kazdej kondygnaciji, a
takze pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen:
Dla poszczegdlnych czesci budynku ilos¢ osob okreslono wedtug przeznaczenia pomieszczen, sposobu ich
aranzacji oraz wskaznikéw powierzchni uzytkowych. Stad tez przewiduje sie nastepujace ilosci osdb:

- Parter —do 50 os6b staty pobyt (pracownicy); okoto 100 os6b pobyt czasowy

- 1. pietro - do 50 os6b staty pobyt (pracownicy); okoto 20 os6b pobyt czasowy

- 2.pietro—do 50 osdb staty pobyt (pracownicy); okoto 20 os6b pobyt czasowy

tacznie w catym zakresie opracowania zaktada sie mozliwo$¢ jednoczesnego pobytu do 200 osdb (w tym
120 statych uzytkownikdw).

Drzwi stanowigce wyj$cia ewakuacyjne z budynku beda sig otwiera¢ na zewnatrz.
Brak pomieszczen przewidzianych do jednoczesnego przebywania powyzej 50 0sdb.

Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania
ognia przez elementy budowlane

Zgodnie z § 212 ust. 5 WT do okre$lenia klasy odporno$ci ogniowej — budynek okre$lono jako
Sredniowysoki.
Budynek Sredniowysoki kategorii ZL Il klasyfikujemy jako ,B” pod wzgledem klasy odporno$ci pozarowe;.

Warunkuije to wykonanie poszczegolnych czesci budynku jako nierozprzestrzeniajacych ognia w
nastepujacych klasach odpornosci ogniowe;:
= gtéwna konstrukcja no$na: R 120,
konstrukcja dachu: R 30,
stropy miedzy kondygnacjami: REI 60 dla ZL,
$ciana zewnetrzna: El 60 (pas miedzykondygnacyjny),
Sciana wewnetrzna: El 30,
przekrycie dachu: RE 30
biegi i spoczniki a takze pochylnie stuzace do ewakuaciji: R 60

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego przyjeto jak dla klasy ,B” odpornosci pozarowej budynku powinny
spetnia¢ warunki:

= stropy w ZL: REI 60

= drzwi ppoz: EI 60
Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie wystepujg materiaty wybuchowe ani pomieszczenia zagrozone wybuchem i nie zaktada sie
wystepowania wspomnianych materiatow wybuchowych.

Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Zapewniono mozliwo$¢ przeprowadzenia ewakuacji wszystkich przebywajacych w budynku osob
poziomymi i pionowymi drogami ewakuacyjnymi. Poziome drogi ewakuacyjne majg szerokos¢ co najmnie;
140 cm lub 120 cm (w przypadku ewakuacji do 20 0sdb).

W budynku wydzielono klatki schodowe wewnetrzne przeznaczone do ewakuacji, ktore zostang obudowane
$cianami REI 60 i zamkniete drzwiami 0 odporno$ci EIS 30 oraz oddymione.



Po wydzieleniu przeciwpozarowym stref pozarowych oraz wydzieleniu i oddymieniu klatek schodowych,
zgodnie z § 256.2, dtugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych nie zostanie przekroczona.

Diugosci przej$¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wielkosci dopuszczalnej czyli 40 m i nie prowadzg przez
wiecej niz 3 pomieszczenia. Ich szeroko$¢ wynosi min. 90 cm (ewakuacja powyzej 3 0s6b) oraz min. 80 cm
(ewakuacja ponizej 3 0sob).

Dilugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu nie przekracza 10 m dla ZLIl. Dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego przy dwoch dojsciach dla ZL Il nie przekracza 40 m. Korytarze zostaly podzielone na
odcinki od dtugo$ci maksymalnej 50 m i zamkniete drzwiami dymoszczelnymi.

Drogi ewakuacyjne (poziome drogi ewakuacyjne, wyjscia ewakuacyjne, klatki schodowe) oraz tazienki dla
os6b niepetnosprawnych wyposazone zostang w oprawy oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
i oznakowane zgodnie z PN, w sposob zapewniajacy dostarczenie niezbednych informacji do ewakuacji.
Czas dziatania o$wietlenia wynosi 1 godzing, a czas jego zataczania nie przekracza 2 s. Zaprojektowano
oswietlenie ewakuacyjne o normatywnym natezeniu wynoszace 1 Ix. W przestrzeniach przy urzadzeniach
przeciwpozarowych (hydranty itp.) nalezy zapewnic¢ 5 Ix.

Drzwi wewnetrzne majg szerokos¢ co najmniej 90 cm. Drzwi o szerokoSci mniejszej zastosowano jedynie
w pomieszczeniach, z ktdrych ewakuujg sie najwyzej 3 osoby (m.in. pomieszczenia gospodarcze
i porzadkowe) lub sg drzwiami do pomieszczen technicznych nieprzeznaczonych na pobyt ludzi.

Wyjscia z wydzielonych stref pozarowych do innej strefy nastepuje poprzez drzwi o szeroko$ci Swiatta
przejscia min. 120 cm dla ZLII.

Zgodnie z § 256 ust. 7 dlugo$¢ drogi od wyjcia z obudowanej klatki schodowej do wyjscia na zewnatrz
budynku nie przekracza 10 m w przypadku jednego wyjscia i 40 m w przypadku dwaéch wyj$¢ zewnetrznych.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie: stalych urzadzen gasniczych, systemu sygnalizacji
pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociaggowej przeciwpozarowej,
urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zaprojektowano system o$wietlenia awaryjnego oparty na centralnej baterii akumulatorow. Oprawy
zataczajg sie automatycznie przy zaniku napiecia zasilania na czas minimum 1 godz. Wszystkie oprawy
oSwietlenia awaryjnego muszg posiadaé¢ certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy; CNBOP-PIB. Centrale
gtéwng lokalizowa¢é w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej budynku. Informacje o stanie o$wietlenia
awaryjnego beda przekazywane do komputera w pomieszczeniu ochrony. Obwody opraw o$wietlenia
awaryjnego wykona¢ przewodem niepalnym PH90.

System o$wietlenia awaryjnego bedzie zgodny z wymaganiami Polskich Norm i przepiséw wykonawczych w
zakresie oSwietlenia awaryjnego w tym normy PE-EN 1838 oraz normy PE-EN 50172.

Podana norma PE-EN 1838 stanowi: ,natezenie oswietlenia w kazdym punkcie podfogi wzdtuz drogi
ewakuacyjnej o szeroko$ci do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi
obejmujacym nie mniej niz potowe szeroko$ci drogi natezenie oswietlenia powinno stanowic¢ co najmniej
50% podanej warto$ci. (...) Natezenie oSwietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na
poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez
wylaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m. (...)

Oprawy ewakuacyjne nalezy umiescic:
a) w poblizu drzwi wyjsciowych przeznaczonych do ewakuacj,
a) w poblizu schodow, tak aby kazdy stopien otrzymat bezposrednie oswietlenie,



b) w poblizu kazdego miejsca zmiany poziomu podtoza, nad znakami o$wietlanymi zewnetrznie
wskazujgcymi droge ucieczki do wyjscia, kierunek ewakuacii i inne znaki bezpieczenstwa konieczne do
o$wietlenia podczas dziatania o$wietlenia awaryjnego,

c) przy kazdej zmianie kierunku ewakuaciji (oprawy dwukierunkowe),

d) przy skrzyzowaniu korytarzy (oprawy dwukierunkowe),

e) w poblizu kazdego koncowego wyjscia i na zewnatrz budynku do miejsca bezpiecznego,

f) w poblizu kazdego punktu medycznego i apteczki, tak aby warto$¢ pionowego natezenia oswietlenia 5 Ix
byta na tym elemencie,

g) w poblizu kazdego punktu instalacji sprzetu przeciwpozarowego i alarmowego, tak aby wartos¢
pionowego natezenia o$wietlenia 5 Ix byta na tym elemencie,

h) w poblizu sprzetu do ewakuacji osob niepetnosprawnych,

i) w poblizu bezpiecznych miejsc dla oséb niepetnosprawnych i punktéw alarmowych (do tych miejsc
zalicza sie réwniez toalety dla 0séb niepetnosprawnych z punktami alarmowymi w systemie dwukierunkowej
komunikacii).

Okreslenie w poblizu" oznacza odlegto$¢ 2 m mierzong poziomo.”

W zakresie o$wietlenia awaryjnego w budynku zostato zaprojektowane os$wietlenie awaryjne drég
ewakuacyjnych oraz o$wietlenie ewakuacyjne (pod$wietlane znaki bezpieczenstwa). Oswietlenie
ewakuacyjne realizowane jest poprzez oprawy jednostronne lub dwustronne (z flaga) instalowane
nasciennie lub nastropowo. W pomieszczeniach wilgotnych wymagany stopien szczelno$ci opraw wynosi
IP44.

Nad drzwiami wej$ciowymi na elewacji budynku nalezy zainstalowaé oprawy o$wietlenia awaryjnego.
Oprawy te beda stuzy¢ jako o$wietlenie wejscia - praca sieciowo-awaryjna. Projektowane oprawy sg
przystosowane do montazu na zewnatrz.

Instalacja hydrantowa

Budynek $redniowysoki ZLII obejmujacy wiecej niz pierwsza kondygnacie, z strefg pozarowa ktore;
powierzchnia przekracza 200 m2 wymaga instalacji hydrantowej zgodnie z § 19.1 pkt 2 a Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terendw.

Kazda strefa pozarowa ZLII i kondygnacja zostata wyposazona w hydranty wewnetrzne DN 25 wyposazone
w weze o dt. 30,0 m pokrywajace rzutem praddw gasniczych catg powierzchnie kondygnacji (dtugo$¢ weza
30 m + zasieg pradéw gasniczych 3 m).

Instalacja wodociggowa zapewnia mozliwo$¢ jednoczesnego poboru wody z dwéch hydrantéw 25
(wydajnos¢ 1 dm3/s dla hydrantéw DN25 oraz 2,5 dm¥/s dla hydrantu DN52 kazdy, przy ci$nieniu minimum
0,2 MPa).

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Jako przeciwpozarowy wytgcznik pradu PWP z funkcjg wytacznika przeciwpozarowego zastosowano zdalne
sterowanie cewkami wzrostowymi instalowanymi w SZR rozdzielni gtéwnej, co powoduje po podaniu
napiecia przez przycisk PWP bezzwtoczne wytgczenie linii zasilajacej budynek. Zostanie odtgczone
zasilanie z sieci.

Wszystkie systemy instalacji przeciwpozarowych posiadajg wtasne zrodta zasilania z czasem potrzymania
odpowiednio wg wymogdw, dodatkowo zostaty zasilone napieciem awaryjnym sprzed przeciwpozarowego
wytacznika pradu; wedtug wytycznych SITP, kable zasilajace ognioodporne klasy PH 90.

Przyciski wylacznikéw pradu z sygnalizacja optyczng 2xLED, nalezy zainstalowaé przy wejciach do
budynku — w pomieszczeniu rozdzielni gtownej. Zastosowac przyciski w obudowie z szybkg szklana.
Zasilanie obwodu sterowania kazdego przycisku nalezy zrealizowa¢ po przekazniku faz. Instalacie do
przyciskow wykona¢ przewodem niepalnym HDGs 5x1,5 mm2.



Przyciski i przewody klasy PH 90 stosowa¢ wytacznie jako certyfikowane przez CNBIOP.

System sygnalizacji pozarowej

Przedmiotowy budynek zgodnie z § 28.1.7 Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw nie wymaga wyposazenia w System Sygnalizacji Pozarowej (nie ma 200 t6zek w budynku),
natomiast ze wzgledu na zapewnienie odpowiedniego bezpieczenstwa budynku zastosowano ww. system.
Dzwiekowy system ostrzegawczy

Projektowany budynek zgodnie z z § 29.1.4 Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i administracji z
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terendw nie wymaga wyposazenia w Dzwigkowy system ostrzegawczy

Instalacja odgromowa

Zaprojektowano instalacje ochrony odgromowej LPS w | klasie ochrony.

Urzadzenia oddymiajace

Klatki schodowe zostang wyposazone w klapy oddymiajgce wg tabeli:

MA}’,(GFZ’%%E%”U SO, CZYNNA WYMIARY POW. GEOM. OTWORU
OZNACZENIE KLATKI WYMAGANA DOBRANEI GEOMETRYCZNE NAPOWIETRZAJACEGO
KLATKI SerTeEETEl POW. CZYNNA Y DOBRANEJ KLAPY TYP KLAPY (130% POW.
SCHODOWE.J ODDYMIANIA (5%) ODDYMIAJACEJ GEOMETRYCZNEJ KLAPY
SZYBU ODDYMIAJACEJ (cm xom) ODDYMIAJACE)
WINDOWEGO
podstawa klapy
1 18,10 m? 0,905 m? 0,95 m? 120x120 30cm, z 1,87 m?2
owiewkami
podstawa klapy
30cm,z
2 19,80 m2 0,99 m2 1,09 m? 120x120 . S 1,87 m?
owiewkamii kierow
nica

W klatkach schodowych napowietrzanie zostanie zapewnione poprzez wentylatory kompensacyjne
wspomagajace instalacje oddymiania grawitacyjnego w celu umozliwienia prawidtowego dziatania klap
oddymiajacych w przypadku wystapienia pozaru. Szczegdtowy doboér wentylatorbw w opracowaniu
branzowym instalacji wentylacji.

Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do
zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich doj$ciach

Droga pozarowa

Zgodnie z § 12 ust. 1 pkt. 2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych budynek Sredniowysoki
zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL || wymaga doprowadzenia do
budynku drogi pozarowej. Przewiduje sie jako droge pozarowg ul. Krasinskiego w Zabrzu. Odlegto$¢ drogi
pozarowej od budynku miesci sie w zakresie 5- 25 m od $ciany budynku. Pomiedzy drogq pozarowg a
$ciang budynku nie wystepujg stale elementy zagospodarowania terenu lub drzewa i kreczy o wysokosci




przekraczajacej 3,0 m uniemozliwiajace dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych. Szeroko$¢ drogi pozarowej posiada min. 4,0 m, a jej nachylenie podtuzne nie przekracza
5%.

Dojscia do budynku od drogi pozarowe;j

WyijScia z obiektu budowlanego posiadajg pofaczenie z droga pozarowg dojéciem o szerokos$ci minimalne;
1,5 m i dugosci nie wiekszej niz 50,0 m w spos6b zapewniajacy dotarcie bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowej w tych obiektach.

Sie¢ hydrantowa

Zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporzadzenia w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych do budynku o kubaturze brutto przekraczajacym 5 tys. m3 i o powierzchni wewnetrznej ponad 1
tys. m2 nalezy zapewni¢ 20 dm?/s wody tacznie do celéw zewnetrznego gaszenia pozaru z co najmnie;
dwoéch hydrantéw o $rednicy 80 mm. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ cie$nienie w
hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny.

W najblizszej okolicy budynku znajdujg sie co najmniej dwa hydranty:
e przy ul. Krasinskiego w odl. 20,17 m od projektowanego budynku
e przy ul. Krasinskiego w odl. do 100 m od projektowanego budynku
* na terenie szpitala w odl. 20,56 m od projektowanego budynku

Zgodnie z § 10 ust. 6 pkt. 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych hydranty mieszcza sie w
odlegtosci do 75,0 m od chronionego budynku.

Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architektoniczno-
budowlanym;

Nie dotyczy

Sposob zabezpieczenia technicznych instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci instalacji
elektrycznej, wentylacyjnej, odgromowe;.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pozarowego powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El)
wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalaci
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez Sciany i stropy do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego,
dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REIG0, a niebedacych
elementami oddzielenia pozarowego, powinny mie¢ klase odporno$ci ogniowej (El) cian i stropéw tego
pomieszczenia.

Pomieszczenia zamknigte w przedmiotowym budynku zgodnie z 14.2.1

Przej$cia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu, powinny
zostaC wykonane jako gazoszczelne. Pozostate przepusty uszczelnione materiatem niepalnym.

Przewody wentylacyjne wykonane bedg z materiatow niepalnych, a ewentualne palne izolacje ciepine i
akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow wentylacyjnych zastosowano tylko na zewnetrznegj ich
powierzchni w sposéb zapewniajacy nierozprzestrzeniane ognia.



Na przewodach wentylacyjnych, przy przejsciu przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego,
zainstalowano klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej przegrody z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ i dymoszczelnosé (EIS).
Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.
Pomieszczenia, w zaleznosci od potrzeb, wyposazone zostang w gasnice proszkowe min. 2kg typu ABC, w
ilosci spetniajacej warunek co najmniej po jednej jednostce $rodka gasniczego zawartego w gasnicach na
kazde 100m2 powierzchni.
Przy rozmieszczaniu gasnic w obiekcie uwzgledniono nastepujace zasady:
— gasdnice powinny by¢ umieszczane w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, przy wejsciach do
budynku i na klatkach schodowych, na korytarzach i przy wyjsciach z pomieszczen na zewnarz, do
gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m,
— odlegto$¢ dojscia do gasnic nie moze by¢ wigksza niz 30 m,
— gasnice nalezy umieszcza¢ w migjscach nie narazonych na uszkodzenie mechaniczne oraz dziatanie
Zrodet ciepta,oznakowanie miejsc usytuowania gasnic powinno by¢ zgodne z PN.

2. informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o zgodzie udzielonej w
postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1557), jezeli zostaty wydane.

Nie dotyczy.

Spetnienie art. 5 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane
Budynek projektowano sposéb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:
1) spetienie podstawowych wymagarn dotyczacych obiektow budowlanych okreslonych w zataczniku | do
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.), dotyczacych:
a) no$nosci i stateczno$ci konstrukgji,
b) bezpieczenstwa pozarowego,
c) higieny, zdrowia i Srodowiska,
d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw,
e) ochrony przed hatasem,
f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,
g) zrbwnowazonego wykorzystania zasobow naturainych;
2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegdlnosci w zakresie:
a) zaopatrzenia w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie cieping i
paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw,
b) usuwania $ciekow, wody opadowej i odpadéw;
2a) mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegoinosci w zakresie szerokopasmowego
dostepu do Internetu;
3) mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego;
4) niezbedne warunki do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa
wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktdrych mowa w art. 1 Konwencji o prawach 0séb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz
22018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;

—_—— — —




8) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

9) poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw osob
trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;j;

10) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0s6b przebywajacych na terenie budowy.

Projektowata:
mgr inz. arch. Katarzyna Grychowska



