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ARCHITEKTURA A - 8

ELEWACJA POŁUDNIOWA

1:100

mgr inż. arch. Katarzyna Grychowska
upr. nr 4/08/SLOKK w specjalności architektonicznej

Podpis:Sprawdził:

Rozbudowa budynku 4A na potrzeby pacjentów

XI 2024

mgr inż. arch. Dominika Spyrka
upr. nr MPOIA/029/2018 w specjalności architektonicznej

OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE KOLOR: BIAŁY (LAKIER ZBLIŻONY DO TYNKU Y079303)
DASZKI NAD WEJŚCIAMI SZKLANE

Tynk silikonowy, cienkowarstwowy, g
w kolorze białym, zgodny z wzornikiem StoColor

System - Y079303, o uziarnieniu 1,5mm

Tynk silikonowy, cienkowarstwowy, g
w kolorze ciemnym zielonym

StoColor Dryonic M - 164M-Brass C3, o

uziarnieniu 1,5mm

EI60,
min.  1,2m

pas międzykondygnacyjny o klasie odporności

ogniowej min. EI60, wysokość min. 1,2m,

wykonać z materiału niepalnego

stolarka okienna PCV, kolor biały

prostokątne ramy wokół zestawów okiennych z płyt

włókno cementowych w kolorze białym, wysunięcie

poza lico ściany - 15cm , lokalizacja zgodnie z
rysunkami architektury i elewacji

LEGENDA:

EI 60

EI 60

+9,62

EI 60

-2,15

+12,50

EI 60

EI 60

granica stref pożarowych

-2,15

EI 60

PAS MIĘDZYKONDYGNACYJNY
NIEPALNY  REI 60
SZER. 0,8m

PAS MIĘDZYKONDYGNACYJNY
NIEPALNY  REI 60
SZER. 1,2m

PAS MATER.
NIEPALNEGO
SZER. 2m

PAS MIĘDZYKONDYGNACYJNY
NIEPALNY  REI 60
SZER. 0,8m

ŚCIANA ODDZIELENIA
POŻAROWEGO REI120
SZER. ŁĄCZNEJ 16.5m


