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PUSTA PRZESTRZEᐰ POD POSADZK၀
PARTERU (POZIOM -1,26m) ZAPEᐐNIONA
GRUZEM ZE STROPU PIWNICY, POZIOM

WYRÓWNANY ZAGᆀSZCZONYM PIASKIEM

POSADZKA PODSZYBIA WINDY
NA POZIOMIE POSADZKI PIWNICY (-2,70m)

KANAᐐY DLA INSTALACJI WENTYLACJI
I KLIMATYZACJI WYSOKOᖠCI 180cm

PRZEBICIE DLA INSTALACJI
WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 58x28

PRZEBICIE DLA INSTALACJI
WENTYL:ACJI I KLIMATYZACJI

58x28cm POD STROPEM
POMIESZCZENIA

PRZEBICIE DLA INSTALACJI
WENTYL:ACJI I KLIMATYZACJI

ORAZ ISTNIEJ၀CYCH INSTALACJI
PRZECHODZ၀CYCH PRZEZ BUDYNEK

PRZEBICIE DLA INSTALACJI
WENTYL:ACJI I KLIMATYZACJI

ORAZ ISTNIEJ၀CYCH INSTALACJI
PRZECHODZ၀CYCH PRZEZ BUDYNEK

PODEST I STOPNIE SYSTEMOWE
STALOWE Z BLACHY AឰUROWEJ

PRZEBICIE DLA INSTALACJI WENTYLACJI
I KLIMATYZACJI NA PEᐐN၀ WYSOKOᖠၠ

KANAᐐU - W POMIESZCZENIU ZAMYKANE
DRZWICZKAMI REWIZYJNYMI, PONAD
SUFITEM PODWIESZONYM OTWARTE

P.W.

B

LUTY 2006

5x17x30

P.W.

1:50

EI30

UKᐐAD FUNDAMENTÓW ZGODNIE
Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI

5x17x27
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WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIၠ NA BUDOWIE

B

C

C

E

E

D

D

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZPITALA KLINICZNEGO NR 1
W ZABRZU

S.P. SZPITAL KLINICZNY NR 1 W ZABRZU, UL. 3-go MAJA

ᖠCIANY ISTNIEJ၀CE

LEGENDA:

ᖠCIANY DO WYBURZENIA

ᖠCIANY NOWOPROJEKTOWANE
Z CEGᐐY PEᐐNEJ

ᖠCIANY NOWOPROJEKTOWANE
Z CEGᐐY YTONG gr.11,5cm

ᖠCIANY NOWOPROJEKTOWANE
Z POROTHERMU I CEGᐐY KRATÓWKI

PRZEBICIA DLA INSTALACJI
WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WSZYSTKIE PRZEBICIA POD STROPEM KONSTRUKCYJNYM
JEᖠLI NIE OZNACZONO INACZEJ TO O WYMIARZE 20x20cm

NAROឰNIK OCHRONNYN

ᖠCIANY ZABEZPIECZONE
LISTWAMI ODBOJOWYMI

A

A 9x
18

,5x
30

Wymiennikownia
0.10
Gress
Pow: 19,15 m2

ᐐaហnia
0.12
Gress
Pow: 11,03 m2Piwnica

0.16
Gress
Pow: 13,31 m2

Korytarz
0.01
Gress
Pow: 16,17 m2

Szatnia damska
0.13
Gress
Pow: 26,17 m2

ᐐaហnia
0.11
Gress
Pow: 14,84 m2

Korytarz
0.08
Gress
Pow: 13,97 m2

Piwnica
0.14
Posadzka bet.
Pow: 46,24 m2

Piwnica
0.15
Posadzka bet.
Pow: 46,40 m2

Piwnica
0.06
Posadzka bet.
Pow: 51,00 m2

Piwnica
0.03
Posadzka bet.
Pow: 21,59 m2

Piwnica
0.05
Posadzka bet.
Pow: 5,46 m2

Szatnia mᆐska
0.09
Gress
Pow: 10,88 m2

Piwnica
0.07
Posadzka bet.
Pow: 44,62 m2

Korytarz
0.08a
Gress
Pow: 12,52 m2

Korytarz
0.02
Gress
Pow: 13,58 m2

Korytarz
0.04
Gress
Pow: 41,90 m2
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