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OPINIA GEOTECHNICZNA
1. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonane w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza terenu
wraz z ustaleniem geotechnicznych warunkdw prawidtowego zaprojektowania Inwestycja budowlana na
dziatce nr ew. 3845/14 przy ul. Krasinskiego w Zabrzu.

2. AKTY PRAWNE | LITERATURA
Dokumentacji zostata wykonana w oparciu o nastepujgce akty prawne:

v Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz.463).

v Normy PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN
1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego.

4 Norma PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie

v Norma PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

Do sporzadzenia dokumentacji wykorzystano réwniez:

v Witun Z.: Zarys geotechniki. Warszawa 1976, 2013
v Pazdro Z., Kozerski B., Hydrogeologia ogdlna, Warszawa, 1990
v Kondracki J., Geografia fizyczna Polski. 2002

3. CELIZAKRES OPRACOWANIA

Opinia geotechniczna ma na celu szczegétowe rozpoznanie, ustalenie i okreslenie wtasnosci fizyczno-
mechanicznych podtoza gruntowego oraz ocene warunkdéw gruntowo-wodnych dla potrzeb prawidtowego
zaprojektowania planowanej inwestycji budowlane;j.

Prace po uwzglednieniu zakresu zamierzenia inwestycyjnego obejmowaty:
4 wykonanie 5 otworéw badawczych,

4 prowadzenie makroskopowe okreslanie rodzaju i stanu gruntu,

v opracowanie profili geotechnicznych otworéw

v' wnioski i zalecenia

3.1 Prace geodezyjne

Otwory badawcze w terenie wytyczono w dowigzaniu do istniejgcego budynku. Lokalizacje otworéw
naniesiono na mape dokumentacyjng (Zat. nr 1) w skali 1:500 otrzymang od zleceniodawcy. Za rzedne
wysokosciowe otworéw badawczych przyjeto rzedne terenu odczytane z mapy do celéw projektowych.

3.2 Badania terenowe

W dniu 18.04.2023 r. w ramach prac terenowych, poprzedzonych wizjg terenu, w uzgodnieniu ze
Zleceniodawcy i zgodnie z PN-74/B-04452 wykonano 5 otwordow badawczych nierurowanych, mato
$rednicowych, @ 60 - @ 40 mm o gtebokosci 6.0 m p.p.t. kazdy tacznie przewiercono 30.0 m gleby, gruntéw
nasypowych oraz gruntow rodzimych niespoistych i spoistych. Wiercenia wykonano przy pomocy zestawéw
recznych, metodg udarowg z zastosowaniem probnikow okienkowych (RKS) wpedzanych mtotem
udarowym Wacker BH55.

3.3 Badania makroskopowe préb gruntowych

W trakcie prac terenowych prowadzono szczegétowg analize makroskopowg gruntéw z kazdego
marszu prébnika, po kazdej zmianie warstwy, lub przy maksymalnym interwale co 0.5 m, oraz obserwacje
wystepowania zwierciadta wody gruntowej (zgodnie z pkt 6.1 PN/B-04452). Pobrano réwniez kontrolne
proby o naturalnej wilgotnosci (NW) z gruntéw spoistych i naturalnym uziarnieniu (NU) z gruntéw
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OPINIA GEOTECHNICZNA
niespoistych (sypkich). Po zakonczeniu wiercen, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem

starajac sie zachowac sekwencje profilu geologicznego.
Lokalizacje oraz profile litologiczne wykonanych otworéw badawczych przedstawiono w formie
graficznej (Zat. nr1i2).).

3.4 Prace kameralne

Prace kameralne, zwigzane z opracowaniem dokumentacji obejmowaty:

v analize i ocene wynikéw badan polowych i materiatow archiwalnych,
rozpoznanie przestrzenne uktadu warstw geologicznych podtoza,
opracowanie graficzne tych wynikéw w formie przekroju, legendy i objasnien,

ASRNIRN

ustalenie wartosci wiodgcych parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw metodg B wg
normy PN-81/B-03020,
4 opracowanie tekstu dokumentacji z oceng warunkéw geotechnicznych, wnioskami i zaleceniami.

4. POLOZENIE | RZEZBA TERENU

Teren badan potozony jest w srodkowej czesci wojewddztwa $lgskiego. w obrebie miasta na prawach
powiatu — Zabrze (Rys.1).

Zgodnie z podziatem Polski na jednostki fizycznogeograficzne (,Geografia fizyczna Polski” J. Kondracki,
2002), teren badan zlokalizowany jest na Wyzynie Slasko-Krakowskiej, w obrebie mezoregionu Wyzyna
Katowicka (341.13).

Teren objety inwestycjg zlokalizowany jest w terenie réwninno pagérkowatym, dziatki wykazujg
charakter ptaski.

Hydrologicznie omawiany obszar potozony jest w poblizu cieku Bytomka, ktéry poprzez Ktodnice
przynalezy do zlewni Odry.

O - teren prac geotechnicznych

Rys. 1. Lokalizacja terenu badan geotechnicznych na tle mapy topograficznej.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
5. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna starszego podtoza badanego rejonu jest prawie jednorodna, jest ono
zbudowane z utwordw karbonu. Na warstwy karbonskie sktadajg sie piaskowce, tupki oraz wegiel kamienny
warstw rudzkich i orzeskich. W ich obrebie wystepujg liczne dyslokacje, stwierdzone w czesci wschodniej i
srodkowej. Wychodnie karbonu sg dos¢ powszechne w szeroko rozumianej okolicy badanego rejonu.

Utwory mezozoiczne reprezentowane sg przez triasowe piaski i zwiry oraz pstre piaskowce,
wystepujgce w matej enklawie.

Na utwory trzeciorzedowe sktadajg sie piaski i ity grabowieckie srodkowego tortonu — miocen.
Pozostatg cze$¢ pokrywajg osady czwartorzedowe — plejstoceniskie gliny zwatowe, piaski z gtazami
akumulacji lodowcowej, tworzgce prawie zwarty obszar oraz holocenskie mady i piaski rzeczne w dolinach
gtéwnych ciekdw, a takze gleby i utwory antropogeniczne.

W rejonie prowadzonych prac udokumentowane osady zalegajgce pod warstwg nasypéw do
gtebokosci 6 m p.p.t. tworzg rodzime, osadowe utwory reprezentowane przez plejstoceniskie piaski
wodnolodowcowe zwigzane ze zlodowaceniem srodkowopolskim, zalegajgce na itach i glinach zwatowych.

‘F- ‘1 “|” ’ || | | ; '. |.'l

W\ X7

ngpa Piaski i twiry wodnolodowcowe

O Teren prac geotechnicznych

Rys. 2. Lokalizacja terenu badan geotechnicznych na tle mapy geologicznej.
(Szczegdtowa mapa geologiczna 1:50 000, arkusz Zabrze. J. Wyczétkowski — 1957)

6. WARUNKI HYDROLOGICZNE

Na badanym obszarze udokumentowano grunty dobrze przepuszczalne (piaski pylaste, drobne i
$rednie) oraz stabo do nie przepuszczalne (gliny piaszczyste, ity zapiaszczone i piaszczyste, piaski gliniaste).
W trakcie badan nie stwierdzono wystepowanie wéd podziemnych.
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OPINIA GEOTECHNICZNA
Wody pochodzenia atmosferycznego sptywajg po powierzchni terenu zgodnie z kierunkiem jego

nachylenia do studzienek kanalizacji burzowej oraz z udziatem infiltracji w podtoze gruntowe.

7. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw podtoza opracowano na podstawie prac terenowych
(wiercenia, badania makroskopowe) oraz analiz i obliczen zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1:
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdlne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego. wydzielono trzy
podstawowe kompleksy warstw geotechnicznych.

Grunty antropogeniczne (nasypowe)

WARSTWA In — nasyp niekontrolowane nN(gb+zl+gc+G) zbudowane z gruzu betonowego, zuzlu, gruzu
ceglanego, gliny o barwie ciemnobrunatnej. Grunt wilgotny, mato spoisty do spoisty, wysadzinowy, nie
wykazujgcy znamion zageszczenia warstwowego. Warstwa stabo nosna, stwarzajgca nie korzystne warunki
geotechniczne. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do I1/111 kategorii urabialnosci. Warstwa wystepuje
we wszystkich otworach badawczych.

Grunty niespoiste (sypkie)

WARSTWA lla — Piasek sredni (Ps) o barwie brgzowej do brgzowo popielatej. Grunt wilgotny, dobrze
przepuszczalny, niewysadzinowy, niespoisty, wystepujacy w stanie $rednio zageszczonym, charakteryzujacy
sie zastepczym stopniem zageszczenia 1p=0.50. Warstwa nosna, stwarzajgca korzystne warunki
geotechniczne. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/Ill kategorii urabialnosci.

WARSTWA |lIb — Piasek drobny (Pd) i piasek pylasty (Pm) o barwie jasno popielatej do brgzowej. Grunt
wilgotny, dobrze przepuszczalny, niewysadzinowy, niespoisty, wystepujgcy w stanie srednio zageszczonym,
charakteryzujacy sie zastepczym stopniem zageszczenia 1p=0.50. Warstwa nosna, stwarzajgca korzystne
warunki geotechniczne. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/1ll kategorii urabialnosci. Warstwa
wystepuje we wszystkich otworach badawczych.

Grunty spoiste nieskonsolidowane mineralne typu C

WARSTWA llla — Glina piaszczysta (Gp), it piaszczysty (Ip) oraz it zapiaszczony I(+Pd) o barwie brgzowej,
brgzowo popielatej do popielatej. Grunt stabo przepuszczalny do pét przepuszczalny, wilgotny,
twardoplastyczny, charakteryzuje sie zastepczym stopniem plastycznosci 1,=0.19. Warstwa nosna,
wysadzinowa. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/lll kategorii urabialnosci.

WARSTWA lllb — Piasek gliniasty (Pg), it piaszczysty (Ip) oraz it zapiaszczony I(+Pd) o barwie brgzowej,
ciemno brgzowej do brgzowo popielatej. Grunt stabo przepuszczalny do pét przepuszczalny, wilgotny,
plastyczny, charakteryzuje sie zastepczym stopniem plastycznosci 1,=0.30. Warstwa S$rednio nosna,
wysadzinowa. Wedtug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do II/1ll kategorii urabialnosci.
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OBJASNIENIA GEOLOGICZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
< Gt
E SpiE Wilgot. Gestosé Scinanie - AB wartosci . Modut ) !\{I.odu! i
o} OPIS LITOLOGICZNO WARSTWA SYMBOL STAN  |plastycznosci / eoete | s catkowite (max.) pierwotnego scisliwosci
E GENETYCZNY GEOTECHNICZNA | GRUNTU | GRUNTU | zageszczenia | - oo | T g;im;;’ odksztatceniaEo| pierwotnej
g 14/15* ourl Cu [kPal [MPa] * Mo [MPa]*
) nN(gb+zl+ grunt niejednorodny, nie wykazujgcy znamion zageszczenia warstwowego
nasyp niekontrolowany In . -
gc+G) lub konsolidacji
piasek $redni lla Ps 0.5 14 1.85 32.85 80 96
ko
N
b]
S |piasek drobny, piasek
g |Prasekdrobny, piase b Pd, Pn 0.5 16 1.75 30.35 47 62
8 pylasty
glina piaszczysta, it Gp, Ip
piaszczysty, it llia | +’P d’ tpl 0.19 12 2.2 14.95 17.01 21 29
zapiaszczony ( )
piasek gliniasty, it Pg, Ip
piaszczysty, it b | IPd, W 0.3 16 2.1 13.2 13.26 17 23
zapiaszczony (+Pd)
Objasnienia:
W, — wilgotnos¢ naturalna Stany gruntéw:
p — gestosé objetosciowa W — zwarty
I — stopien plastycznosci pzw — pétzwarty
ID — stopien zageszczenia tpl — twardoplastyczny
O, — kat tarcia wewnetrznego pl — plastyczny
C, — spojnosc mpl — miekkoplastyczny
M, — edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej In — luzny
E, — modut odksztatcenia pierwotnego gruntu szg — $rednio zageszczony
28 — zageszczony
* - wyznaczono metoda ,,B” bzg — bardzo zageszczony

** - wyznaczono metodg ,A”

Tabela 1. Zestawienie gtdwnych parametréw geotechnicznych.

8. WNIOSKI

v

W podtozu wystepujg proste warunki gruntowe, zatem zgodnie z Rozporzadzenie Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych kategorie geotechniczng obiektu
przyjmuje projektant.

Z przeprowadzonych analiz wynika, ze podifoze gruntowe na badanym terenie spetnia warunki
stawiane posadowieniom bezposrednim obiektdw budowlanych, a grunty nasypowe wystepujg
powyzej poziomu projektowanego posadowienia planowanego obiektu.

W bezposrednim otoczeniu obszaru badan nie zaobserwowano niekorzystnych proceséw
geodynamicznych.

W trakcie prowadzenia badan nie nawiercono wéd podziemnych.
Gtebokos¢ przemarzania dla udokumentowanych gruntéw, w tym rejonie wynosi hz=1.0 m.

Realizacja oraz eksploatacja planowanej inwestycji nie stwarza zagrozenia dla srodowiska
naturalnego.
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TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatacznik
i OB1 21
Kubaturowa Inwestycja budowlana
DATA WIERCENIA: I 18-04-2023 SKALA 1:30
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: 6.0m RZEDNA TERENU: 258.10 m
OPINIA GEOTECHNICZNA |
SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO SLASKE GMINA: ZABRZE Grunty rodzime i nasypowe: probniki @ 60-40mm, wpedzane metodg udarowg
oot ZABRZE POWIAT: ZABRZE
DOZOR GEOLOGICZNY: I Daw id Mrow iec
T I Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU " hy fsuf
polprzep. o </ _ nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ <@ Suchy/su
2 W potzwarty /pzw/ I $rednio zageszczony /szg/ ] i
staba S 1.10 N = Ly /p: 0 ge: y /szg E mato wilgotny /mw/
b N ustabilizowany v twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ o .
s g 1.50 Q plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ S wilgotny /w/
dobra 3 saczenie @ migkko plastyczny /mpl/ u = nawodniony /nw/
b.dobra & plynny /pt/ =z
8 B 2 ‘© 3 g
~ « - c O O =
258| % . S 2 2| 8 |58]| 5 8| g
g5 5 Profil 8o . > | 2 |g2| 2 2c| &
88 = > T Y3 Opis gruntu 5 s |8=s| @ [l/p|les]| @
B =@ g litologiczny a = 8 g 28] ¢ |WUbfgo| £
O N ] 2 |88 & Q| o
5 € B Y ® = = 3
n > =] n @
[mp.p.t] [m] @ o
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasy p hiekontrolowany, gruz
betonowy, zuzel,gruz ceglany,
glina ciemnobrunatny
nN(gb+2 In
l+gc+G)
0.80
piasek drobny jasnopopielaty
Pd szg | 05 b
1.50
glina piaszczy sta brgzowo-
popielata
Gp tpl 0.19 lila
2.00
piasek gliniasty brgzowy
Pg pl | 025 b
2.60
piasek $redni brgzowy
> kel
= [0
S g Ps szg | 0.5 lla
n =
= = w 3
o ©
2 R 3.20
o [&] - —
piasek gliniasty brgzowy
Pg 0.28
4.00
— — — it zapiaszczony brazowy
— _— = I(+Pd) 0.3
— — — - pl b
L e el 4.80
b — — — it piaszczy sty popielaty
5.0 |-+ — s —
— r . . Ip 0.27
60 f—+—+— 600
www.geoseis.pl tel. 530 491 405 Tablica | 2




ZALACZNIKI /OPINIA GEOTECHNICZNA

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatgcznik
; OB2 2.2
Kubaturowa Inwestycja budowlana
DATA WIERCENIA: I 18-04-2023 SKALA 1:30
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 6.0m RZEDNA TERENU: 258.50 m
OPINIA GEOTECHNICZNA
SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO SLASKlE GMINA: ZABRZE Grunty rodzime i nasypowe: prébniki @ 60-40mm, wpedzane metodg udarowg
oot ZABRZE POWIAT: ZABRZE
DOZOR GEOLOGICZNY: I Daw id Mrow iec
nieprzep. I Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU 0 hy fsu/
poipzep. | & 7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny /in/ g suchvisy
TE g 110 W pétzwarty /pzw/ t, srednio zageszczony/szg/  Z malo wilgotny /mw/
Srodnia N ustabilizowany v twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '6 N
8 1.50 Q plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ S wilgotny w/
dobra 3 saczenie @ migkko plastyczny /mpl/ u = nawodniony /nw/
b.dobra & plynny /pt/ =
3 B 2 ‘© 3 g
N © = c O O
> 8 R 2
2y € | F 2| 8|82 S £2| 2
s 29 5, Profil g o . & | 2 |g2| 2 2e| B
3283 = - g8 Opis gruntu 5 3 8= @ |[I/p|25S]| @
5 E © g litologiczny s Q S [5%g = S @ [on
= € = (8| & =3
(/)] > =1 (] [}
[mp.p.t] [m] ) o}
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasy p hiekontrolowany, gruz
betonowy, zuzel,gruz ceglany,
glina ciemnobrunatny
nN(gb+Z n
l+gc+G)
1.30
piasek $redni brgzowy
Ps szg | 05 lla
1.90
glina piaszczy sta brgzowo-
popielata
Gp
> kel
§ |t
> k)
4 £ w 3
o ©
3 2
8 )
0.19
3.40
— — ] it zapiaszczony brazowy
40 [ T T
] \(+Pd) tpl lla
L - = = 460
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ZALACZNIKI /OPINIA GEOTECHNICZNA

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatacznik
OB3 23
Kubaturowa Inwestycja budowlana
DATA WIERCENIA: I 18-04-2023 SKALA: 1:30
OPINIA GEOTECHNICZNA CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 6.0m RZEDNA TERENU: 258.50 m
SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO SLASKE GMINA: ZABRZE Grunty rodzime i nasypowe: probniki @ 60-40mm, wpedzane metodg udarowg
oot ZABRZE POWIAT: ZABRZE
DOZOR GEOLOGICZNY: I Daw id Mrow iec
T I Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU " "
polprzep. o nawiercony zwarty /zw/ w luzny in/ @ suchy /su/
s j P <] )
staba < 1.10 E potzwarty /pzw/ '5 $rednio zageszczony /szg/ Z  mato wilgotny /mw/
b N ustabilizowany v twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '6 N
E 1.50 Q plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ S wilgotny A/
dobra 3 saczenie @ migkko plastyczny /mpl/ u = nawodniony /nw/
b.dobra & plynny /pt/ =
3 B 2 ‘© 3 g
< © - . o
csx| £ Sz S| 2 |egg| E s 5| o
S 58 5 Profil g 5| 2 [g2] 2 2| 3
83 = o NE Opi t s | 8 |8l @ |l/Mpl2es]| @
[T > i . g 8 pIs gruntu o o Q.8 L'lD| = © et
S g itologiczny = a o |5 9 = ] [on
O N © = T & @ Q
3 3 2 [¥5| & =3
[mp.p.t] [m] @ o
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasy p hiekontrolowany, gruz
betonowy, zuzel,gruz ceglany,
glina ciemnobrunatny
nN(gb+Z n
l+gc+G)
1.30
glina piaszczy sta brgzowo-
popielata
Gp 0.12
2.20
glina piaszczy sta brgzowo-
popielata
> o Gp
§ |t
> k)
5 5 w 3
3 2
8 )
3.30 0.19
L — — — it zapiaszczony brgzowo-popielaty :
= = tpl lla
T I(+Pd)
40 L
L i — 4.40
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| 50 [~ 7 _|
— - 1(+Pd) 0.12
6.0 6.00
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ZALACZNIKI /OPINIA GEOTECHNICZNA

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatacznik
OoB4 2.4
Kubaturowa Inwestycja budowlana
DATA WIERCENIA: 18-04-2023 SKALA 1:30
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 6.0m RZEDNA TERENU: 258.60m
OPINIA GEOTECHNICZNA
SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO SLASKE GMINA: ZABRZE Grunty rodzime i nasypowe: probniki @ 60-40mm, wpedzane metodg udarowg
oot ZABRZE POWIAT: ZABRZE
DOZOR GEOLOGICZNY: I Daw id Mrow iec
T I Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU " hy fsuf
polprzep. o 7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny in/ < Suchy/su
2 W potzwarty /pzw/ I $rednio zageszczony /szg/ ] i
staba S 1.10 = Ly /p: 0 ge: y /szg Z mato wilgotny /mw/
b N ustabilizowany v twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '6 N
E 1.50 Q plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ S wilgotny A/
dobra 3 saczenie @ migkko plastyczny /mpl/ u = nawodniony /nw/
b.dobra & plynny /pt/ =z
3 B 2 ‘© 3 g
h o] = c O o 2
£58| ® s 2 S| g |eg| € s 8 o
9 5 2 5 Profil N 2 =2 c Q c 2 2 € o)
S0 =2 Y =3 Opis gruntu S 5 85| 2 |I/b|es| ¢
2= g = litologiczn o =z 3 g |25 ¢ |YPlsg| &
G 8 giczny 2| 2 |58| & S a| o
3 El1 s[5 & =3
[mp.p.t] [m] @ o
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasy p hiekontrolowany, gruz
betonowy, zuzel,gruz ceglany,
glina ciemnobrunatny
nN(gb+2 In
l+gc+G)
1.40
piasek gliniasty brgzowo-popielaty
Pg pl 0.28 llb
1.80
it piaszczy sty brgzowo-popielaty
B - | bo— e — o — Ip 0.19
S N — . .
7 9 30 F — ¢ — o« —
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o 13} o — i —
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6.0 — —— —.6.00
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ZArACZNIKI JOPIN

IA GEOTECHNICZNA

TEMAT: OTWOR BADAWCZY: Zatacznik
i OB5 25
Kubaturowa Inwestycja budowlana
DATA WIERCENIA: I 18-04-2023 SKALA 1:30
CALKOWITA GLEBOKOSC OTWORU: | 6.0m RZEDNA TERENU: 258.60m
OPINIA GEOTECHNICZNA
SYSTEMWIERCENIA:
WOJEWODZTWO SLASKE GMINA: ZABRZE Grunty rodzime i nasypowe: probniki @ 60-40mm, wpedzane metodg udarowg
oot ZABRZE POWIAT: ZABRZE
DOZOR GEOLOGICZNY: I Daw id Mrow iec
T I Poziom Wody Gruntowej STAN GRUNTU " hy fsuf
polprzep. o 7 nawiercony zwarty /zw/ w luzny in/ < Suchy/su
2 W potzwarty /pzw/ I $rednio zageszczony /szg/ ] i
staba S 1.10 = Ly /p: 0 ge: y /szg Z mato wilgotny /mw/
b N ustabilizowany v twardoplastyczny /tpl/ O zageszczony /zg/ '6 N
E 1.50 Q plastyczny /pl/ % bardzo zageszczony /bzg/ S wilgotny A/
dobra 3 saczenie @ migkko plastyczny /mpl/ u = nawodniony /nw/
b.dobra & plynny /pt/ =z
3 B 2 ‘© 3 g
~ « - c O O =
822 £ gz S| 8 |gg| E s 8| o
o £ 9 5 Profil o . = 2 |g2| 2 2| 3
222 2 - g8 Opis gruntu s | 8 |8s| © [I/p|2s]| e
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= € s Y ® 2 =5
n > =] n @
[mp.p.t] [m] @ o
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasy p hiekontrolowany, gruz
betonowy, zuzel,gruz ceglany,
glina ciemnobrunatny
nN(gb+2 In
l+gc+G)
1.10
glina piaszczy sta brgzowo-
popielata
Gp tpl | 0.19 llla
1.70
piasek $redni popielato-bragzowy
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> kel
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» k)
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Ip pl | 027 | b
L R ¥
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40 |— ¢+ — & — .
— b o— — — Ip 0.19
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e — Ip 0.12
6.0 [ i . 6.00
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ZALACZNIKI /OPINIA GEOTECHNICZNA

OB2 OB4 A’
A |OB1 258.5 258.6
2581 §
258 In In +2]+gc+G)
In 1 9
0.8 .30 o 140
mw |9 GPd fla O 1ib 1
5 1.90°8—— 80°g
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P t2.002 . .
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6—2. 6
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3.200° +3.70
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254 74.00 +4.60 ~4.80
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252-+6.00 ‘ | | | |
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OB3
B [2s85
?58§&e\
non
\ i
-1.30: ;
© 1.705P
llia ° Gp & '1.90PS lla ‘6-2 1OES
256 +2.20 ’
7 . i © P
ma | *  Gp L Gp T
2.9
9.4
T3.30 +3.40 o @ —
Ma | ® + ‘
I(+Pd) ia —*  |(+Pd) ma ® Ip
254 T4.40 1460 44.60
Illla O I(+Pd) Ila [ ] I(+Pd) Illla e Ip
-6.00 -6.00 ~6.00
252—— \ \ \ \ \
0 10 20 30 40 50
OBJASNIENIA LITEROWE OZNACZENIA GRUNTOW
GRUNTY MINERALNE - RODZIME GRUNTY ORGANICZNE GRUNTY NASYPOWE
OB2 - numer otworu badawczego ) Pg - piasek gliniasty c t
258.5 - rzedna wiotu otworu *ggﬁplasel;grul;y_ 7[9 _P ) iasgm " o -gleba B: Iﬁi{?,ﬁ”
ologiat gPZ:EIiZ:eekzrrib';Iy ‘g s .%p _ =y g: '"_amkl_"yv i ng_ - nasyp buﬁo_wlta)_rt\y )
- morfolgia ereny Propeekpiesy  © Gp giapesosa THpmpeoviene g vewere bumene
——— - podstawowe granice Z - 2wir Gn - glina pylasta T -torfy "g(-ﬁ) ) k,am'env famany
litologiczno-stratygraficzne Zg - 2wir gliniasty . ) EN( ) .-,zuczem\ekomrom\,van
Po - pospo"ka . ° Gpz - gl!na pla_szczysta zwiezta K - am);gnie Y
NZ_ - zwierciadio wody gruntowej nawiercone Pog- pospdika gliniasta g giz ) g::;: Zwlf:t': wiezia A -zuzel
A 4 - zwierciadto wody gruntowej ustabilizowane KW - zwietrzelina s Ip _ig, piaspzyczysty ¢ gb gruz betonowy
M - sgczenie KW(g - zwietrzelina gliniasta '§ | -t ?C - ?ruzkce;glany
KR-rumosz ® In  -itpylasty kp - u(;ze dp ﬁny I i
KRg - rumosz gliniasty o odpady komunalne (materiat bytowy)
KO - otoczaki

OZNACZENIE STANU GRUNTOW

TEMAT:

www.geoseis.pl

tel. 530 491 405
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luzny f Przekroj Zat. 3
o 5 OPINIA GEOTECHNICZNA geotechniczny ar.
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miekkoplastyczny _ : SKALAPIONOWA 1 : 100
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zwarty zw jo)




