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1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla inwestycji dotyczacej
rozbudowy budynku 4a.

1.1 Podstawa opracowania
Zlecenie Inwestora, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.
Zostang wykonane nastepujgce roboty:
Roboty przygotowawcze

Roboty betoniarskie

Roboty montazowe

Roboty instalacyjne

Roboty tynkarskie

Roboty malarskie

Roboty wykonczeniowe
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1.2 Kolejnos¢ realizacji robot

Przewiduje sie nastepujaca kolejnosé robot :

Przygotowanie placu budowy wraz z wykonaniem niezbednego zagospodarowania terenu.
Wykonanie robot

Likwidacja placu budowy

2.Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Dziatka nr 3845/14 pofozona jest w Zabrzu przy ul. Krasinskiego (41-800). Teren jest ptaski. Dziatka jest
zabudowana, poro$nieta trawa, uzbrojona i ogrodzona. Przez dziatke przebiegajq sieci gazowa, kanalizacyjna,
wodociggowa, energetyczna, teletechniczna. Od potudniowej i zachodniej strony przedmiotowa dziatka graniczy z
dziatkami prywatnymi zabudowanymi. Od strony pétnocnej i wschodniej graniczy z drogami publicznymi.

3.Wykaz elementéw zagospodarowania placu budowy, ktére moga stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Na placu budowy realizowane beda tylko roboty przygotowawcze i technologiczne obejmujace:

Sktadowanie materiatow budowlanych. Transport poziomy materiatéw do miejsca wbudowania

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych. Okreslenie skali zagrozen, miejsca
i czasu ich wystepowania.
Elektronarzedzia
Prace budowlane, montazowe z uzyciem drobnych narzedzi stacjonarnych (pita do cigcia, betoniarka itp.) i osobistych
(mtotki udarowe, szlifierki katowe, wyrzynarki, wiertarki itp.) stwarzaja ryzyko urazéw u pracownikow wskutek np.
nieprawidtowej obstugi, ztego stanu technicznego w/w urzadzen i narzedzi.
Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem narzedzi i urzadzen elektrycznych mogg okazac sie niebezpieczne z uwagi na
mozliwo$¢ porazenia pradem.
Roboty tynkowe
Zrodta zagrozen:

»  Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

»  Stosowanie substancji mogacych powodowac¢ alergie

*  Wykonywanie pracy na wysoko$ci

»  Skaleczenia wynikajace z przenoszenia elementéw murowych
Roboty malarskie
Zrodio zagrozen :

« Stosowanie szkodliwych substancji chemicznych

» Stosowanie substancji mogacych powodowacé alergie

» Wykonywanie prac na wysokosci

« Postugiwanie si¢ elektronarzedziami i urzadzeniami pracujgcymi pod cisnieniem

» Niebezpieczenstwo pozaru



Transport poziomy materiatéw budowlanych

Zrodto zagrozen :
» Uzywanie materiatéw z ostrymi i wystajacymi krawedziami
* Recznego przenoszenia cigzkich i dtugich przedmiotéw

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow.

1. Pracownicy zostang przeszkoleni przez kier. budowy w zakresie szkolen stanowiskowych.

2. Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach,

3. Zapoznajq sie z planem BIOZ oraz niebezpieczenstwami wystepujacymi na budowie.

4. Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymowac sie swiadectwem odbycia szkolenia BHP w specjalistycznym
osrodku (ksero Swiadectwa na budowie).

5. Kazdy operator sprzetu budowlanego zatrudnionego na niniejszej budowie bedzie posiadat odpowiednie
wymagane prawem uprawnienia przy sobie, w postaci przynajmniej kserokopii a w przypadku prawa jazdy
oryginatu.

6. Pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy ochronnej (kaski, rekawice, kamizelki
odblaskowe, szelki bezpieczenstwa, okulary ochronne do rob6t rozbidrkowych, ciecia stali). Materiaty te zostang
przekazane pracownikom.

7. Zostanie podane do wiadomosci pracownikéw, iz prace szczegdlnie niebezpiecznie bedg wykonywane pod
nadzorem oséb dozoru. W przypadku wystapienia zagrozenia zabezpieczy¢ oraz powiadomi¢ przetozonych ,
podwtadnych i pozostatych pracownikow.

8. Sposob przechowywania materiatéw niebezpiecznych

. Podczas wykonywania przedmiotowego zakresu materiaty niebezpieczne nie bedg uzywane ani przechowywane.

10. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia :

* ocena zdarzenia.

* podjecie dziatania,

* jak najszybsze usunigcie czynnika dziatajacego na poszkodowanego,

* ocena zaistniatego zagrozenia dla zycia poszkodowanego,

» sprawdzenie tetna,

» sprawdzenie oddechu oraz drozno$ci drog oddechowych,

* ocena stanu przytomnosci,

* ustalenie rodzaju urazu (rany, ztamania itp.,).

» zabezpieczenie chorego przed mozliwoscig dodatkowego urazu lub innego zagrozenia (np. wyniesienie
poszkodowanego z miejsca dziatania czynnikéw toksycznych),

» natychmiastowe zgtoszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego lub wspétpracownika o zaistniatym
zdarzeniu ,

» wezwanie pomocy fachowe;j (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd.),

*  zorganizowanie transportu poszkodowanego, (jesli nie ma mozliwosci szybkiego dotarcia lekarza).

» zabezpieczenie miejsca, w ktérym wystapito zagrozenie ,

»  kierownictwo budowy informuje dyrekcije i stuzby BHP o zaistniatym zdarzeniu

6. Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wyk. robét budowlanych.

1. Odpowiednia organizacja prac

2. Prace prowadzone przez wysoce wykwalif. pracownikéw i kierownictwo nadzoru

3. Uzywanie sprawnych i w petni bezpiecznych narzedzi

4. Odpowiednie przeszkolenie BHP pracownikow

5. Stosowanie materiatow budowlanych posiadajacych wymagane atesty i aprobaty techniczne

Wszystkie stanowiska robédt, ktore bedg prowadzone na wysokosci, zostang zabezpieczone odpowiednimi
balustradami(porecz na wysokosci 2,2 m) zapobiegajace upadkom z wysoko$ci. Roboty na wysoko$ci prowadzone bedq
réwniez z rusztowan ustawionych na poz. 0.00 m.

7.Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych technicznych.

Dokumentacja budowy, oraz wszystkie dokumenty niezbedne do prawidtowe] eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych przechowywane bedg przez kierownika budowy w pomieszczeniach zajmowanych przez nadzor budowy.

mgr inz. arch. Katarzyna Grychowska



