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PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY W ZABRZU
BUDYNEK 4a -
OPIS INWENTARYZACJI

Stan istniejacy

Budynek 4a wybudowany zostat w latach 50 XX wieku. Budynek dwukondygnacyjny,
podpiwniczony, posiada poddasze nieuzytkowe. Konstrukcja murowana, stropy zelbetowe, dach
mansardowy o konstrukcji drewnianej, kryty czesciowo dachéwkg a czesciowo blachg. Obiekt
obecnie na parterze posiada Izbe Przyjg¢ a na | pietrze sale audytoryjna. Na | pietrze znajduja
sie rowniez: kaplica , pokoj lekarzy, bufet i szatnia .W budynku znajduje sie jedna klatka
schodowa.

Stan techniczny muréw i dachu dobry pozostate elementy wykonczenia i wyposazenia (stolarka,
pokrycie dachu, posadzki, wszystkie instalacje) wymagajg wymiany.

Rozwiagzania funkcjonalne

W budynku funkcjonujg 2 windy szpitalne oraz winda osobowa.

Na parterze istnieje Izba Przyje¢ z garazem dla karetek. W dobudowanej czesci z windami
znajduje sie bufet.

Na 1 pietrze znajduje sie blok operacyjny z czterema salami operacyjnymi i niezbednymi
pomieszczeniami towarzyszgcymi. Dla prawidtowej funkcji po zewnetrznej stronie |-go pietra
(na scianie poétnocnej) dobudowany jest zamkniety ganek petnigcy role korytarza ,brudnego”.
Ponadto w czesci dobudowanej ponad garazem dla karetek znajdg sie pomieszczenia
pomocnicze Bloku Operacyjnego (sala wybudzen i pokoje personelu). W czesci dobudowanej z
windami jest pokdj ordynatora z sekretariatem i pokdj pielegniarki.

Na Il pietrze znajduje sie OIOM. Na tej kondygnacji sg tez ponadto pomieszczenia wentylatorni
oraz w czesci dobudowanej z windami kaplica.

Poddasze nieuzytkowe, stanowi oddzielng strefe pozarows .

W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia szatni oraz techniczno-magazynowe. Przy
pomieszczeniu z winda osobowa znajduje sie (na elewacji pétnocnej) zewnetrzne wyjscie
na poziom terenu - dla wozkéw z materiatami do sterylizaciji.

Potaczenie z budynkiem nr 4 zrealizowane jest poprzez tgcznik na | pietrze dostepny dla
wszystkich kondygnacji przez windy szpitalne i klatke schodowa.

Dane techniczne

Wysokos$¢ kondygnacii w $wietle:
- parteru 450cm,

- pietra 423cm,

- drugiego pietra 321cm.

Powierzchnia zabudowy 783 m2
Powierzchnia uzytkowa 2 281,7 m2
Kubatura 15 020 m3

Sciany

Fundamenty oraz sciany podziemia zelbetowe zabezpieczone roztworami bitumicznymi.

Sciany zewnetrzne z pustaka Porotherm 30 ocieplone wetng mineralng twardg 10cm i
otynkowane.

Sciany konstrukcyjne wewnetrzne z pustaka Porotherm 25¢cm.

Sciany szybow windowych monolityczne Zelbetowe gr 20cm.

Sciany dziatowe z pustaka Porotherm 11,5.

Sciana zewnetrzna galerii na | pietrze warstwowa o konstrukcji stalowej z wypetnieniem z wetny
mineralnej.

Stropy i dach

Stropy zelbetowe monolityczne.

Dachy mansardowe o konstrukcji drewnianej kryte dachdwka karpiowka.
Odprowadzenie wody z dachu poprzez rynny i rury spustowe.

Strop ponad Il pietrem docieplony wetng mineralng twardg utozong na folii
paroszczelnej.

Pomieszczenia wentylatorni na poddaszu obudowane podwdjng ptyta GKF.
Poddasze nieuzytkowe stanowi odrebng strefe pozarowa.

Okna
Stolarka okienna zewnetrzna PCV U =1,1. Parapety z lastryko.



Wykonczenie scian wewnetrznych

Tynki wewnetrzne na $cianach gipsowe w pomieszczeniach piwnicy cem.-wapienne.
Wykonczenie $cian w pomieszczeniach technicznych i magazynowych lamperig olejna.

W pomieszczeniach mokrych glazura do wysokosci 2 m. Pomieszczenie sal operacyjnych
i przygotowania pacjenta malowane farbami szorowalnymi, pozostatych pomieszczen farbami
zmywalnymi.

Posadzki

Wykonczenie posadzek w pomieszczeniach uzytkowych i korytarzach wyktadzing spawang na
stykach i wywinietg 10 cm na $ciane. W salach operacyjnych, przygotowania pacjenta oraz w
OIOMie wykfadzina przewodzaca tadunki elektryczne na kleju przewodzacym z wkiadkami z
tasm miedzianych podtgczonych do uziemienia. W pomieszczeniach mokrych ptytki gress lub
terrakota z fugg na kleju z listwami plastikowymi wykoriczeniowymi wklestymi lub wypuktymi.
W pomieszczeniach technicznych i magazynowych ptytki gress lub posadzka epoksydowa.
W klatce schodowej posadzka z ptytek gress.

Sufity

Sufity we wszystkich pomieszczeniach kondygnacji naziemnych sufity z ptyt kartonowo -
gipsowych na ruszcie aluminiowym lub systemowe dostosowane dla obiektow szpitalnych.
W salach operacyjnych, pomieszczeniach przygotowania pacjenta, sali wybudzen i OIOMie
sufity z ptyt kartonowo gipsowych. W pomieszczeniach mokrych ptyty kartonowo - gipsowe
odporne na wilgo¢. Sufity w korytarzach w czesci z mozliwoscig demontazu z ptyt z prasowane;
wetny mineralne;j.

Drzwi

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen drewniane, skrzydta laminowane oktadzing gr.0,7mm.
Oscieznice regulowane, z uszczelki gumowa. Szyldy i klamki chromowane. W czesci
pomieszczen drzwi aluminiowe, cale przeszklone szkiem bezpiecznym. Drzwi pomiedzy
wydzielonymi strefami pozarowymi metalowe przeszklone El 60. Drzwi wentylatorni stalowe
petne El 60. Drzwi do klatki schodowej metalowe przeszklone El 30. Drzwi zewnetrzne do izby
przyja¢ aluminiowe ocieplone przeszklone szkliem bezpiecznym. Bramy garazowe w podjezdzie
dla karetek segmentowe, aluminiowe przeszklone.

Wykonczenie $cian zewnetrznych
Tynki zewnetrzne mineralne na wetnie mineralnej sztywnej barwione. Cokét tynkowany
i ocieplony styropianem. Parapety zewnetrzne aluminiowe powlekane.



