OPINIA TECHNICZNA, EKSPERTYZA TECHNICZNA
Z UWZGLEDNIENIEM PODLOZA GRUNTOWEGO

1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Oceniany obiekt to budynek 4a wybudowany zostat w latach 50 XX wieku. Budynek
dwukondygnacyjny, podpiwniczony, posiada poddasze nieuzytkowe. Konstrukcja
murowana, stropy zelbetowe, dach mansardowy o konstrukcji drewnianej, kryty
czesciowo dachdéwka a czesciowo blachg. Obiekt obecnie na parterze posiada Izbe
Przyja¢ a na | pietrze sale audytoryjng. Na | pietrze znajdujg sie rowniez: kaplica ,
pokoj lekarzy, bufet i szatnia .W budynku znajduje sie jedna klatka schodowa.

2. DANE TECHNICZNE — POWIERZCHNIE INWENTARYZOWANE

Caly budynek szpitalny 4a:

Powierzchnia zabudowy wg PN-1SO 9836:2022-07 783,00 m?
Powierzchnia catkowita 2349,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: wg PN-ISO 9836:2022-07 2281,70 m?
Kubatura 15020 m®

3. OPIS ISTNIEJACYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH.

Budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej, murowane;.

Fundamenty — tawy betonowe zbrojone,

Sciany fundamentowe — Zelbetowe, zbrojone,

Sciany zewnetrzne no$ne — murowane z pustakéw ceramicznych

Sciany dziatowe — murowane z pustakéw ceramicznych

Stropy miedzykondygnacyjne — zelbetowe

Dach — dach drewniany w konstrukcji mansardowej, o ré6znym kacie nachylenia
potaci dachowych, pokryty dachowkg karpiéwkag

Trzony kominowe — murowane

4. OPIS ISTNIEJACYCH ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH.

Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienne, malowane farbami emulsyjnymi;
Posadzki wewnetrzne —ptytki ceramiczne, wyktadziny PCV, wylewki cementowe
Stolarka okienna — PCV

Stolarka drzwiowa — aluminiowa.

Rynny i rury spustowe — z blachy stalowej powlekanej

5. ISTNIEJACE INSTALACJE.

Instalacja wodociggowa, zasilana z wodociggu poprzez istniejgce przytacze.
Instalacja kanalizacyjna odprowadzana do kolektora sanitarnego poprzez istniejgce
przytgcze.

Instalacja elektryczna zasilana poprzez istniejgce przytacze.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana z wezta cieplnego.

Instalacja teletechniczna.

Instalacje gazéw medycznych.



6. OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH.

Fundamenty — tawy betonowe zbrojone — stan dobry

Sciany fundamentowe — zelbetowe, zbrojone — stan dobry

Sciany zewnetrzne no$ne — murowane z pustakéw ceramicznych — stan dobry
Sciany dziatlowe — murowane z pustakéw ceramicznych — stan dobry

Stropy miedzykondygnacyjne — zelbetowe — stan dobry

Dach — dach drewniany w konstrukcji mansardowej, o ré6znym kacie nachylenia
potaci dachowych, pokryty dachowka karpiowkg — stan dobry

Trzony kominowe — murowane — stan dobry

7. Podloze gruntowe: nosne

8. WNIOSKI

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i dokonaniu oceny stanu technicznego
budynku i stanu podioza gruntowego stwierdzam, ze nie ma przeciwwskazan
dla mozliwosci realizacji zamierzenia inwestycyjnego p.n. ,,ROZBUDOWA
BUDYNKU 4A” w calym zakresie przedstawionym w projekcie budowlanym.
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