Kosztorys ofertowy

Remont drogi powiatowej Nr 2065B na odc. Dworaki Staski - Sokoty

Nr poz. Numer ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych drég.
5 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym km 8115 425,83 76 490,61
0111/01 8,115km
D-01.02.01.11 Karczowanie karp o $r. 10-35 cm
KNNR 1 . - L .
2. 0104-01 Kgrczowgir?|e pni o $r. 10-15 cm koparka podsiebierng w gruntach kat. I-1l o normalnej sat. 52,00 38,25 1989,00)
. wilgotnosci 52,00szt.
analogia
KNNR 1 . S o .
3. 0104-02 Kgrczow:anlle pni o $r. 16-25 cm koparka podsiebierng w gruntach kat. I-1l o normalnej sat. 16,00 63,74 1019,84)
. wilgotnosci 16,00szt.
analogia
KNNR 1 . - L .
4. 0104-03 Kgrczowgir?|e pni o $r. 26-35 cm koparka podsiebierng w gruntach kat. I-Il o normalnej sat. 22,00 101,09 224378
. wilgotnosci 22,00szt.
analogia
KNNR 1 Wywozenie na odlegto$¢ do 2 km korzeni i pni o $rednicy 10-15 cm w terenie normalnym
5. 0108-01 52.00szt. . . , , szt. 52,00 12,75 663,00
6. KNNR 1 Wywozenie na odlegto$¢ do 2 km korzeni i pni o $rednicy 16-25 cm w terenie normalnym sat. 16,00 25,50 408,00
0108-02 16,00szt.
KNNR 1 Wywozenie na odlegto$¢ do 2 km korzeni i pni o $rednicy 26-35 cm w terenie normalnym
v 0108-03  |22,00s7t. szt 2200 el 7oL
D-01.02.01.12 Karczowanie karp o $r. 36-55 cm
KNNR 1 . S L .
8. 0104-04 Kgrczow:anlle pni o $r. 36-45 cm koparka podsiebierng w gruntach kat. I-1l o normalnej sat. 18,00 127,48 220464
. wilgotnosci 18,00szt.
analogia
KNNR 1 . - L .
9. 0104-05 Kgrczowgir?|e pni o ér. 46-55 cm koparka podsigbierng w gruntach kat. I-Il o normalnej sat. 8.00 191,23 1529,84)
. wilgotnosci 8,00szt.
analogia
KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 36-45 cm w terenie normalnym
10. 0108-04 18,00s2t. szt. 18,00 38,25 688,50
KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 46-55 cm w terenie normalnym
11. 0108-05 8.00s2t. szt. 8,00 44,62 356,96
D-01.02.01.13 Karczowanie karp o $r. ponad 55 cm
KNNR 1 . - L .
12. 0104-06 Kgrczowgir?|e pni o ér. 56-65 cm koparka podsigbierng w gruntach kat. I-Il o normalnej sat. 6.00 318,71 1912,26]
. wilgotnosci 6,00szt.
analogia
KNNR 1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 56-65 cm w terenie normalnym
13. 0108-06 6.00s2t, szt. 6,00 50,99 305,94
D.01.02.01.22. Mechaniczne karczowanie krzakéw
KNNR 1 Mechaniczne karczowanie krzakow i podszycia gestych powyzej 60% powierzchni wraz z
14. wywozem gatezi na odlegto$¢ 5km ha 1,217 38 245,28 46 544,51
0102/04 1917ha
D.01.02.02.15. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy 10
cm
1. KNNR 1 Usunigcie za pomocg spycharekzwarstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 10cm m 16 230,00 191 3099930
0113/01 8115,00x1,00x2str.= 16230,00m!
KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m* w ziemi
16. 0206/04 kategorii I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami m® 1623,00 12,75 20 693,25
samowytadowczymi na odlegtosé 5km 16230,00x0.10=1623,00m*
D.01.02.04. Rozebranie przepustéw z rur betonowych
Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 150cm wraz ze $ciankami czotowymi z
KNR 2-31 odwiezieniem gruzu na odlegto$¢ 5km w lok:
. 0816/03 - 3+530,00 o dtugosci - 3x10,00mb mb 80.00 254,97 764910
SUMA: 30.00mb
KNR 2-31 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 100cm wraz ze $ciankami czotowymi z
18. 0816/03 odwiezieniem gruzu na odlegto$¢ 5km w lok: - mb 21,00 191,23 4015,83]
0+205.00 o diugosci - 21,.00mb
Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 80cm wraz ze $ciankami czotowymi z
odwiezieniem gruzu na odlegtos¢ 5km w lok:
KNR 2-31 - 1+687,00 o dtugosci - 9,40mb - 2+830,00 o dtugosci -
19. 0816/03  |11,00mb -24849,00 0 diugosci - 9.20mb | P 4790 15298 732774
- 5+943,00 o dtugosci - 9,80mb -
6+413,00 o dtugosci - 8,50mb SUMA: 47,90mb
Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 60cm wraz ze $ciankami czotowymi z
odwiezieniem gruzu na odlegto$¢ 5km w lok:
- 0+446,00 o dtugosci - 9,00mb -
1+010,00 o dtugosci - 10,00mb -
KNR 2-31  |2+343,00 o diugosci - 8,20mb -
20. 0816/03  [4+070,00 o diugosci - 8,50mb - mb 7320 127,48 933154
4+480,00 o dtugosci - 8,50mb -
4+826,00 o dtugosci - 9,00mb -
5+402,00 o dtugosci - 10,00mb
- 7+030,00 o diugosci - 10,00mb SUMA: 73,20mb
KNR 2-31 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o $rednicy 40cm wraz ze $ciankami czotowymi z
21. odwiezieniem gruzu na odlegto$¢ 5km - zjazdy mb 32,00 101,99 3 263,68
0816/01
32,00mb
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych
KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem
22. 0502/04 spoin piaskiem -materiat do ponownego wbudowania - zjazdy m? 1282,00 25,50 32 691,00}
1282.00m?
D.01.02.04. Rozebranie kraweznikéw betonowych
KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo - piaskowej - materiat do
23. ponownego wbudowania mb 911,00 19,70 17 946,70
0806/01
911,00mb
2. D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.01.01. Przepusty pod korong drogi o $rednicy 150 cm
KNR 2-33 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych o
24. 0601/01 $rednicy 150cm wraz z zasypaniem i wykonaniem $cianek czotowych zbrojonych w lok: mb 30,00 9447,83 283 434,90

- 3+530,00 o dtugosci - 3x10,00mb SUMA: 30,00mb

D.03.01.01. Przepusty pod korong drogi o $rednicy 100 cm




Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych o

25. KOI\$12/6313 $rednicy 100cm wraz z zasypaniem i wykonaniem $cianek czotowych zbrojonych w lok: mb 22,50 6 633,12 149 245,20
- 0+205,00 o dtugosci - 22,50mb
D.03.01.01. Przepusty pod korong drogi o $rednicy 80 cm
Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych o
$rednicy 80cm wraz z zasypaniem i wykonaniem $cianek czotowych zbrojonych w lok:
KNR 2-33 - 1+687,00 o dtugosci - 10,00mb
26. 0601/01 2+830,00 o diugosci - 12,50mb mb 52,50 8075,45] 423 961,13
2+849,00 o dtugosci - 10,00mb
5+943,00 o dtugosci - 10,00mb
6+413,00 o dtugosci - 10,00mb SUMA: 52,50mb
D.03.01.01. Przepusty pod korong drogi o $rednicy 60 cm
Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych jednootworowych o
$rednicy 60cm wraz z zasypaniem i wykonaniem $cianek czotowych zbrojonych w lok:
- 0+446,00 o dtugosci - 10,00mb
- 1+010,00 o dtugosci - 10,00mb
KNR 2-33 |- 2+343,00 o diugosci - 10,00mb
2r. 0601/01 |- 4+070,00 o diugosci - 10,00mb mb 80.00 763677 61094160
4+480,00 o dtugosci - 10,00mb
4+826,00 o dtugosci - 10,00mb
5+402,00 o dtugosci - 10,00mb
7+030,00 o dtugosci - 10,00mb SUMA: 80,00mb
3. D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Wykonanie wykopdw mechanicznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na odktad
na odl. 10 km
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie
KNNR 1 kategorii lll-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegto$¢ 3
28. 0202/08 1km. Podczystka rowéw $rednia gtebokos$¢ 30cm m 4869,00 39,67 193153,23
4869.00m®
4. D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podfoza w gruncie kat. I-
VI, gfebokosé koryta do 50 cm
KSNR 6 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
29. 0103/03 mechanicznie w gruncie kat. II-VI m? 3170,00 2,55 8 083,50
- roziazdy + ziazdy 3170.00m*
D. 04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego
KNNR 6 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C3/4, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
30. 0113/02 $rednio 20cm - dowozona z betoniarni m? 3170,00 60,64 192 228,80
- rozjazdy + zjazdy 3170,00m*
KNNR 6 Podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30, stabilizowanego mechanicznie,
31. grubos¢ warstwy po zageszczeniu srednio 22cm m? 3170,00 60,17 190 738,90}
0113/02 ) ) 2
- rozjazdy + zjazdy 3170,00m
D. 04.04.02. Wzmocnienie konstrukcji poprzez recykling na zimno istniejgcej nawierzchni
bitumicznej i podbudowy z cementem i emulsjg asfaltowa
Kalkulaci Wykonanie podbudowy metodg gtebokiego recyklingu na zimno, z mieszanki mineralno-
32. alkulacja cementowo-emulsyjnej, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30cm m? 1 850,00 124,08| 229 548,00
indywid. 2
1850,00m
D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum
- przed utoZzeniem warstwy wyréwnawczej 8115,00x5,12=41548,80m*
- - . . 2
33, KSNR 6 przed uio%en!em warstwy \{wazqcej ‘ 8115,00x5,08=41224,20m , m 126 518,00 025 31629,50
1005/06 - przed utoZzeniem warstwy $cieralnej 8115,00%5,00=40575,00m
- rozjazdy, zjazdy, zatoka, poszerzenia 3170,00m?
Suma: 126518,00m”
D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltowa
Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowag szybkorozpadowa w ilosci
0,3:0,5 kg/m® - przed
KSNR 6 utozeniem warstwy wyréwnawczej 8115,00x5,12=41 548,80m2
34. 1005/07 - przed utozeniem warstwy wigzacej 8115,00x5,08=41224,20m? m? 126 518,00 2,17 274 544,06
- przed utozeniem warstwy $cieralnej 811 5,00)(5,00:40575,00m2
- rozjazdy, zjazdy, zatoka, poszerzenia 3170,00m?
Suma: 126518,00m*
KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowg sposobem mechanicznym
35. 0308/01 $rednia grubo$é 4cm - t 4471,88 464,85 2078 753,42,
roziazdy, zjazdy. zatoka, poszerzenia 4471.88t
KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5+10t - dodatek
36. za dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km t 447188 0,64 2 862,00
0308/07
4471.,88t
5. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D. 05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzgca, grubo$c¢ w-wy 4
cm
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych (KR2) - warstwa wigzaca o
- . _ 2
37, KNNR 6 grub‘os<:| po .zageszczenlu 4cm 811 5,.00x5,08_41224,20m R m? 4439420 45,61 2024 819,46
0308/01 - rozjazdy, zjazdy, zatoka, poszerzenia 3170,00m
Suma:44394.20m2
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek
38. 0308/07 za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km 443942t ! 443942 0.64 284123
D. 05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa $cieralna, grubo$¢ w-wy 4
cm
KNNR 6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (KR2) warstwa $cieralna o grubosci po
39. 0309/02 zageszczeniu 4cm 811 5,00)(5,00:40575,00m2 m? 43 745,00 52,04 2276 489,80

- rozjazdy. zjazdy, zatoka, poszerzenia 3170.00m” Suma: 43745.00m”




Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5+10t - dodatek

40. KNNR 6 za kazdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km t 4 374,50 0,64 2799,68
0309/07
4374,50t
D.05.03.11. Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia grubos¢ warstwy
5cm
KNR AT-03 Mechaniczne frezowanie istniejacej nawierzchni $redniej gr. 4 cm z mas mineralno -
41. o1 02_0'4 bitumicznych wraz z wywiezieniem gruzu z terenu rozbiérki w miejsce wskazane przez Inwestora m? 5 756,00 3,28 18 879,68
5756.00m* _
6. D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D. 06.03.01. Uzupetnienie poboczy kruszywem.
KNNR 6 Pobocza wraz ze zjazdami z mieszanki kruszywa naturalnego, stabilizowanej mechanicznie
42. 0112/06 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m? 16 230,00 19,33 313 725,90
8115,00x1,00x2str.=16230,00m”
D.06.02.01. Utozenie przepustéw rurowych z tworzyw sztucznych o $rednicy 40 cm pod
Zjazdami
KNNR 6 tawy fundamentowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie 3
43. 0605/01 5 44m° m 544 272,29 1481,26
44, Klalkule}qa Elementy przepustu - rury z tworzyw sztucznych karbowane o $rednicy 40cm mb 32,00 155,59 497888
indywid. 32,00mb
45. Klalkulz-?cja Elementy przepustu. Scianka oporowa zelbetowa - zakonczenie przepustu sat. 10,00 765,99 765990
indywid. 10,00szt.
7.D.03.00.00. ODWODNIENIE
D. 03.04.01. Odwodnienie korpusu drogowego
46. Kalkulacja  |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych sat. 8,00 892,39 713912
wiasna 8.00szt.
Kalkulacja N ) .
47. wiasna Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych 6,00szt. szt. 6,00 892,39 5 354,34
8. D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D. 07.02.01. Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych
48. 52‘0'\;%? Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych 102,00 szt. szt. 102,00 318,71 32508,42
D. 07.02.01. Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do gotowych stupkéw
49. KNNR 6 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3 m2 sat. 75,00 433,45 32508,75
0702/04 75 szt.
50. KNNR 6 Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 sat. 52,00 43345 22539,40
0702/04 52szt.
D.07.05.01. Ustawienie barier ochronnych
KNNR 6 Bariery jednostronne H1 W3 A ustawione w poboczu. Bariery na przepustach
51. 0703/02 544.00mb ] mb 544,00 159,36 86 691,84
9. D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbami) linie ciagte i
przerywane
50. KNNR 6 Oznakowanie pozpmeljezdlm farbg chlorokauczukowsg - linie segregacyjne i krawedziowe CIalgIe2 2 86,50 63,74 5513,51
0705/06 malowane mechanicznie -cienkowarstwowe 86,50m
10. D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.01. Ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej z oporem
KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na
53. podsypce cementowo-piaskowej - kraweznik z odzysku (nalezy doliczy¢ 30% nowego mb 911,00 100,62 91 664,82
0403/03 S
kraweznika) 911,00mb
D. 08.02.02. Wykonanie chodnikéw/poboczy z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm
KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z
54. 0502/03 wypetnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku m? 1282,00 410,78 526 619,96

1282,00m>

10 404 406,35

2393 013,46

12797 419,81
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