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PROTOKOL NR 441324/2024
okresowej kontroli przewodéw kominowych
(dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

Firma: AG-MAR Ustugi Kominiarskie, Jatowcowa 30, 95-200 Pabianice,
tel.
Podstawa prawna: Art. 27a ust. 2 pkt 1) lit. d) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu

termomodernizacji i remontéw oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci
budynkéw (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, z pézn. zm.)

Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. coraz art. 62a ust. 1, 2, 3, 5i 6 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 2351 ze zm.)

§ 34 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719)

1.

MIEJSCE KONTROLI

Wojewddztwo Powiat Gmina

tédzkie todz toédz (gmina miejska)
Miejscowos¢ Kod pocztowy

todz 90-501

Ulica Nr budynku

Andrzeja Struga 38

Oznaczenie specjalne budynku

ZLM RON ,,ZACHOD”

ZAKRES KONTROLI

Zakres kontroli
Sprawdzenie stanu technicznego przewodéw kominowych

Dymowe Spalinowe Wentylacyjne Awaryjne Suma

28 7 87 (v 122

USTALENIA DOKONANE W ZAKRESIE KONTROLI

Okreslone przewody kominowe nie nadaja sie do dalszej eksploatacji, pozostate sa utrzymane w
dobrym stanie technicznym

ZAKRES NIEWYKONANYCH ZALECEN Z POPRZEDNIEJ] KONTROLI

Zakres niewykonanych zalecen okreslonych w protokole z poprzedniej kontroli

STWIERDZONE NIEPRAWIDLOWOSCI

Wszelkie wskazane nieprawidtosci, terminy i metody ich usuniecia (szczegdty w zatgczniku)

Lokal 3u(pusty, po olejach)- bez podtaczen, brak wentylacji w lokalu - brak mozliwosci
wytypowania (*).

Lokal 5u pusty- bez podtaczen, brak wentylacji w lokalu - brak mozliwosci wytypowania (*).
Lokal 3-wentylacja w kuchni - kanat drozny, nieszczelny, ciag nieprawidtowy - nalezy uszczelnié
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przewdd (ok. 12-13mb). Piec weglowy przenosny w pokoju podtaczony do droznego, szczelnego
przewodu kominowego, wtaczenie zbiorowe z piecem weglowym przenosnym z lokalu 1, ciag
prawidtowy.

Lokal 5-wentylacja w kuchni drozna, kanat nieszczelny, ciag nieprawidtowy - nalezy uszczelnié
przewdd (ok. 18-19mb). Kratke w tazience nalezy przekué na odlegtos¢ do 15cm od sufitu.

Lokal 6-wentylacja kuchni drozna, kanat nieszczelny, ciag nieprawidtowy - nalezy uszczelni¢
przewéd (ok. 14-15mb). W tazience podtaczony kociot c.0. gazowy atmosferyczny - brak nawiewu
z zewnatrz do tazienki dla kotta c.0. gazowego - nalezy wykonadé. Przewdéd spalinowy uszczelniony
rekawem alufol - brak petnej droznosci i szczelnosci kanatu spalinowego - alufol odwarstwiony od
$cian komina, przewezony, ciag w kanale nieprawidtowy.

Lokal 9-wentylacja kuchni drozna, nieszczelna, ciag nieprawidtowy - nalezy uszczelni¢ przewéd
(ok. 18-19mb). Brak wentylacji w tazience - brak mozliwosci wytypowania (*). Brak nawiewu z
zewnatrz do kuchni dla kotta c.0. gazowego - nalezy wykonad. Piec kominkowy w pokoju wtaczony
do droznego, szczelnego przewodu kominowego, ciag prawidtowy - podtaczenie wspdlne z piecem
kaflowym lokalu 12 - nieprawidtowe - nalezy dokonac regulacji podtaczen.

Lokal 10-kanat dymowy od pieca kaflowego (Il piec) nieszczelny, brak ciagu w piecu - kanat
niedrozny - nalezy udroznic i uszczelni¢ przewdéd (ok. 18-19mb).

Lokal 11-brak wentylacji w kuchni - podtaczony okap do komina wentylacyjnego - nalezy odtaczy¢
okap i zatozy¢ kratke, kanat drozny, nieszczelny - nalezy uszczelnié¢ (ok. 14-15mb), brak dostepu do
kontroli ciagu. Kociot c.0. gazowy atmosferyczny w tazience podtaczony do droznego,
nieszczelnego kanatu (brak wktadu kwasoodpornego), ciag nieprawidtowy - nalezy uszczelnié
przewodd (ok. 15-16mb). Brak nawiewu z zewnatrz do tazienki dla kotta c.0. gazowego - nalezy
wykonac.

Lokal 12- Brak wentylacji w tazience i wc - brak mozliwosci wytypowania (*). Brak ciagu w piecu
kaflowym w pokoju pierwszym od ulicy, brak drzwiczek rewizyjnych, na kominie przypuszczalnie
zanieczyszczony piec, a kanat dymowy niedrozny do wtaczenia, nieszczelny 18mb, wspolny z
piecem kaflowym z lokalu 14 - nalezy udrozni¢ i uszczelni¢ przewoéd (ok. 18-19). Zbiorowe
podtaczenie pieca kaflowego (srodkowy pokdj) z piecem kominkowym z lokalu 9 - nieprawidtowe,
kanat dymowy drozny, szczelny, ciag prawidtowy - nalezy dokona¢ regulacji podtaczen. Kuchnia
kaflowa nieczynna, brak mozliwosci sprawdzenia droznosci, szczelnosci i ciagu.

Lokal 13-wentylacja kuchni - kanat drozny, nieszczelny, ciag nieprawidlowy - nalezy uszczelnié
przewodd (ok. 16-17mb). Wentylacja tazienki i wc - brak ciagu, kanaty niedrozne. Piece kaflowe 2
szt. podtaczone do droznych, nieszczelnych przewodéw kominowych, ciag nieprawidtowy - nalezy
uszczelni¢ przewody (po ok. 17-18mb).

Lokal 14- kanat dymowy od pieca kaflowego w pierwszym pokoju od ulicy drozny, szczelny, ciag
prawidtowy - piec do oceny przez zduna (drzwiczki w ztym stanie, zacinaja sie).

Lokal 15-piec weglowy przenosny w tazience podtaczony do droznego, nieszczelnego przewodu
kominowego, ciag nieprawidtowy - nalezy uszczelni¢ przewéd (ok. 9-10mb), rury taczace piec
weglowy z kominem do wymiany na nowe. W ostatnim pokoju otwoér po piecu zaslepiony, w
przypadku checi uzytkowania nalezy uszczelni¢ przewdd (ok. 9-10mb), kanat drozny, ciagu nie
zmierzono, brak dostepu.

Lokale 16-pusty- brak wentylacji w tazience - brak mozliwosci wytypowania (*).

Lokal 23a-brak ciagu wentylacji w kuchni oraz w kuchni weglowej - kanaty niedrozne. Kuchnia
weglowa w ztym stanie technicznym.

Do wymiany drzwiczki wyczystne - prawa oficyna parter 2 szt.

Glowica kominowa na lewej oficynie oraz sciana szczytowa kominowa poprzecznej oficyny do
remontu zgodnie z zalaczonym szkicem.

Stan na dzien kontroli 22.03.2024 r.

Zgodnie z art. 70 Ustawy, jezeli wystapia braki - uszkodzenia - zaniedbania, podlegaja one
obowiazkowemu usunieciu - naprawie bezposrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej. Do
czasu usuniecia usterek ZAKAZ korzystania z urzadzen ogrzewczo - kominowych, w ktérych
stwierdzono nieprawidtowosci oraz nieszczelne przewody kominowe! Nieszczelne przewody
kominowe stwierdzone - wymienione powyzej nalezy uszczelni¢ na catej dtugosci.

Liczba zatgcznikéw?

1

6. INNE UCHYBIENIA MAJACE POSREDNI WPLYW NA DZIALANIE PRZEWODOW
KOMINOWYCH
Wszelkie uchybienia majace posredni wptyw na dziatanie przewoddéw kominowych zidentyfikowane podczas kontroli

Ujete ponizej

N

INNE UWAGI

Inne uwagi

Lokal 4u pusty TAX SAFE-wentylacja w wc drozna, szczelna, ciag prawidtowy

Lokal 1a pusty-wentylacja w kuchni drozna, szczelna, ciag prawidiowy

Lokal 2-wentylacja kuchni i wentylacja tazienki - kanaty drozne, szczelne, ciag prawidtowy. Kociot c.
0. gazowy z zamknieta komora spalania w tazience podtaczony do droznego, szczelnego kanatu,
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ciag prawidtowy.

Lokal 3-wentylacje tazienki, wc drozne, szczelne, ciag prawidtowy. Piec weglowy w wc nieuzywany,
na dzien kontroli - kanat drozny, szczelny, ciag prawidiowy.

Lokal 5- bojler gazowy w tazience, wentylacja tazienki oraz piece kaflowe 3 szt. podtaczone do
droznych, szczelnych przewodéw kominowych, ciag prawidtowy .

Lokal 6-wentylacja tazienki drozna, szczelna, ciag prawidiowy.

Lokal 7-wentylacja kuchni i wentylacja tazienki - przewody drozne, szczelne, ciag prawidtowy.
Lokal 9-kociot c.0. gazowy atmosferyczny w kuchni wtaczony do droznego, szczelnego przewodu
kominowego, ciag prawidtowy.

Lokal 10-wentylacja kuchni, tazienki, bojler gazowy w tazience podtaczone do droznych, szczelnych
przewodow kominowych, ciag prawidtowy. Piec weglowy kaflowy w pokoju blizej ulicy podtaczony
do droznego, szczelnego przewodu kominowego, ciag prawidtowy.

Lokal 11-wentylacja tazienki drozna, szczelna, ciag prawidiowy.

Lokal 12-piec kaflowy w ostatnim pokoju od ulicy podtaczony prawidtowo, do droznego, szczelnego
przewodu kominowego. Wentylacja kuchni - przewéd drozny, szczelny, ciag prawidtowy.

Lokal 14-wentylacja w kuchni, tazience, piec przenosny w kuchni, piece kaflowe 2 szt. (Il pokdj i lll
pokdj od ulicy) - kanaty drozne, szczelne, ciag prawidtowy.

Lokal 15- wentylacja tazienki i piec weglowy przenosny w pokoju podtaczone do droznych,
szczelnych przewodéw kominowych, ciag prawidtowy.

Lokale 16-pusty-wentylacja w kuchni oraz dwa piece weglowe przenosne wtaczone do droznych,
szczelnych przewodéw kominowych, ciag prawidtowy.

Stan na dzien kontroli 22.03.2024 r.

Lokale nieudostepnione do kontroli: 1u,2u,1,4,7,8,19a oraz lokale 17,18(poddasze poprzecznej
oficyny, zabite ptytami osb) - stan na dzien 22.03.2024r. - po sprawdzeniu lokali zamknietych tres¢
protokotu moze ulec zmianie.

Brak mozliwosci wskazania awaryjnych przewodow kominowych ze wzgledu na nieudostepnienie
wszystkich lokali.

8. DANE OSOBY PRZEPROWADZAJACE) KONTROLE

Imie i nazwisko Nr kwalifikacji lub uprawnien
Jakub Olejnik 7406
E-mail Telefon

©

DANE OSOBY UCZESTNICZACE)] W KONTROLI

Imie i nazwisko

Brak danych

10. DANE WLASCICIELA / ZARZADCY

Nazwisko / Nazwa firmy

Imie / Nazwa skrécona firmy

Adres e-mail

zlm@zim.lodz.pl

11. INFORMACJE O KONTROLI

Data i godz. rozpoczecia kontroli Data i godz. zakonczenia kontroli Data i godz. uzupetnienia danych
22.03.24 12:00 22.03.24 14:00 11.04.24 10:16

Status

Zaakceptowany

12. TERMIN NASTEPNE) KONTROLI

Termin nastepnej kontroli - do

31.03.2025

13. UWAGI

UWAGI

(*) - dla podtaczenia prawidtowej wentylacji grawitacyjnej nalezy dobudowad¢ kanat wentylacyjny z
rur stalowych, ocieplonych na catej dtugosci o srednicy wewnetrznej 9150mm i wyprowadzi¢ na
odpowiednia wysokos¢ ponad dach budynku.

Strona 3z5



Identyfikator dokumentu Status Data i godz. wydruku
CEEB 9efc7888-85db-4298-8829-5aacd7ee0911 Zaakceptowany 11.04.2024 10:17:01

GUNB Dokument zostat wygenerowany z systemu teleinformatycznego Gtéwnego Urzedu Nadzoru Budowlanego dostepnego pod adresem: zone.gunb.gov.pl

W przypadku niedroznych kanatéw kominowych brak mozliwosci oceny ich szczelnosci i
prawidtowosci podtaczen.

W lokalach, gdzie zastosowane sa szczelne zamkniecia (okna, drzwi) lokatorzy powinni
bezwzglednie zapewni¢ doptyw powietrza zewnetrznego, co jest niezbedne dla prawidtowego
dziatania przewodéw kominowych o ciagu grawitacyjnym zgodnie z PN-83B-03430/Az3. Zgodnie z
PN-83/B-03430 pkt.5.1.5.c) przewody wentylacji grawitacyjnej powinny zapewni¢ usuwanie
wymaganych norma strumieni objetosci powietrza przy ustawieniu otworéw doprowadzajacych
powietrze zewnetrzne w potozeniu otwartym.

Wyloty przewodéw kominowych ponad dachem powinny by¢ wykonane: wentylacyjne powinny
posiadac¢ wyloty boczne lub zakonczenie daszkiem - nasada kominowa, wyloty spalinowe i dymowe
powinny by¢ gorne lub zakonczone nasada kominowa wiatrochronna. Nalezy - zaleca sie wykona¢
wyloty wg zataczonego szkicu roboczego kominéw lub wg istniejacych podtaczen do przewodow
kominowych.

W lokalach, w ktorych uzytkowane sa urzadzenia na paliwo state i gazowe zaleca sie dla
zwiekszenia bezpieczenstwa zamontowa¢ czujniki tlenku wegla.

W trakcie kontroli kominiarskiej brak mozliwosci oceny stanu technicznego zewnetrznej
powierzchni przewodéw kominowych na wysokosci stropéw poszczegoélnych kondygnacji.
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Protokét otrzymuija:

Wtasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku

Wtasciwy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - w przypadku stwierdzenia razacych
nieprawidtowosci zagrazajgcych zdrowiu i zyciu.

1 Zataczniki dostepne w systemie zone.gunb.gov.pl
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