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OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Podstawa zamowienia (dokumenty zalaczone do OPZ)

- Protokot z przegladu budowlanego 5-cio letniego — nr 433/2023 z maja 2023r.

- Protokot z przegladu budowlanego rocznego — nr 447/Zach6d/G+SP z maja 2024r.
- Protokot z przegladu kominiarskiego — nr 441324/2024 z dnia 11.04.2024r.

- Protokot z przegladu kominiarskiego — zatacznik graficzny, stan na 22.03.2024r.

- Protokot z przegladu kominiarskiego — zalecenia kominiarskie z dnia 28.02.2024r.

- Dokumentacja archiwalna wod.-kan. ZWIK

2. Przedmiot zamodwienia
Przedmiotem zamoéwienia jest opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego wraz z projektami technicznymi dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego w Lodzi przy ul. Struga 38. Caly budynek frontowy wraz z oficynami sa
obiektami pigciokondygnacyjnymi podpiwniczonymi. Ostatnig kondygnacj¢ calosci kamienicy stanowi poddasze uzytkowe.

Zakres ochrony konserwatorskiej:
Budynek znajduja si¢ na terenie objetym ochrona Konserwatora Zabytkow ,,Dzielnica Wiazowa 1865
Caly budynek mieszkalny jest obiektem zabytkowym ewidencjonowanym

Stan wlasnosci obiektu: wlasnosé, wspébwlasnesé; prywatna z zarzadzie ZEM
Rejon obstugi najemcow:  ,,Zachod”
Plany inwestorskie: zabezpieezenie, remont, przebudowa, rezbudewa, nadbudowa

Parametry obiektu:

Budynek Kubatura [m?] Powierzchnia zabudowy [m?] Powierzchnia uzytkowa [m?
Budynek frontowy 11 593* 542%
> 11593* 542%

* wielkosci szacowane

3. Etapowanie przedmiotu zamowienia
Dokumentacj¢ budowlang nalezy wykona¢ w trzech etapach. Kazdy etap przedmiotu zamoéwienia nalezy uzgodni¢ kazdorazowo
z Inwestorem tj.: Zarzadem Lokali Miejskich.

Etap I
e Inwentaryzacja konstrukcyjno-budowlana
e  Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana
Etap II
e  Koncepcja projektowa przebudowy, rezbudewytub-nadbudewsy i remontu budynku
L]
Lkspertyza-dotyezaca-ochrony przeciwpozarowcet
e  Projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektami technicznymi
Etap III
o  Ksigzka przedmiarow
o  Kosztorys slepy (naktadczy)
o  Kosztorys inwestorski (szczegdtowy)
e  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB);

Uwaga:

Dokumentacje projektowa nalezy przygotowaé przy nastepujacych zalozeniach:

- oficyna poprzeczna na czas wykonywania prac budowlanych zostanie w calos$ci wykwaterowana

- oficyny boczne na czas budowy pozostang zamieszkale w zakresie nie wigkszym niz obecny

- wszystkie wolne lokale na obiekcie zostana przebudowane lub wyremontowane w ramach projektowanych prac
budowlanych

- nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania ani zwigkszenia ilo$ci lokali mieszkalnych
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4. Ogolny opis przedmiotu opracowania

4.1 Etap 1

4.1.1 Inwentaryzacja konstrukcyjno-budowlana

Inwentaryzacja konstrukcyjno-budowlana wraz z inwentaryzacja wad i uszkodzen budynku stanowi podstawe do sporzadzenia
ekspertyzy budowlanej, a w nastgpnym etapie do okreslenia zakresu projektu technicznego. Zakres inwentaryzacji budowlanej
powinien obejmowac:

1) ustalenie glebokosci posadowienia budynku

2) ustalenie miejsc podtaczenia budynku do infrastruktury miejskiej w tym nalezy poda¢ lokalizacje weztdw cieplnych oraz
gtownych bezpiecznikow i zawordw odcinajacych poszczegolnych instalacji

3) rzut oraz przekroje poprzeczne fundamentow

4) rzuty kondygnacji budynku w tym piwnic, poddasza uzytkowego i strychu; Jezeli budynek wybudowany jest w granicach
posesji lub w odleglo$ci mniejszej niz 4m od jej granicy, to na wszystkich rzutach kondygnacji nalezy pokazaé¢ budynki
przylegle, oraz granice nieruchomosci.

Na poszczegdlnych rzutach kondygnacji nalezy naniesé i opisa¢: konstrukcje $cian, stupéw, nadprozy, podciagow, stropow oraz
klatki schodowej; wysokosci pomieszczen; wymiary otwordw okienno-drzwiowych wraz z wysokosciami parapetow i przejsé
komunikacyjnych; miejsce montazu elementéw wykonczenia technicznego budynku lub lokalu tj.: misek ustepowych, bidetow,
umywalek, zlewow, przeptywowych podgrzewaczy wody, zbiornikow grzewczych cieptej wody uzytkowej, kuchenek gazowych
i elektrycznych, piecow grzewczych na paliwo state lub gazowe lub innych zrodet ciepta itd.; lokalizacj¢ pionoéw instalacyjnych
instalacji wod.-kan. oraz skrzynek przylaczeniowych instalacji elektrycznej i gazowej; podlaczenia kominowe; zestawienia
tabelaryczne powierzchni uzytkowych z podziatem na lokale uzytkowe oraz sposob wykonczenia posadzek;

5) schematy konstrukcyjne istniejacych stropéw z uwzglednieniem ich typu i przekrojow. Na rysunkach inwentaryzacyjnych
nalezy podac istniejace warstwy stropowe oraz rozstawy elementow konstrukcyjnych;
6) rzut konstrukcji wiezby dachowej uwzgledniajac ukltady statyczne, przekroje oraz rozstawy elementéw konstrukcyjnych;
7) rzut dachu z podziatem na poszczegdlne potacie wraz z podaniem ich spadkow oraz powierzchni rzeczywistych;
8) inwentaryzacj¢ orynnowania i rur spustowych w budynku;
9) inwentaryzacje¢ podtaczen kanalow wentylacyjnych spalinowych i dymowych; kazdy kanat kominowy powinien by¢ opisany
na wszystkich rzutach budynku poprzez podanie jego numeru porzadkowego, numeru podpigtej kondygnacji oraz przekroju,
jezeli jest inny niz przekroj 14x14cm (np.: 01;-1; 14x29 - nr porzadkowy 01, numer kondygnacji -1, przekroj 14x29)
10) przekroje przez budynek w tym przez klatke schodowa z uwzglednieniem zainwentaryzowanych w odkrywkach warstw
konstrukcyjnych i wykonczeniowych na stropach i §cianach budynku. Ponad to, jezeli budynek przylega do innego budynku,
na przekroju nalezy uwzglednié¢ wysokos¢ oraz gleboko$¢ posadowienia budynku sasiada.
11) przekroje czgsciowe elementow budynku z opisem warstw konstrukcyjnych i wykonczeniowych takich jak: podcienia, ganki,
lukarny, ryzality, wykusze itp.)
12) elewacje wraz z pokazaniem fragmentéw budynkow przyleglych z uwzglednieniem ich wysokosci w stosunku do
opracowywanego budynku
13) szczegdtowa inwentaryzacja uszkodzen i wad elementéw budynku w tym:
e rys i peknig¢ oraz ubytkéw muru $cian piwnicznych i nadziemia, nadprozy, oraz trzonéw kominowych z podaniem
szerokosci rozwarcia rys;
e uszkodzen i nadmiernych ugig¢ stropdéw i podciagéw z podaniem rodzaju wad technicznych i strzatek ugiecia;
e  zawilgocenia i uszkodzenia warstw wykonczeniowych $cian, sufitow i podtog;
e uszkodzonych elementow klatek schodowych w tym: balustrad, stopni schodowych w tym stopnic, belek policzkowych
i podestowych oraz samych konstrukcji podestow pigtrowych i spocznikéw migdzypigtrowych;
e nieszczelnych i wadliwych kanatéw kominowych oraz ich podlaczen w oparciu o zataczone protokoty;
e uszkodzonego poszycia i pokrycia dachowego oraz wadliwej konstrukcji wigzby dachowej;
e  uszkodzonych obrdbek blacharskich: parapetéw, gzymsow, balkondw, pasa podrynnowego i nadrynnowego, opierzen
kominéw, murkéw ogniowych i écian budynkow przyleglych
e uszkodzonych rynien i rur spustowych wraz z odplywami kanalizacji ogélnosptawnej lub deszczowej, jezeli istnieja;
za wade odwodnienia budynku nalezy rowniez uzna¢ wadliwa opaske wokol budynku, ktéra pozwala na penetracje
przez wody opadowe $cian fundamentowych i piwnicznych.
e Uszkodzonej stolarki okienno-drzwiowej
14) opis techniczny stanu istniejagcego zawierajacy ogolny opis budynku, jego przeznaczenie oraz aktualny sposob uzytkowania,
dane techniczne obiektu a w szczegdlnosci powierzchni¢ zabudowy, powierzchni¢ uzytkowsa i kubature, opis wbudowanych
materiatlow konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz istniejace instalacje wewnetrzne w budynku.

Uwaga:

W przypadku przekazania inwentaryzacji budowlanej przez Zamawiajacego, zobowiazuje si¢ Wykonawce do
sprawdzenia odebranej dokumentacji budowlanej ze stanem faktycznym oraz naniesienie uzupelnien zgodnie z obecnym
zakresem wskazanym powyzej.

W wersji elektronicznej, zainwentaryzowane uszkodzenia powinny by¢ naniesione na wyodrebnionych warstwach
rysunkowych.

4.1.2 Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana

Ekspertyze techniczng nalezy opracowac w oparciu o inwentaryzacj¢ budowlana, obliczenia sprawdzajace i wizj¢ lokalng wraz
z koniecznymi odkrywkami elementéw konstrukcyjnych i badaniami laboratoryjnymi.

Celem wykonania ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej jest okreslenie stanu technicznego budynku lub jego czesci,
okreslenie oplacalno$ci remontu oraz znalezienie w porozumieniu z Inwestorem optymalnych rozwiazan projektowych
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majacych na celu naprawe lub zabezpieczenie uszkodzonego budynku. W zwiazku z powyzszym ekspertyza
konstrukcyjno-budowlana powinna nosi¢ znamiona analizy mozliwych rozwiazan technicznych.

Poprawnie wykonana ekspertyza konstrukcyjno-budowlana powinna stanowi¢ podstawe do opracowania projektu
architektoniczno-budowlanego i projektow technicznych obejmujacych swym zakresem konkretne rozwiazania techniczne
majace na celu poprawe bezpieczenstwa i uzytkowanie budynku.

Uwaga:

Poprzez zabezpieczenie budynku nalezy rozumie¢ zaréwno wykonanie dodatkowych stemplowan i konstrukcji
wsporczych, jak rowniez naprawe lub wymiane uszkodzonych elementéw budynku stanowigcych zagrozenie dla Zycia,
zdrowia i mienia mieszkancéw.

Przez elementy stanowiace zagrozenie dla zycia, zdrowia i mienia mieszkancow nalezy miedzy innymi rozumie¢:

- nieodpowiednie warunki gruntowo-wodne

- nieodpowiednie posadowienie budynku

- wadliwa konstrukej¢ budynku

- uszkodzone poszycie i pokrycie dachu

- uszkodzone izolacje przeciwwilgociowe lub ich calkowity brak

- uszkodzone obrobki blacharskie oraz orynnowanie budynku lub ich catkowity brak

- wadliwe odprowadzenie wéd opadowych spod budynku

- uszkodzone tynki elewacyjne, gzymsy, parapety oraz balkony

- wadliwie zamontowane elementy na Scianach i dachu budynku

- wadliwie dzialajaca instalacj¢ wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna, grzewcza, gazowa i elektryczna

- budynki sasiednie oraz elementy budynkéw sasiednich i inne budowle, ktorych stan techniczny stanowi zagrozenie dla
przedmiotowego budynku.

Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana powinna zawierac:

1) Strong tytutowa

2) Szczegdlowy spis tresci

3) Wiasciwe uprawnienia budowlane oraz zaswiadczeniem z PIIB

4) Wstegpne dane do ekspertyzy
4.1 przedmiot opracowania (nalezy poda¢ rodzaj budynku jego charakterystyke¢ zabudowy oraz adres, wskazane jest
zalaczenie szkicu lokalizacyjnego)

4.2 podstawa opracowania (nalezy poda¢ nr zlecenia lub umowy, rodzaje i numery protokolow z przegladow
okresowych, nazwy uzytych do ekspertyzy dokumentacji archiwalnych itp.)

4.3 zakres opracowania (W zakresie opracowania nalezy ogélnie wskaza¢, ujawnione na etapie inwentaryzacji
wady, majace wplyw na bezpieczenstwo konstrukcji oraz na estetyke budynku.

Ponadto nalezy poda¢ zakres wynikajacy z zamo6wienia, ktory zostal wskazany przez Inwestora w szczegélowym
opisie zamowienia punkt 5 OPZ.)

4.4 cel opracowania (W punkcie nalezy poda¢ ogoélne plany inwestorskie wynikajace z OPZ str.2 oraz inne cele
wynikajace z biezacych ustalen z Inwestorem)

4.5 opis ogodlny budynku wraz z jego danymi technicznymi (w opisie nalezy zwréci¢ migdzy innymi uwagg na rodzaj
powierzchni uzytkowych w budynku np. uslugowe, mieszkalne, nalezy rowniez wskazaé procentowy zakres
uzytkowanych powierzchni. Ponadto nalezy ogodlnie scharakteryzowaé¢ budynek podajac jego okres i technologie
wykonania, ilo$¢ kondygnacji, sposob posadowienia oraz uktady konstrukcyjne

4.6 informacje dodatkowe dotyczace obiektu (W tym punkcie nalezy zawrzeé wszystkie informacje, ktore maja wptyw
na wykonanie i zakres ekspertyzy, np. opis stanu prawnego obiektu, dostgpnos¢ lokali mieszkalnych oraz uzytkowych,
opis powierzchni wspolnych na obiekcie, opis budynkéw oraz innych budowli sasiadujacych z przedmiotowym
budynkiem itp.)

5) Opis posadowienia budynku na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych i odkrywek fundamentow.

6) Opis istniejacych elementow budynku wraz z ich ocena techniczna i analiza przyczyn powstania uszkodzen w budynku
6.1 Opis techniczny elementow budynku (nalezy podaé¢ krotki opis elementu sposéb jego zamocowania oraz
wlasciwosci fizyczne i materiatowe.)

6.2 Opis i ocena stanu technicznego elementow budynku (w tym punkcie nalezy zataczy¢é dokumentacje¢ fotograficzna
z wykonanych odkrywek elementéw konstrukcyjnych wraz z ich doktadnym opisem. Zdjecia oraz miejsca odkrywek i
uszkodzen budynku powinny mie¢ numeracj¢ zgodna z naniesieniami na rysunkach inwentaryzacyjnych. Dlatego
sugeruje si¢, aby do ekspertyzy zalacza¢ tylko niezbgdne zdjgcia uszkodzen, ktére maja bezposredni wptyw na
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu. Wszystkie pozostate zdjecia wykonane na obiekcie nalezy przekaza¢ w wersji
elektronicznej.)

6.3 Analiza stanu technicznego budynku (w tym punkcie nalezy poda¢ przyczyny i przyszie konsekwencje istniejacych
wad budynku)

7) Obliczenia sprawdzajace
Obliczenia sprawdzajace powinny zawiera¢ zestawienie obcigzen i analize nosnoSci poszczegélnych elementéw
konstrukcyjnych. Na koncu kazdej pozycji obliczeniowej powinien by¢ zawarty zapis o spelnieniu lub nie,
warunkow nosnosci i uzytkowania. W przypadku niespelnienia przez dany element warunkéw obliczeniowych,
nalezy zaproponowaé rozwiazanie techniczne majace na celu poprawe pracy elementu, a nastegpnie powtorzyé
obliczenia sprawdzajace.

W przypadku gdy wykonanie zalecen wplywa na zmiane¢ istniejacego ukladu statycznego budynku lub gdy
powoduje dodatkowe docigzenie innych elementéw budynku, nalezy rozszerzy¢ zakres obliczen o te elementy.
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8)  Okreslenie stopnia zuzycia technicznego

9) Wnioski
We wnioskach nalezy opisa¢ migdzy innymi przyleglosci i zaleznosci z budynkami sasiednimi, okresli¢ czy
przedmiotowy budynek w istniejacym stanie technicznym nadaje si¢ do dalszego uzytkowania czy tez nie. Jezeli nie,
to w jakim zakresie. Jezeli nalezy wyprowadzi¢ mieszkancow i zrobi¢ wytaczenia lokali, to ktorych i z jakiego powodu.
Ogolnie wnioski powinny stanowi¢ podsumowanie stanu istniejacego budynku oraz zakres koniecznych dziatan w celu
zapewnienia bezpieczenstwa mieszkancom.
W przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynku, we wnioskach nalezy odnie$¢ si¢ do mozliwosé
wykonania tych prac na obiekcie, a nastgpnie nalezy poda¢ uwarunkowania techniczne i prawne, ktore trzeba spetnic,
aby moc zrealizowac zamierzenie budowlane.

10) Zalecenia
Zalecenia powinny okresla¢ sposob dziatania i zakres prac budowlanych, ktére mialyby na celu zapewnienie
bezpieczne uzytkowanie budynku w stanie istniejacy. Podane w ekspertyzie zalecenia moga mie¢ charakter zalecen
alternatywnych, na podstawie ktorych zostanie okreslony zakres projektu architektoniczno-budowlanego i projektow
technicznych. Ponadto same zalecenia nalezy podzieli¢ na dwa podpunkty:
10.1 Prace budowlane, ktore sa konieczne w celu zabezpieczenia budynku przed awarig lub katastrofa budowlana, oraz
zapewniaja jego bezpieczne uzytkowanie.
10.2 Prace budowlane uzupehiajace, majace wpltyw na walory uzytkowe, funkcjonalnos$¢ budynku, jego estetyke oraz
wydhuzenie okresu eksploatacji.

Uwaga dotyczaca obiektéw, w ktérych ujawnily sie wady konstrukeyjne na etapie wykonywania ekspertyzy budowlanej:
W przypadku stwierdzenia przed awaryjnego stanu technicznego obiektu oraz nieoplacalno$ci remontu nalezy,
powolujac sie na art. 68 ustawy ,,Prawo Budowlane”, wskaza¢ przedmiotowy budynek do wylaczenia z uzytkowania.
Kazdorazowo przed dokonaniem takiego zapisu w ekspertyzie technicznej nalezy poinformowaé o tym inwestora i
uzyska¢ jego zgode.
W przypadku awaryjnego stanu technicznego budynku, zgoda inwestora na wylaczenie obiektu z uzytkowania nie jest
wymagana, lecz nie zwalnia to projektanta o poinformowaniu o tym fakcie Inwestora.
W zwigzku z Kkoniecznos$cia wylaczenia obiektu budowlanego z uzytkowania, w punkcie 10.1 na poczatku zalecen
ekspertyzy technicznej, w odniesieniu do art.68 PB nalezy wpisa¢:

a) Wyprowadzke mieszkancéw

b) Wylaczenie budynku z uzytkowania

¢) Umieszczenie na budynku tablic informujacych o wyst¢pujacym zagrozeniu

d) Wykonanie ponizszych zalecen zwiazanych z zabezpieczeniem budynku do momentu zgloszenia obiektu do

rozbiérki lub uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na rozbiorke.

PonizZej punktu d) wypisujemy wszystkie konieczne zabezpieczenia, ktore nalezy wykonaé¢ na obiekcie w celu jego
zabezpieczenia. Zaproponowane zabezpieczenia budynku powinny uwzglednia¢ mozliwos$¢ korzystania z lokali
mieszkalnych przez caly okres wykwaterowania budynku.

W przypadku stwierdzenia przed-awaryjnego lub awaryjnego stanu technicznego budynku nalezy okresli¢ stopien
zuzycia technicznego oraz opracowaé analize¢ oplacalnos$ci remontu. W przypadku wykazania oplacalno$ci remontu
nalezy kontynuowaé opracowywanie dokumentacji budowlanej. W przeciwnym przypadku prace projektowe nalezy
zakonczy¢ na etapie ekspertyzy budowlanej. Rozliczenie za wykonane prace nastapi na podstawie wyceny ofertowej oraz
postanowien zawartej umowy. Wszystkie decyzje musza by¢ podjete w porozumieniu z Inwestorem.

11) Ostateczng oceng stanu technicznego budynku

12) Zalaczniki do ekspertyzy (przez zalaczniki do ekspertyzy nalezy rozumie¢ protokoty z wykonanych badan
laboratoryjnych w tym protokoty z badan mykologicznych i protokoly z prob wytrzymatosciowych materiatow
budowlanych, opinie geologiczne i geotechniczne, protokoly z przeprowadzonych inwentaryzacji kominiarskich oraz
innych instalacji istniejacych na budynku, itp.)

13) Czg$¢ rysunkowa (nalezy dotaczy¢ inwentaryzacj¢ budowlana wykonana zgodnie z punktem 4.1.1)

4.2 Etap 11

4.2.1 Koncepcja projektowa przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynku

Koncepcje nalezy wykonaé w oparciu o zalecenia wynikajace z ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej oraz w oparciu o szczegoty
zamoOwienia opisane w punkcie 6 OPZ. Ponadto zatozenia przedstawione w koncepcji projektowej powinny by¢ zgodne z ustawa
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami oraz obowiazujagcymi warunkami technicznymi, jakimi
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W przypadku przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy budynku, nalezy na etapie koncepcji wskaza¢ zakres uzyskania
koniecznych odstepstw od przepisow technicznych, w celu zrealizowania zadania (jezeli beda konieczne)
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4.2.4 Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia
11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z pdzniejszymi zmianami. Zakres projektu
architektoniczno-budowlanego powinien zawiera¢ zalecenia ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej oraz zakres zamoéwienia
ujety w punkcie 5 OPZ.

4.2.5 Projekty techniczne

Projekty techniczne obejmujace branze: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarng, elektryczng i drogowa, powinny byé
wykonane zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym. Dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w projektach
technicznych w odniesieniu do projektu architektoniczno-budowlanego, pod warunkiem, iz wprowadzone zmiany beda w
zakresie zmian nieistotnych dla uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe. W przypadku koniecznosci dokonania zmian
rozwigzan technicznych w stosunku do rozwigzan zawartych w ekspertyzie i w projekcie architektoniczno-budowlanym, zakres
projektu technicznego nalezy rozszerzy¢ o dodatkowe obliczenia w zakresie wprowadzonych zmian.

Poza tym Projekt techniczny powinien zawierac:

1) Strong tytutlowa

2) Szczegdlowy spis tresci

3) Wiasciwe uprawnienia budowlane oraz zaswiadczeniem z PIIB

4) Oswiadczenie o poprawnosci wykonania dokumentacji budowlane;j

5) Podstawe opracowania (nalezy podac autora i tytut projektu architektoniczno-budowlanego oraz datg jego wykonania)

6) Zakres zmian nieistotnych w stosunku do projektu architektoniczno-budowlanego (jezeli wystepuja)

7)  Zakres projektu technicznego
(W punktach nalezy wypisa¢ wszystkie prace budowlane przewidziane w projekcie technicznym, nie wylaczajac
prac odtworzeniowych, zabezpieczajacych i organizacyjnych zwiazanych z prowadzeniem budowy. Wskazany
zakres projektu powinien by¢ podstawa do wykonania kosztorysu inwestorskiego.)

8) Opis techniczny
Opis techniczny powinien zawierad:
- uszczegotowiony zakres prac budowlanych
- szczegoOlowy opis rozwiazan technicznych oraz charakterystyke uzytych materiatéw budowlanych
- technologie wykonania prac budowlanych
- zakres zabezpieczen wynikajacy z przepisow BHP (informacja BIOZ)
- opis organizacji placu budowy konieczny do wykonania projektu (np. nalezy poda¢ konieczno$¢ wykonania projektu
zmiany organizacji ruchu, uzgodnienia zajecia pasa drogowego, konieczno$¢ relokacji mieszkancow, zakres
wygrodzenia terenu, konieczno$¢ wejscia na dziatki sasiednie, itd.)
- zakres wykonania dodatkowej dokumentacji budowy (np.: konieczno$¢ wykonania operatow i dodatkowych
pomiaréw geodezyjnych budynku, skanowania 3D elewacji budynku, badania kontrolne gruntu, itp.)

9) Dodatkowe obliczenia sprawdzajace wynikajace z wprowadzonych zmian projektowych w stosunku do projektu
architektoniczno-budowlanego

10) Czgs¢ graficzng
- rzuty, przekroje i elewacje na ktorych nalezy wskaza¢ miejsca oraz opisa¢ ogoélny sposob wykonania projektowanych
prac budowlanych. W przypadku prac o szacowanym przedmiarze, nalezy podac jego wielko$¢ na rysunku. Wszystkie
rysunki w tym elewacje na ktorych planowane sg prace budowlane powinny by¢é zwymiarowane. Zwymiarowane
powinny by¢ rowniez powierzchnie odnawianych tynkoéw, powierzchnie wymienianych pokry¢ i poszy¢ dachowych
itd. Wymiary przedstawione na rysunku powinny umozliwia¢ zdjecie przedmiaru prac z wydrukowanego rysunku.
- schematy montazowe poszczegdlnych instalacji i konstrukcji wzmacniajacych, zabezpieczajacych oraz tych
poddanych calkowitej wymianie
- rysunki wykonawcze dla poszczegdlnych konstrukeji i instalacji
- zestawienia materiatowe uwzglgdniajace podziat na poszczegodlne pozycje projektowe
- projekt regulacji podiaczen kanatéw kominowych. W przypadku duzego zaciemnienia rysunkéw oraz bardziej
skomplikowanych przelaczen kanatéw wraz z ich rozbudowg zaleca si¢ wykonanie tego projektu na odrgbnych rzutach
budynku wraz z pokazaniem w przekroju pionowym miejsc i sposobu podtaczenia kanatlow kominowych.
- detale rozwigzan budowlanych np.: detale wykonczenia okapdw, attyk, muréw ogniowych, sposobu montazu
swietlikow, detale montazu stolarki okienno-drzwiowej, detale montazu balustrad, detale obrobek blacharskich, detale
prowadzenia instalacji itp.

11) Oswiadczenia projektantéw o sporzadzeniu projektu technicznego. W o$wiadczeniach dla poszczegélnych branz
nalezy podaé zakres wykonanych projektow technicznych.

Projekty techniczne powinny by¢ wykonane w sposéb czytelny i jednoznacznych. Ponadto zaproponowane rozwiazania
techniczne nie moga pogarsza¢ walorow uzytkowych i estetycznych w/w budynkow i powinny mie¢ charakter rozwiazan
docelowych wydluzajacych okres uzytkowania obiektu. W niektérych przypadkach dopuszcza si¢ zastosowanie
zabezpieczen tymczasowych, ale kazdorazowo nalezy uzgodni¢ ich zakres z Inwestorem lub zarzadca obiektu.

4.3 Etap III

Etap III obejmuje czgs¢ kosztorysowa oraz STWiORB. W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodza:

- Ksigzka przedmiarow

- Kosztorys slepy (naktadczy)

- Kosztorys inwestorski (szczegdtowy)

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

Sposob wykonania kosztorysu powinien umozliwi¢ Inwestorowi latwe zaplanowanie etapowania prowadzenia prac
budowlanych. W zwigzku z tym opracowanie kosztorysowe powinno by¢ podzielone na dzialy zgodnie z rodzajami
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projektowanych prac oraz technologia i kolejnoscia ich wykonania. Ponadto w kosztorysie powinny pojawi¢ si¢ dzialy zwigzane
z organizacja placu budowy, dodatkowymi zabezpieczeniami wynikajacymi z przepisow BHP, dodatkowymi opracowaniami
projektowymi np.: projekt zmiany organizacji ruchu lub skanowania 3D elewacji frontowych, prace zwigzane z opomiarowaniem
budynku itp.

5. Szczegélowy zakres przedmiotu opracowania

Szczegdtowy zakres przedmiotu zamowienia opracowano na podstawie wymaganego zakresu prac budowlanych wskazanego
przez Zarzad Lokali Miejskich w Lodzi. Niniejszy zakres nie obejmuje prac ujawnionych na etapie wykonywania
ekspertyzy konstrukcyjno-budowlanej, lecz nie zwalnia to wykonawcy z ich wykonania.

Nieruchomos$é:  Budynek, oficyny poprzecznej oraz lewej i prawej oficyny polozone w Lodzi przy ul. Struga 38;
dz. nr ewid. 199/3, obr¢b P-20; identyfikator: 106104_9.0020.199/3;

5.1 Etapl

5.1.1 Inwentaryzacja konstrukcyjno-budowlana

Inwentaryzacja powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 4.1.1 OPZ jako inwentaryzacja
szczegdtowa. Obowiazkowo dla przedmiotowej inwentaryzacji nalezy okresli¢ przyleglosci i zaleznosci konstrukcyjne pomigdzy
budynkami sasiednimi (dotyczy to rowniez budynkéw polozonych na dzialkach sasiednich).

Zakres czgsci rysunkowej inwentaryzacji powinien obejmowac nie mniej niz:

- rzuty piwnic skala 1:50
- rzuty kondygnacji uzytkowych skala 1:50
- schematy konstrukcyjne stropéw wraz z podciggami i nadprozami skala 1:100
- rzuty strychow i poddaszy uzytkowych skala 1:50
- rzuty wigzby dachowej skala 1:50
- rzuty dachow skala 1:100
- Przekroje poprzeczne przez klatki schodowe skala 1:50
- Przekroje poprzeczne przez czg$ci mieszkalne skala 1:50
- Elewacje budynku skala 1:100

- Zestawienie istniejacej stolarki okienno-drzwiowej

Uwaga:

W celu weryfikacji zainwentaryzowanej konstrukcji budynku wymagane jest naniesienie na rysunki inwentaryzacyjne
jego osi konstrukcyjnych. Osie konstrukcyjne powinny by¢ oznaczone. Zaleca si¢, aby w wersji elektronicznej (*.dwg)
uklad osi konstrukcyjnej byl zblokowany w celu unikniecia bledéw rysunkowych i poprawnej analizy konstrukcji.

5.1.2 Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana

Ekspertyza powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 4.1.2 OPZ. Ponadto w nawigzaniu do punktu
4.3 zakresu ekspertyzy budowlanej, w niniejszym opracowaniu nalezy ujac:

a) oceng stanu technicznego podtoza gruntowego w poblizu uszkodzonych $cian potudniowych. Jezeli bedzie mozliwos¢ nalezy
wykona¢ odwiert kontrolny na podworzu przy klatce schodowej oficyny poprzecznej oraz odwierty na dzialkach sasiednich w
linii $ciany potudniowe;j. (Na odwierty na dziatkach sgsiednich nalezy uzyskac zgody od ich zarzadcy).

b) operat geodezyjny obejmujacy siatk¢ odchylen pionowych, $cian potudniowych budynku

¢) oceng stanu technicznego elementéw konstrukcyjnych w tym: dachu wraz z wigzba dachowa, stropow, podciagdw, nadprozy,
$cian, trzono6w kominowych i fundamentow budynku

d) ocene stanu technicznego stalowych $ciggdw zabezpieczajacych zatozonych na potudniowo zachodnim fragmencie budynku
oraz ich wplyw na stan techniczny $cian konstrukcyjnych budynku

e) ocen¢ stanu technicznego elementow wykonczenia budynku takich jak: malatura, tynki, obrobki, parapety wewngtrzne,
posadzki, sztukaterie, poszycia dachu itp. w zakresie powierzchni wspolnych oraz wolnych lokali

f) oceng stanu technicznego elementdéw zamocowanych do budynku w tym: barierek, anten, reklam itp.

g) oceng stanu technicznego elementéw znajdujacych si¢ na posesji tzn. nawierzchni, elementéw matej architektury i innych
budynkéw

5.1.3 Uzyskanie warunkéw technicznych gestoréw sieci na rozbudowe instalacji
n/d

5.2 Etap Il

5.2.1 Koncepcja remontu i przebudowy budynku

Koncepcja przebudowy mieszkan powinna by¢ wykonana zgodnie PFU (punkt 6 OPZ). Koncepcja remontu budynku powinna
uwzglednia¢ ogdlny zarys prac konstrukcyjnych oraz technologii i sposobu ich wykonania, w tym réwniez wykonania
niezbegdnych zabezpieczen na budynkach sasiednich.

Dla przygotowanej koncepcji nalezy rowniez przygotowaé zakres koniecznych do uzyskania uzgodnien i odstepstw od warunkow
technicznych.

5.2.2 Ekspertyza dotyczaca ochrony przeciwpozarowej
n/d

523 Projekt zagospodarowania terenu
n/d
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5.2.4 Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany powinien obejmowaé swoim zakresem wszystkie ustalenia ujete i zatwierdzone podczas
uzgadniania koncepcji remontu i przebudowy budynku. Ponadto w projekcie nalezy ujaé:

- przemurowanie uszkodzonych trzonéw kominowych wraz z wykonaniem czapek kominowych. Dla kanatéw wentylacyjnych
wykona¢ boczne kratki wentylacyjne

- regulacje podlaczen kominowych z jednoczesnym frezowaniem i szlamowaniem kanatéw kominowych. Przy przebudowie
kanalow nalezy uwzgledni¢ sprowadzenie wentylacji do piwnic budynku.

- docieplenie dachu budynku w zakresie poddasza uzytkowego i klatek schodowych

- odciazenie stropdw nad ostatnig kondygnacja uzytkowa, wykonanie nowych izolacji i podtdég drewnianych

- renowacj¢ elewacji w zakresie uszkodzonych gzymséw (migdzy innymi gzymsy pod obrobkami okapowymi) z jednoczesnym
odtworzeniem powlok malarskich elewacji podworza

- tynkowanie $cian zewnetrznych tynkami cementowymi lub cementowo wapiennymi kat. 111

- likwidacja okien w granicy posesji (dotyczy rowniez lokali zamieszkatych)

- remont powierzchni wspolnych w tym piwnic oficyny poprzecznej

- przebudowg wolnych lokali zgodnie PFU i zatwierdzona koncepcja

- wymiang lub wzmocnienie stropéw oficyny poprzecznej; przy wymianie przewiduje si¢ zastosowanie stropéw zelbetowych
gesto-zebrowych o odpowiedniej odpornosci ogniowej; w przypadku wzmacniania stropéw nalezy zastosowaé konstrukcje
stalowg stanowiaca po montazu sztywng tarcz¢ poziomg potaczong z zewnetrzng konstrukcjg wiencowa $cian zewnetrznych
budynku.

- wzmocnienie $cian zewngtrznych nalezy zaprojektowac w postaci ram stalowych (stal ocynkowana i malowana)

- remont lub wzmocnienie pozostatych stropéw drewnianych w wolnych lokalach oficyn bocznych; sposéb wzmocnienia stropow
powinien by¢ adekwatny do mozliwosci jego wykonania tj. od gory stropu z uwzglednieniem wymiany istniejacych warstw
stropowych. Kazdorazowo odkryta konstrukcja drewniana powinna by¢ zabezpieczona antykorozyjnie i przeciwpozarowo.

- remont sufitbw w przypadku lokali w oficynach bocznych powinien obejmowac skucie istniejacych tynkéw na trzcinie,
impregnacje deski sufitowej, wykonanie sufitu podwieszanego z GK w klasie odpornosci ogniowej. W przypadku dostepu do
stropu z obu stron nalezy wykonac tez spigcie budynku dodatkowymi belkami wiencowymi.

- jezeli zajdzie konieczno$¢ wymiany dachu na oficynie poprzecznej nalezy przewidzie¢ dodatkowo wykonanie dodatkowego
zelbetowego wienca $cianek kolankowych poddasza (wieniec pod murlatg)

- wymiana uszkodzonych nadprozy na nowe zelbetowe lub stalowe

- wymiang starej stolarki okienno-drzwiowej; okna wyposazy¢ w nawiewniki ze sterowaniem automatycznym.

- wykonanie izolacji pionowych i poziomych $cian fundamentowych

- wymiang instalacji wod.-kan. (dotyczy oficyny poprzecznej)

- wymiang instalacji elektrycznej (dotyczy oficyny poprzecznej)

- wymiang instalacji gazowej (dotyczy oficyny poprzecznej)

- wykonanie nowych lokalnych instalacji C.O. z dwufunkcyjnymi piecami gazowymi (dotyczy oficyny poprzecznej oraz wolnych
lokali w oficynach bocznych)

- wymiang instalacji elektrycznych niskopradowych (TV, INTERNET, DOMOFON) (dotyczy oficyny poprzecznej)

- projekt instalacji czujek dymu i czadu dla kazdego lokalu mieszkalnego (dotyczy wszystkich oficyn w kamienicy)

- projekt instalacji odgromowej (dotyczy wszystkich oficyn w kamienicy)

5.2.5 Projekty techniczne

Ogolnie projekty techniczne powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami opisanymi w punkcie 4.2.4 OPZ. Zakresy
projektow technicznych powinny by¢ spdjne z projektem architektoniczno-budowlanym i jednocze$nie odpowiadaé zakresowi
zalecen z ekspertyzy technicznej oraz ponizszemu zamowieniu.

Projekt techniczny przebudowy i remontu konstrukcji powinien zawierac:

Projekt techniczny w zakresie konstrukcji powinien obejmowac:

- rzuty konstrukcji wzmocnien stropow

- ktady konstrukcji wzmacniajacych $ciany budynku

- szczegolowe detale montazowe wraz z rozrysowanymi weztami potaczen konstrukeyjnych

- rysunki wykonawcze (warsztatowe) wszystkich elementow wysytkowych (stalowych)

- zestawienia materialowe dla kazdego elementu wysytkowego z osobna

- zestawienia elementow prefabrykowanych zelbetowych

- dla napraw powierzchniowych oraz zszy¢ $cian pretami stalowymi, na rysunkach nalezy podaé przedmiary szacowane,
uwzgledniajace rowniez procentowy zakres wad ukrytych.

- nad piwnicami nalezy przewidzie¢ wymiang stropu na zelbetowy gesto-zebrowy w klasie odpornosci ogniowej R120. Wymiane
innych stropéw nalezy uzgodni¢ na etapie koncepcji projektu

- specyfikacje materiatowa

Projekt techniczny przebudowy i remontu instalacji wod.-kan. powinien zawieraé:

- wyprowadzenie pionéw kanalizacji sanitarnej ponad dach

- wymiang instalacji (poziomy kanalizacyjne); instalacje nalezy prowadzi¢ nasciennie w zabudowie lub w sytuacjach skrajnych
w bruzdach $ciennych na niewielkich odcinkach nie przekraczajac przy tym dopuszczalnych normowo odcinkéw podcigcia $cian.
- szachty instalacyjne prowadzone przez lub w poblizu pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

- glowne rozprowadzenie instalacji wodociagowej natynkowo, w izolacji pod stropem piwnic

- dobér wodomierzy lokalowych radiowych dla z.w.u. i c.w.u.

- specyfikacje i zestawienia materiatow
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Projekt techniczny przebudowy i remontu instalacji deszczowej powinien przewidywac:
wymiang uszkodzonych elementéw. Nie przewiduje si¢ zmiany sposobu odprowadzenia wod opadowych.

Projekt techniczny przebudowy i remontu instalacji gazowej powinien przewidywac:

wymiang istniejacej instalacji w budynku oficyny poprzecznej. Piony instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ w wentylowanych
szachtach instalacyjnych. Liczniki gazowe powinny by¢ umieszczone w szatkach nasciennych licowanych z zabudowa szachtow.
W lokalach mieszkalnych, instalacja gazowa powinna by¢ przewidziana do celow gospodarczych (kuchnia) oraz grzewczych
(C.O. oraz CWU). Przebudowa instalacji gazowej dotyczy calej oficyny poprzecznej oraz wolnych lokali bocznych oficyn.

Projekt techniczny przebudowy i remontu instalacji centralnego ogrzewania powinien zawierac:

- przewiduje si¢ ogrzewanie lokali mieszkalnych poprzez instalacj¢ grzejnikowa (grzejniki stalowe ptytowe).

- zawory na grzejnikach: na zasilaniu zawor termostatyczny z nastawa wstepna wyposazone w glowice termostatyczne z
ograniczeniem temperatury do min 16°C; na powrocie zawdr powrotny bez nastawy

- instalacja z rur stalowych zaciskanych zewnetrznie cynkowanych

- rozprowadzenie instalacji wodociggowej C.O. natynkowo

- specyfikacje 1 zestawienia materialow

Budowa lokalnych instalacji C.O. dotyczy calej oficyny poprzecznej oraz wolnych lokali bocznych oficyn.

Projekt techniczny przebudowy i remontu instalacji elektrycznej powinien zawieraé:

- liczniki rozliczeniowe sytuowane w klatce schodowej oficyny poprzecznej. W oficynach bocznych nie przewiduje si¢ zmiany
lokalizacji uktadéw pomiarowych.

- zabezpieczenie obwodow elektrycznych na poszczegdlnych lokalach

- wymiang instalacji wewnatrzlokalowych o$wietleniowych i gniazd wtykowych.

- Instalacje niskopradowe wewnatrzlokalowe TV i Internet

- Instalacja domofonowa prowadzona zaréwno do drzwi wejsciowych na klatke schodowa jak rowniez do furtki wejsciowej w
bramie wjazdowej

- instalacja odgromowa

- instalacja czujek dymu i czadu

- wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ w projektowanych szachtach lub podtynkowo

- specyfikacje i zestawienia materiatlowe

Przebudowa instalacji elektrycznych dotyczy calej oficyny poprzecznej oraz wolnych lokali bocznych oficyn.

5.3 EtapIlI

Czg$¢ kosztorysowa nalezy wykonac zgodnie z punktem 4.3 OPZ.
- Ksigzka przedmiarow

- Kosztorys slepy (naktadczy)

- Kosztorys inwestorski (szczegdtowy)

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych

Uwaga:
Czgs¢ kosztorysowa nalezy wykonac osobno dla kazdej z branz i podpia¢ ja pod odpowiedni projekt techniczny.

6. Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) — dotyczy przebudowy, rozbudowy i
nadbudowy obiektu.

W zwiagzku z planowanym remontem budynku nie przewiduje si¢ zmiany sposobu uzytkowania lokali mieszkalnych ani ich
ilosci. Ich ewentualna przebudowa ma dotyczy¢ przesuni¢¢ $cianek dziatowych z lekkiej zabudowy GK w celu poprawy ich
funkcjonalno$ci. Odtworzenie podzialéw mieszkan nalezy wykona¢ na weze$niej wyremontowanej konstrukceji stropow.

6.1 Standard wyposazenia mieszkan (dotyczy tylko wolnych lokali mieszkalnych):

W projekcie nalezy przewidzie¢ stan deweloperski wykonczenia mieszkan. W mieszkaniach nalezy zapewni¢ podejscia
instalacyjne wod.-kan. oraz wewnetrzne instalacje pradowe (armatura wod.-kan., kuchnie, zlewy oraz urzadzenia instalacji
elektrycznej sg poza zakresem opracowania).

Stolarka okienna wg projektu elewacji

Stolarka drzwiowa wejsciowa do lokali drewniana w odcieniach jasnego drewna

Stolarka drzwiowa wewnetrzna poza opracowaniem, na etapie projektu nalezy przygotowac tylko otwory drzwi wewngtrznych
Parapety wewnetrzne z konglomeratu w kolorze zblizonym do stolarki okiennej

Sufity podwieszane z ptyt GK na ruszcie stalowym krzyzowym podwieszone do stropéw drewnianych. W przypadku stropéw
zelbetowych lub ceglanych nalezy wykona¢ tynki sufitowe cementowo-wapienne kat. I11.

Tynki na $cianach murowanych cementowo-wapienne ukladane ,,maszynowo” z gotowej mieszanki zatarte na gladko,
szlifowane. Doktadno$¢ w ptaszczyznach pionowej i poziomej zgodna PN/ EN dla tynkow kat. III.

Scianki dzialowe wykonane w lekkiej zabudowie GK. Scianki wydzielajace mieszkania oraz drogi ewakuacyjne nalezy
zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami technicznymi.
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Podlogi w mieszkaniach nalezy zaprojektowaé w sposob zapewniajacy ochrong przeciwpozarowa dla drewnianych stropow
migdzy-kondygnacyjnych.

Instalacje wod.-kan. nalezy prowadzi¢ natynkowo przy $cianach murowanych oraz w przestrzeni §cianek GK. Opomiarowanie
instalacji wodociagowej ZWU i CWU nalezy lokalizowa¢ w tazienkach lokali w zabudowanych szachtach instalacyjnych. W
lokalach parteru przeznaczonych dla 0osob niepetnoprawnych liczniki nalezy lokalizowa¢ w miejscu umozliwiajagcym rowniez
dostep dla osob niepetnosprawnych.

Instalacje elektryczne uktada¢ podtynkowo. Dodatkowe zabezpieczenie obwodowe lokalizowaé nad drzwiami wejsciowymi w
skrzynkach natynkowych. Dla pomieszczen z przeznaczeniem dla o0sob niepetnosprawnych zabezpieczenie obwodow
elektrycznych mieszkania oraz wszystkich gniazd wtykowych i tacznikow nalezy lokalizowaé w miejscach dostepnych dla osob
jezdzacych na wozkach inwalidzkich. W tym przypadku dopuszcza si¢ montaz skrzynek z bezpiecznikami we wngkach
sciennych.

Instalacja wentylacji grawitacyjnej powinna zapewnia¢ minimum dwa kanaty wentylacyjne dla pomieszczen kuchennych oraz
jeden kanal wentylacyjny dla pomieszczen sanitarnych.

W remontowanych mieszkaniach nalezy przewidzie¢ czujki dymu, a w lokalach opalanych paliwem statym lub gazem nalezy
dodatkowo przewidzie¢ czujki czadu.

7. Uzgodnienia dokumentacji budowlanej

Uzgodnienia dokumentacji budowlanej lezace po stronie Wykonawcy:
- uzgodnienie z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j

- uzgodnienie z zakresu przepiséw sanitarno-higienicznych

- uzgodnienie u gestoréw sieci

- uzgodnienie w ZUDP

- uzgodnienie ze shuzbami Ochrony Zabytkéw

Uzgodnienia dokumentacji budowlanej lezace po stronie Zamawiajacego:
- uzyskanie pozwolenia na budowe

W przypadku Konieczno$ci wprowadzenia zmian, poprawek lub uzupelnien w przekazanej Zamawiajacemu
dokumentacji projektowej, w skutek prowadzonego procesu uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, Wykonawca na
zadanie Zamawiajacego dokona niezbednych zmian, poprawek lub uzupelien w terminach wskazanych przez wlasciwy
organ administracyjny.

8. Terminy wykonania i uzgadniania etapow przedmiotu zamowienia

Terminy wykonania dokumentacji przez Wykonawce
Etapl - (56 dni)
Etap II - (84 dni)
Etap III - (28 dni)

Terminy uzgodnienia dokumentacji przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest zobowiazany do kazdorazowego uzgodnienia przedstawionego etapu dokumentacji projektowej w terminie nie
dtuzszym niz 14 dni.

Uzgodnienie etapu wykonanej dokumentacji nalezy potwierdzi¢ stosownym protokotem (dopuszcza si¢ potwierdzenie przyjecia
etapu dokumentacji droga mailows).

W celu uzgodnienia etapu projektowego, nalezy przestac¢ pliki elektroniczne w wersji edytowalnej Zamawiajacemu na wskazane
adresy e-mail: r.gurdziolek@zlm.lodz.pl, nr tel.: 503160812

W celu zapewnienia ptynnosci w pracach projektowych zaleca si¢ biezace uzgadnianie dokumentacji rowniez droga telefoniczna.

Ostateczny czas realizacji zlecenia

Po zsumowaniu okresoéw realizacji i uzgodnien (56+84+28+3x14) ustalono ostateczny czas realizacji zlecenia na 210 dni od
momentu podpisania ostatecznej umowy na wykonanie prac projektowych.

Przekazanie 1 odbior dokumentacji bgdzie mogto nastapi¢ tylko i wylacznie po okazaniu przez wykonawce ostatecznego
uzgodnienia dokumentacji budowlanej. Przekazanie i odbior dokumentacji zostang protokotem podpisanym przez inspektora
nadzoru inwestorskiego lub inng upowazniong do tego osobe.

Uzgodnienie dokumentacji moze nastapi¢ w formie elektronicznej. W tym przypadku, do skladanej dokumentacji
budowlanej nalezy zalaczy¢ wydruk z Korespondencji mailowej potwierdzony za zgodno$¢ z oryginalem przez
Wykonawce.
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9. Platnosci i terminy dotyczace rozliczen

W zamoéwieniu przewiduje si¢ platnosci czgsciowe, rozliczane na podstawie zatacznika z cenami czastkowym zataczonego do
formularza ofertowego. Zalacznik z cenami czastkowymi bedzie rowniez shuzyt do rozliczenia wykonanych prac projektowych
w przypadku koniecznos$ci ich zakonczenia z przyczyn wynikajacych z ujawnionych wad konstrukcji budynku na etapie
wykonywania ekspertyzy techniczne;.

Inwestor nie bierze odpowiedzialno$ci za réwnoleglte prowadzenie prac przez Wykonawce przy ekspertyzie i projekcie
budowlanym. W przypadku ujawnienia w ekspertyzie budowlanej wad konstrukcji uniemozliwiajacych zrealizowanie
niniejszego zamoéwienia lub znacznie podrazajacych poézniejszy koszt wykonania prac budowlanych, wynagrodzenie za
wykonany projekt budowlany bez uzgodnienia z inwestorem, nie bgdzie uwzglednione w rozliczeniu umowy.

Platnosciom czgSciowym, beda podlegaé, tylko w calosci wykonane opracowania techniczne dotyczace przedmiotowego
budynku.

Podstawa do wykonania platnosci jest wystawiona faktura VAT potwierdzona protokétem zdawczo-odbiorczym. Zaréwno w
protokole jak i fakturze nalezy okresli¢ zakres wykonanych prac projektowych.

Termin platnosci za wykonane prace projektowe wynosi: do 30 dni od daty ztozenia faktury.

10. Wymagania zamawiajacego dotyczace zakresu i formy dokumentacji budowlanej

Zamawiajacy oczekuje zaprojektowania prac budowlanych w taki sposdb, ktory pozwoli na ich bezkolizyjna realizacje, biorac
pod uwage obiektywne trudnosci wystepujace na danym obiekcie, np.: uzytkowanie lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ przekazana Zamawiajacemu zardéwno w formie papierowe]j jak i elektroniczne;j.
Przekazanie dokumentacji powinno by¢ potwierdzone protokolem zdawczo-odbiorczym.

Wersja papierowa powinna zawieraé:

Tom 1

- 1 egz. inwentaryzacji budowlanej

- 2 egz. koncepcji remontu i przebudowy

(tom 1 nalezy przekazaé niezwlocznie po jego skompletowaniu)

Tom 2
- 5 egz. Projektu architektoniczno-budowlanego wraz z ekspertyza budowlang i niezbgdnymi uzgodnieniami

Tom 3

- 4 egz. projektow technicznych

- 1 egz. ksigzki przedmiarow

- 1 egz. kosztorysu $lepego (naktadczego)

- 1 egz. kosztorysu inwestorskiego (szczegdtowego)

- 1 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB)

Oswiadczenia projektantow o sporzadzeniu projektu technicznego. W oswiadczeniach dla poszczegélnych branz nalezy
podaé¢ zakres wykonanych projektéow technicznych. Dopuszcza si¢ jedno oSwiadczenie podpisane przez wszystkich
projektantow.

Wersja elektroniczna powinna zawiera¢:

3 egz. ptyty CD lub 1 egz. innego nosnika danych cyfrowych (np. USB). Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna by¢
zalaczona zarowno w formatach edytowalnych jak rowniez w wersji nieedytowalnej umozliwiajacej zamieszczenie jej na stronie
internetowe;j.

Pliki edytowalne powinny mie¢ nastgpujace formaty: plik w formacie zrodtowym [*.dwg] dla programu AUTOCAD, pliki w
formatach zrédlowych [*.xlsx] i [*.docx] dla pakietu OFFICE i w formacie zrédlowym ATH/KST - dla programéow
kosztorysowych NORMA PRO/EXPERT.

Pliki nieedytowalne powinny mie¢ format plikow [*.PDF]

11. Postanowienia koncowe

Dokumentacja budowlana powinna by¢ przygotowana zgodnie z obowigzujacym prawem:

- Ustawa ,,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. 89, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 czerwca 2022r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U.2015 poz.376)

Wykonawca zobowiazany jest ponadto do wykonania dokumentacji projektowej, zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Na powyzsza okoliczno$¢ do dokumentacji budowlanej zostanie dolaczone
oswiadczenie projektanta o poprawnosci wykonania projektu budowlanego.
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Osoby stanowigce zespot projektowy sporzadzajacy dokumentacje budowlang powinny moc petni¢ samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, a w szczegdlnosci posiadac uprawnienia w zakresie projektowania w poszczegdlnych branzach bez
ograniczen i posiada¢ aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

Wykonawca zobowiazany jest na prosb¢ Zamawiajacego do pelnienia nadzoru autorskiego na etapie prowadzonych prac
budowlanych.

Podpisanie umowy na wykonanie przedmiotu zamdwienia jest jednoznaczne z zawiadomieniem Wykonawcy o koniecznosci
prowadzenia nadzoru autorskiego.

Wszelkie zmiany projektowe wynikajace z zaniedban Wykonawcy zostang wprowadzone do dokumentacji budowlanej w
zakresie obowiazujacej umowy cywilno-prawne;.

Na okoliczno$¢ wykonania przedmiotu zamodwienia zostanie podpisana stosowna umowa cywilno-prawna w dwoch
jednobrzmigcych egzemplarzach

Opracowat:

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
Robert Gurdziotek

nr upr. LOD/0463/PWOK/07
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