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LEGENDA

i nr kanatu

° | przewod drozny do piwnicy

P ) przewod drozny do parteru

* | Pprzewdd drozny do | pigtra

P | przewsd drozny do Il pigtra

° .| Przewod drozny do Il pigtra

4 przewod drozny do IV pietra

IB przewod zagruzowany
z

W - wentylacja

Wwec - wentylacja we

Wt - wentylacja tazienki

Wk - wentylacja kuchni

W kott. - wentylacja kottowni

Kw - kuchnia weglowa

Pc - piec weglowy

C.0.w - kociot centralnego ogrzewania weglowego
c.o0.olej - kociot centralnego ogrzewania na olej

c.0.g - kociot centralnego ogrzewania na gaz opatowy

Sps - system powietrzno - spalinowy

kominek
Bg - bojler gazowy

Tg - terma gazowa

"W" - wkiad kwasowy
"H" - nasada kominowa typu "H"
"K" - nasada kominowa typu "kogut"

"T" - nasada kominowa typu "turbowent"

Rodzaje przewodow:
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przewdd wolny
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przewod dymowy

przewod spalinowy

przewod zabezpieczony wkitadem
przewdd ocieplony

przewdd do dobudowy

wytaz

klatka schodowa

potgczenie rurg

nieszczelnosci




