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Lodzdnia- L% O7. 2075
USEUGI KOMINIARSKIE AG-MAR
Tel. 42 230 96 70 w godz 8-16 od pn-pt. Fax 42 659 98 29, Tel. 662 323 993 w godz. 8-16

ZALECENIA - PROTOKOL NR
z okresowej kontroli, przegladu, zgloszenia usterki, zgtoszenia awarii przewodéw kominowych
w budynku w L4 ol przy ul. A ¢ Lw/);\; %07 nr lokalu <

Kontrola zostata przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz.U. nr 89 poz.414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegélowe
i obowiazujace przedmiotowe normy techniczne.
‘ W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE ZE:
@. Nalezy wymieni¢/zamontowac kratke wentylacyjng, na wysokosci 10-15¢cm o s&iﬁt na kratke
~ stato = czynng wymiar 14cm x 14em lub 150mm w pomieszezeniu kuché:a;tﬁ ki’w.c,, kottownl,
2. Odtgczy¢ okap kuchenny/wentylator elekiryczny 1 zatoZyé kratke wentylacyina na wysokodci
10-15cm od sufitu, stato — czynng wymiar 14em x 14em lub 150mm w pomieszezeniu kuchni/
tazienki/w.c., kottowni.
3. Nalezy wykona¢ nawiew w dolnej cze$ci drzwi 200cm2 do pomieszczenia kuchni/tazienki/w.c.
4. Nalezy wykona¢ nawiew powietrza zewnetrzny o przekroju co najmniej 200cm?2 do
pomieszczenia kuchni/tazienki/przedpokoju/kottowni.
5. Nalezy wymieni€ rure spalinowq od bojlera gazowego/kotta c.o. gazowego/termy gazowej na
rure posiadajacg dopuszczenie przy odprowadzaniu spalin mokrych
6. Nalezy zamontowac rure spalinowq od bojlera gazowego/kotta c.0. gazowego/termy gazowej
z prawidtowym spadkiem w strone urzadzenia 5 stopni.
7. Nalezy zamontowac drzwiczki kominowe rewizyjne w przewodzie spalinowym dla bojlera
gazowego/kotla c.0 gazowego lub zdejmowang rure podlgczeniowq spalinowg z rozetq kominowa
8. Niedrozny — brak ciggu w przewodzie kominowym wentylacyjnym/spalinowym/dymowym
W pomieszczeniu -
9. Za mata Srednica rury spalinowej laczacej urzadzenie gazowe bojler gazowy/kociot c.o0.gazowy
nalezy wymieni¢ na odpowiadajaca urzadzeniu.
10. Brak wentylacji w pomieszczeniu kuchni/tazienki/w.c/kottowni nalezy wykonaé
11. Do lokalu nalezy zapewni¢ doplyw powietrza zewnetrznego poprzez rozszczelnienie okien
zewnetrznych lub zamontowanie nawiewnikéw okiennych.
12. Nieszczelny przewéd kominowy dymowy/spalinowy/wentylacyjny do ktérego podlaczony
jest -
13. Nalezy zamontowa¢ drzwiczki wyczystne na kanale dymowym od -
14. Inne -

Do czasu usunigcia usterek stwierdzonych w pkt. i S— nie naleiy korzystac z
- Ay YR K/\ "
Zapoznalem si¢ z wynikami przegladu podpis lokatora/wlasciciela: ( /j;%(//’(z
Podpis wykonawcy: / : O/Z%,’W"”\

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyzej wymienione braki — uszkodzenia podlegaja obowigzkowemu
usunieciu przez uzytkownika lokalu badz wlasciciela, Wspdlnote, Administracje.

Niepotrzebne skresli¢ / zaznaczony punkt w kétku — dotyczy.




Lédzdnia- ZF D7 7074

USLUGI KOMINIARSKIE AG-MAR
Tel. 42 230 96 70 w godz 8-16 od pn-pt. Fax 42 659 98 29, Tel. 662 323 993 w godz. 8-16

ZALECENIA - PROTOKOL NR
z okresowe]j kontroli, przegladu, zgloszenia usterki, zgloszenia awarii przewodéw kominowych

w budynku w ‘t_ 6)70(\‘ przy ul. A . 5/ '{'\/‘{}Q A X nr [okalu 6

Kontrola zostala przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

(Dz.U. nr 89 poz.414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegélowe

i obowigzujace przedmiotowe normy techniczne.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE ZE:

1. NaleZzy wymieni¢/zamontowac kratke wentylacyjng, na wysokosci 10-15cm od sufitu na kratke
stato — czynng wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/tazienki/w.c., kottowni,

2. Odtgezy¢ okap kuchenny/wentylator elektryczny 1 zatozy¢ kratke wentylacyina na wysokoéci
10-15¢cm od sufitu, stato — czynng wymiar 14em x 14em lub 150mm w pomieszezeniu kuchni/
tazienki/w.c., kottownd.

3. Nalezy wykona¢ nawiew w dolnej czesci drzwi 200cm2 do pomieszczenia kuchni/tazienki/w.c.

@ alezy wykona¢ nawi iefyza zewnetrzny o przekroju co najmniej 200cm?2 do
"""" pomieszczenia kuché'i/}azienki/;zedpokoju/kotlowni.
al

5. Nalezy wymienic rur inewq od bojlera gazowego/kotta c.0. gazowego/termy gazowej na
rure posiadajaca dopuszczenie przy odprowadzaniu spalin mokrych
6. Nalezy zamontowac rure spalinowq od bojlera gazowego/kotla c.0. gazowego/termy gazowej
z prawidtowym spadkiem w strone urzadzenia 5 stopni.
7. Nalezy zamontowac drzwiczki kominowe rewizyjne w przewodzie spalinowym dla bojlera
gazowego/kotta c.o gazowego lub zdejmowang rure podiaczeniowa spalinowa z rozeta kominowa
8. Niedrozny — brak ciggu w przewodzie kominowym wentylacyjnym/spalinowym/dymowym
W pomieszczeniu -
9. Za mata Srednica rury spalinowej taczacej urzadzenie gazowe hojler gazowy/kociot c.o.gazowy
nalezy wymieni¢ na odpowiadajaca urzadzeniu.
10. Brak wentylacji w pomieszczeniu kuchni/tazienki/w.c/kotlowni nalezy wykonaé
11. Do lokalu nalezy zapewni¢ doplyw powietrza zewnetrznego poprzez rozszczelnienie okien
zewnetrznych lub zamontowanie nawiewnikow okiennych.
12. Nieszczelny przewod kominowy dymowy/spalinowy/wentylacyjny do ktérego podiaczony
jest -
13. Nalezy zamontowa¢ drzwiczki wyczystne na kanale dymowym od -

4)Inne - /'MT'OYD /'L\)\"M(\ ) VD@ M/L‘p

Ll
Do czasu usunie¢cia usterek stwierdzonych w pkt. S S nie nalezy korzystac z

- AR D BRI RV
Zapoznalem si¢ z wynikami przegladu podpis lokatora/wlasciciela: | /\

Podpis wykonawcy: % O - 7:9’\/\

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyZej wymienione braki — uszkodzenia podlegajq obowigzkowemu
usunieciu przez uzytkownika lokalu badz wiasciciela, Wspélnote, Administracje.

Niepotrzebne skresli¢ / zaznaczony punkt w kétku — dotyczy.




£6d7 dnia - 729 . O7 240

USEUGI KOMINIARSKIE AG-MAR
Tel. 42 230 96 70 w godz 8-16 od pn-pt. Fax 42 659 98 29, Tel. 662 323 993 w godz. 8-16

ZALECENIA - PROTOKOE NR
z okresowej kontroli, przegladu, zgloszenia usterki, zgloszenia awarii przewodéw kommowych

w budynku w ‘(, ol przy ul. %\ § ?j‘yvj,...{ g j nr lokalu </ %

Kontrola zostata przeprowadzona w oparciu o art, 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U. nr 89 poz.414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegolowe
i obowigzujace przedmiotowe normy techniczne,
W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE ZE:
1. Nalezy wymieni¢/zamontowac kratke wentylacyjna, na wysokosci 10-15cm od sufitu na kratke
stato — czynng wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/tazienki/w.c, kottownt,
2. Odlgezy¢ okap kuchenny/wentylator elekiryczny | zatoZyé kratke wentylacyina na wysokodci
10-15¢m od sufity, stato — czynng wymiar 14cm x 14em lub 150mm w pomieszezeniu kuchnl/
tazienki/w.c., kottownd.
3. Nalezy wykona¢ nawiew w dolnej czeéci drzwi 200cm2 do pomieszczenia kuchni/tazienki/w.c.
Zf“Nalezy wykonaé-nawiew powietrza zewnetrzny o przekroju co najmniej 200cm2 do
- pomleszczen{"'é kuchn azienki/przedpokoju/kottowni.
5. Nalezy wymienié ﬂfre spalinowq od bojlera gazowego/kotla c.0. gazowego/termy gazowej na
rurg posiadajgcg dopuszczenie przy odprowadzaniu spalin mokrych
6. Nalezy zamontowac rure spalinowq od bojlera gazowego/kotla c.o0. gazowego/termy gazowej
z prawidlowym spadkiem w strone urzgdzenia 5 stopni.
7. Nalezy zamontowac¢ drzwiczki kominowe rewizyjne w przewodzie spalinowym dla bojlera
gazowego/kotla c.o gazowego lub zdejmowang rure podlaczeniowq spalinowq z rozetq kominowg
8. Niedrozny — brak ciggu w przewodzie kominowym wentylacyjnym/spalinowym/dymowym
W pomieszczeniu -
9. Za mata $rednica rury spalinowej faczacej urzadzenie gazowe bojler gazowy/kociol c.0.gazowy
nalezy wymieni¢ na odpowiadajacq urzadzeniu.
10. Brak wentylacji w pomieszczeniu kuchni/lazienki/w.c/kottowni nalezy wykona¢
11. Do lokalu nalezy zapewni¢ doplyw powietrza zewnetrznego poprzez rozszczelnienie okien
zewnetrznych lub zamontowanie nawiewnikéw okiennych.
12. Nieszczelny przewdd kominowy dymowy/spalinowy/wentylacyjny do ktérego podiaczony
jest -
13. Nalezy zamontowa¢ drzwiczki wyczystne na kanale dymowym od -

( @Inne- 2B ’/L/‘)\ﬂu\‘w /))k‘//.g /{,&Wl)\%) 2 //(_, /C{ Z&%, 47

!
Do czasu usuniecia usterek stwierdzonych w pKt.......ceeererene nie nalezy korzystac z
D v gy Gk :
Zapoznalem si¢ z wynikami przegladu podpis lokatora/wlasciciela: N / / C;} S) 7 77

y
Podpis wykonawcy: % ‘C){ AL / (

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyzej wymienione braki — uszkodzenia podlegaja obowigzkowemu
usunigciu przez uzytkownika lokalu badz wlasciciela, Wspdlnote, Administracije.

Niepotrzebne skresli¢ / zaznaczony punkt w kétku — dotyczy.




E.6d7 dnia - m @5 Z@%&

USLUGI KOMINIARSKIE AG-MAR
Tel. 42 230 96 70 w godz 8-16 od pn-pt. Fax 42 659 98 29, Tel. 662 323 993 w godz. 8-16
ZALECENIA - PROTOKOL NR

z okresowej kontrofi, przeglady, zgloszenia usterkj dow kominow: o~
w budynku w przy ul. nr lokal

Kontrola zostala przeprowadzona w oparciu o art. 62 usta y Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz U. nr 89 poz.414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegélowe
i obowigzujace przedmiotowe normy techniczne.
W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE ZE:
1. Nalezy wymieni¢/zamontowac kratke wentylacyjng, na wysokosci 10-15cm od sufitu na kratke
stato — czynng wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/tazienki/w.c, kottownl.
2. Odtaczy¢ okap kuchenny/wentylator elektryczny 1 zatoZy¢ kratke wentylacyina na wysokoéci
10-15¢cm od sufitu, stato — czynng wymiar 14cm x 14em lub 150mm w pomleszezeniu kuchni/
lazienki/w.c.,kottowni.
3. Nalezy wykona¢ nawiew w dolnej czesci drzwi 200cm2 do pomieszczenia kuchni/tazienki/w.c.
4. Nalezy wykona¢ nawiew powietrza zewnetrzny o przekroju co najmniej 200cm?2 do
pomieszczenia kuchni/tazienki/przedpokoju/kotlowni.
5. Nalezy wymieni¢ rure spalinowg od bojlera gazowego/kotta c.0. gazowego/termy gazowej na
rure posiadajacq dopuszczenie przy odprowadzaniu spalin mokrych
6. Nalezy zamontowac rurg spalinowa od bojlera gazowego/kotla c.0. gazowego/termy gazowej
z prawidtowym spadkiem w strone urzadzenia 5 stopni.
7. Nalezy zamontowac drzwiczki kominowe rewizyjne w przewodzie spalinowym dla bojlera
gazowego/kotla c.o gazowego lub zdejmowang rure podiqczeniowq spalinowg z rozetq Kominowa
8. Niedrozny — brak ciggu w przewodzie kominowym wentylacyjnym/spalinowym/dymowym
W pomieszczeniu -
9. Za mata $rednica rury spalinowej taczacej urzadzenie gazowe bojler gazowy/kociot c.o.gazowy
nalezy wymieni¢ na odpowiadajqcq urzadzeniu.
10. Brak wentylacji w pomieszczeniu kuchni/tazienki/w.c/kottowni nalezy wykona¢
11. Do lokalu nalezy zapewni¢ doptyw powietrza zewnetrznego poprzez rozszczelnienie okien
zewnetrznych lub zamontowanie nawiewnikéw okiennych.
12. Nieszczelny przewdd kominowy dymowy/spalinowy/wentylacyjny do ktérego podlaczony
jest -

! 2%

13.1\[11£rille' za ’ ‘w; d@ .,,,’ ’
e zé@--m

Zapoznatem sie z wynikami rzeghgdu podyis lokatora/wlasciciela:

Podpis wykonawcy:

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyZej wymiegione braki — uszkodzenia podlegaja obowigzkowemu
usunigciu przez uzytkownika lokalu bad7 wlasciciela, Wspélnote, Administracje.

Niepotrzebne skreéli¢ / zaznaczony punkt w kélku — dotyczy.

i




Lodzdnia- /] ¢ 072 by

USLUGI KOMINIARSKIE AG-MAR
Tel. 42 230 96 70 w godz 8-16 od pn-pt. Fax 42 659 98 29, Tel. 662 323 993 w godz. 8-16

ZALECENIA - PROTOKOE NR
z okresowej kontroli, przegladu, zgtoszenia usterki,/ﬁloszema awarii przewodéw kommowych

w budynku w £3oL. przy ul. ¢ n Aps, ;j nr [okald / 1)
X . y

Kontrola zostala przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

(Dz U. nr 89 poz.414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegélowe

i obowigzujqce przedmiotowe normy techniczne.,

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE ZE: :

1. Nalezy wymieni¢/zamontowac kratke wentylacyjng, na wysokosci 10-15cm od sufitu na kratke
stato — czynng wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszezentu kuchni/tazienki/w.c., kottown.

2, Odtgezy¢ okap kuchenny/wentylator elekiryczny 1 zalozyé kratke wentylacyina na wysokoéci
10-15cm od sufitu, stato ~ czynng wymtiar 14em x 14em lub 150mm w pomieszezeniu kuchni/

tazienki/w.c., kottowni.
3. Nalezy wykona¢ nawiew w dolnej czesci drzwi 200cm2 do pomieszczenia kuchni/tazienki/w.c.
@ Nalezy wykonac DRWWI trza zewnetrzny o przekroju co najmniej 200cm2 do

pomieszczenia kuc](m/}amen przedpokoju/kottowni.
5. Nalezy wymieniC rure spalinowg od bojlera gazowego/kotta c.0. gazowego/termy gazowej na
rure posiadajgcq dopuszczenie przy odprowadzaniu spalin mokrych

6. Nalezy zamontowac rure spalinowq od bojlera gazowego/kotla c.o. gazowego/termy gazowej -
z prawidtowym spadkiem w strone urzadzenia 5 stopni.

7. Nalezy zamontowac drzwiczki kominowe rewizyjne w przewodzie spalinowym dla bojlera
gazowego/kotta c.0 gazowego lub zdejmowang rure podtaczeniowq spalinowq z rozeta Kominowa

8. Niedrozny — brak ciagu w przewodzie kominowym wentylacyjnym/spalinowym/dymowym
W pomieszczeniu -

9. Za mata $rednica rury spalinowej tgczacej urzadzenie gazowe bojler gazowy/kociol c.0.gazowy
nalezy wymieni¢ na odpowiadajacq urzadzeniu.

10. Brak wentylacji w pomieszczeniu kuchni/tazienki/w.c/kottowni nalezy wykonaé

11. Do lokalu nalezy zapewni¢ doplyw powietrza zewnqtrznego poprzez rozszczelnienie okien

. ewnetrznych lub zamontowanie naw1ewmkow okier
@' ieszczelny przewod kominow dymov(y/spahnowy entylacy]ny do ktérego podiaczony
jest- [LoesT ¢.o. -
13. Nalezy zamontowac drzw1czk1 wyczystne na kanale dymowym od -

(:1@ Inne - B WiTog (,L éV)’/[ﬂ\V\)/{,@, )/M;m)‘\?/

4
Do czasu usumqma ueterek stwierdzonych w pkt. i ..... / ........ nie nalezy korzystac z
~ [l f/\\u C -0 .o «/)7
Zapoznalem si¢ z wynikami przegladu podpis lokatora/whasciciela:

Podpis wykenawcy: //1 ) A re (

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyzej wymienione braki — uszkodzenia podlegajg dbowiazkbwemu
usunigciu przez uzytkownika lokalu badz wiladciciela, Wspélnote, Administracje.

Niepotrzebne skredli¢ / zaznaczony punkt w kétku — dotyczy.




B s e M o
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USLUGI KOMINIARSKIE AG-MAR
Tel. 42 230 96 70 w godz 8-16 od pn-pt. Fax 42 659 98 29, Tel. 662 323 993 w godz. 8-16

ZALECENIA - PROTOKOE NR

z okresowej kontroli, przegladu, zgloszenia usterki, zgtoszenia awarii przewodéw kominowych
wbudynkuw _y1 przy ul. j St % Jy nr lokalu /7

Kontrola zostata przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

(Dz.U. nr 89 poz.414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegolowe

i obowigzujace przedmiotowe normy techniczne.

W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE ZE:

1. Nalezy wymieni¢/zamontowac kratke wentylacyjng, na wysokosci 10-15cm od sufitu na kratke
stato — czynng wymiar 14cm x 14em lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/tazienki/w.c,, kottownt.

2. Odtgezy¢ okap kuchenny/wentylator elektryczny 1 zatozyé kratke wentylacyina na wysokoéci
10-15cm od sufitu, stato — czynng wymiar 14em x 14em lub 150mm w pomleszezentu kuchni/
tazienki/w.c., kottowni.

3. Nalezy wykona¢ nawiew w dolnej czesci drzwi 200cm?2 do pomieszczenia kuchni/tazienki/w.c.

4. Nalezy wykona¢ nawiew powietrza zewnetrzny o przekroju co najmniej 200cm2 do
pomieszczenia kuchni/tazienki/przedpokoju/kottowni.

5. Nalezy wymieni¢ rurg spalinowg od bojlera gazowego/kotla c.o. gazowego/termy gazowej na
rurg posiadajacg dopuszczenie przy odprowadzaniu spalin mokrych

6. Nalezy zamontowac rure spalinowa od bojlera gazowego/kotla c.0. gazowego/termy gazowej
z prawidtowym spadkiem w strone urzadzenia 5 stopni.

7. Nalezy zamontowac drzwiczki kominowe rewizyjne w przewodzie spalinowym dla bojlera

~gazowego/kotta c.o gazowego lub zdejmowang rure podigczeniowq spalinowa z roz FFHhOWa

(agNiedmZny — brak ciegg, w przewodzie kominowym wentylacyjnym/spalinowyfn/dymowy
~ wpomieszczeniu - | Poju) ol Lo L

9. Za mata érednica rury spalinowej taczacej urZadzenie gazowe bojler gazowy/kociot c.0.gazowy
nalezy wymieni¢ na odpowiadajgcy urzadzeniu.

10. Brak wentylacji w pomieszczeniu kuchni/tazienki/w.c/kottowni nalezy wykonaé

11. Do lokalu nalezy zapewni¢ doplyw powietrza zewnetrznego poprzez rozszczelnienie okien

zewnetrznych lub zamontowanie nawiewnikéw okiennych,
12. Nieszczelny przewdd kominowy dymowy/spalinowy/wentylacyjny do ktérego podiaczony

jest -
13. Nalezy zamontowa¢ drzwiczki wyczystne na kanale dymowym od -
14. Inne -
Do czasu usunigcia usterek stwierdzonych w pKkt..5..cc.ceuveenene nie nalezy korzystac z
- 1ol WUde e J L ool bty
Zapoznalem si¢ z wynikami przegladu podpis lokatora/wlasciciela: 2

Podpis wykenawcy: / €. 177')/\ ‘\43 :

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyzZej wymienione braki — uszkodzenia podlegaja obowigzkowemu
usunigciu przez uzytkownika lokalu badz wladciciela, Wspélnote, Administracje.

Niepotrzebne skresli¢ / zaznaczony punkt w kétku — dotyczy.
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USLUGI KOMINIARSKIE AG-MAR
Tel. 42 230 96 70 w godz 8-16 od pn-pt. Fax 42 659 98 29, Tel. 662 323 993 w godz. 8-16

ZALECENIA - PROTOKOL NR
z okresowej kontroli, przegladu, zgloszenia usterki, zgtoszenia awarii przewodéw komnow%j

w budynku w % 5oL, przy ul. f’l‘ﬂ e Z nr lokalu

Kontrola zostata przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz.U. nr 89 poz.414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegolowe
i obowigzujace przedmiotowe normy techniczne.
W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE ZE:
1. Nalezy wymieni¢/zamontowac kratke wentylacyjna, na wysokosci 10-15¢m od sufitu na kratke
stato — czynng wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/tazienki/w.c, kottownt,
2. Odtgczy¢ okap kuchenny/wentylator elektryczny | zalozy¢ kratke wentylacyina na wysokoéci
10-15¢cm od sufitu, stato — czynng wymiar 14em x 14em lub 150mm w pomleszezeniu kuchnl/
tazienki/w.c., kottowni.
. Nalezy wykona¢ nawiew w dolnej cze$ci drzwi 200cm2 do pomieszczenia kuchni/lazienki/w.c.
4. Nalezy wykona¢ nawiew powietrza zewnetrzny o przekroju co najmniej 200cm2 do
pomieszczenia kuchni/tazienki/przedpokoju/kottowni.
5. Nalezy wymieni¢ rure spalinowq od bojlera gazowego/kotta c.0. gazowego/termy gazowej na
rure posiadajacg dopuszczenie przy odprowadzaniu spalin mokrych
6. Nalezy zamontowac rure spalinowq od bojlera gazowego/kotta c.0. gazowego/termy gazowej
z prawidlowym spadkiem w strone urzadzenia 5 stopni.
7. Nalezy zamontowac drzwiczki kominowe rewizyjne w przewodzie spalinowym dla bojlera
gazowego/kotla c.o gazowego lub zdejmowang rure podtgczeniows spalinowq z rozetq kominowa
8. Niedrozny — brak ciggu w przewodzie kominowym wentylacyjnym/spalinowym/dymowym
W pomieszczeniu -
9. Za mata $rednica rury spalinowej taczace]j urzadzenie gazowe bojler gazowy/kociol c.o.gazowy
nalezy wymieni¢ na odpowiadajacqy urzqdzeniu.
10. Brak wentylacji w pomieszczeniu kuchni/tazienki/w.c/kottowni nalezy wykona¢
11. Do lokalu nalezy zapewni¢ doplyw powietrza zewnetrznego poprzez rozszczelnienie okien

zewnetrznych lub zamontowanie nawiewnikéw okiennych.
. Nieszczelny przewdd kominopalinowy/wentylacyjny do ktérego podlaczony
jest- Pe(cqome L
13. Nalezy zamontowa¢ drzwiczki wyczystne na kanale dymowym od -

I

14. Inne -

At
Do czasu usuniecia usterek stwierdzonych w pkt.......cccecreecens nie nalezy korzystaé Z
- plecthy el o R st Py
Zapoznalem si¢ z wynikami przegladu podpis lokatora/wlasciciela: ( /z

i
Podpis wykonawcy: // I ()//W
Zgodnie z art. 70 Ustawy wyzej wymienione braki — uszkodzenia podlegaja obowigzkowemu
usunigciu przez uzytkownika lokalu badz wlasciciela, Wspélnote, Administracje.

Niepotrzebne skresli¢ / zaznaczony punkt w kétku — dotyczy.
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USLUGI KOMINIARSKIE AG-MAR
Tel. 42 230 96 70 w godz 8-16 od pn-pt. Fax 42 659 98 29, Tel. 662 323 993 w godz. 8-16

ZALECENIA - PROTOKOL NR
z okresowej kontroli, przegladu, zgloszenia usterki, zgtoszenia awarii przewodéw kominowych

w budynkuw {5y przy ul. A, Stwey 35 nr lokalu // ? / ay,

Kontrola zostata przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz.U. nr 89 poz.414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegolowe
i obowiazujace przedmiotowe normy techniczne.
W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE ZE:
1. Nalezy wymieni¢/zamontowac kratke wentylacyjna, na wysokosci 10-15cm od sufitu na kratke
stato — czynng wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszezeniu kuchni/tazienki/w.c, kottownt.
2. Odlgezy¢ okap kuchenny/wentylator elektryczny | zalozy¢ kratke wentylacyina na wysokoéci
10-15¢cm od sufitu, stato — czynng wymiar 14em x 14em lub 150mm w pomleszezeniu kuchni/
fazienki/w.c., kottowni.
3. Nalezy wykona¢ nawiew w dolnej czeéci drzwi 200cm2 do pomieszczenia kuchni/tazienki/w.c.
4. Nalezy wykona¢ nawiew powietrza zewnetrzny o przekroju co najmniej 200cm2 do
pomieszczenia kuchni/tazienki/przedpokoju/kottowni.
5. Nalezy wymieniC rure spalinowq od bojlera gazowego/kotta c.0. gazowego/termy gazowej na
rure posiadajacq dopuszczenie przy odprowadzaniu spalin mokrych
6. Nalezy zamontowac rure spalinowq od bojlera gazowego/kotla c.o. gazowego/termy gazowej
z prawidtowym spadkiem w strone urzadzenia 5 stopni.
7. Nalezy zamontowa¢ drzwiczki kominowe rewizyjne w przewodzie spalinowym dla bojlera
gazowego/kotla c.o gazowego lub zdejmowang rure podtaczeniowa spalinowa z rozeta Kominowa
8. Niedrozny — brak ciagu w przewodzie kominowym wentylacyjnym/spalinowym/dymowym
W pomieszczeniu -
9. Za mata Srednica rury spalinowej taczacej urzadzenie gazowe bojler gazowy/kociol c.o.gazowy
nalezy wymieni¢ na odpowiadajaca urzadzeniu.
10. Brak wentylacji w pormeszczenlu kuchni/tazienki/w.c/kottowni nalezy wykonac
11. Do lokalu nalezy zapewni¢ doplyw powietrza zewnetrznego poprzez rozszczelnienie okien
zewnetrznych lub zamontowanie nawiewnikéw okiennych.
12. Nieszczelny przewod kominowy dymowy/spalinowy/wentylacyjny do ktérego podigczony
jest -
13. Nalezy zamontowa¢ drzwiczki wyczystne na kanale dymowym od -

o e Ooly bre Mo<cer
Do czasu usunigcia usterek stwierdzonych w pKt......ccoecerueares nie nalezy korzystac z

Zapoznalem si¢ z wynikami przegladu podpis lokatora/wlasciciela:

Podpis : 7, e ' y
odpis wykenawcy / 4 ‘f-, ML ’}})OWQ‘

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyzej wymienione braki — uszkodzenia podlegajq obowigzkowemu
usunigciu przez uzytkownika lokalu badz wladciciela, Wspdlnote, Administracje.

@. Inne- 157(>7 POoLepma, L s, /@{753’3)4% (T//’C’/‘(-";hb()( L{,qc&j/

Niepotrzebne skregli¢ / zaznaczony punkt w kétku — dotyczy.
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USLUGI KOMINIARSKIE AG-MAR
Tel. 42 230 96 70 w godz 8-16 od pn-pt. Fax 42 659 98 29, Tel. 662 323 993 w godz. 8-16

ZALECENIA - PROTOKOL NR
z okresowej kontroli, przegladu, zgtoszenia usterki, zgtoszenia awarii przewodéw kominowych

wbudynkuw 5o przy ul. A 4 '(‘T‘ A5 7, ) nr lokalu /¢

Kontrola zostala przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz.U. nr 89 poz.414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegolowe
i obowigzujace przedmiotowe normy techniczne,
W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE ZE:
1. Nalezy wymieni¢/zamontowac kratke wentylacyjna, na wysokosci 10-15cm od sufitu na kratke
stato — czynng wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/tazienki/w.c., kottown,
2. Odlaczy¢ okap kuchenny/wentylator elektryczny 1 zatoZy¢ kratke wentylacying na wysokoéci
10-15¢m od sufitu, stato — czynng wymiar 14em x 14em lub 150mm w pomieszezeniu kuchni/
tazienki/w.c.,kottowni.
. Nalezy wykona¢ nawiew w dolnej czesci drzwi 200cm2 do pomieszczenia kuchni/tazienki/w.c.
4. Nalezy wykona¢ nawiew powietrza zewnetrzny o przekroju co najmniej 200cm2 do
pomieszczenia kuchni/tazienki/przedpokoju/kottowni.
5. Nalezy wymieni¢ rure spalinowq od bojlera gazowego/kotta c.0. gazowego/termy gazowej na
rure posiadajacg dopuszczenie przy odprowadzaniu spalin mokrych
6. Nalezy zamontowac rure spalinowq od bojlera gazowego/kotta c.o0. gazowego/termy gazowej
z prawidlowym spadkiem w strone urzadzenia 5 stopni.
7. Nalezy zamontowa¢ drzwiczki kominowe rewizyjne w przewodzie spalinowym dla bojlera
gazowego/kotta c.o gazowego lub zdejmowang rure podlgczeniowq spalinowaq z rozetq kominowa
8. Niedrozny — brak ciaggu w przewodzie kominowym wentylacyjnym/spalinowym/dymowym
W pomieszczeniu -
9. Za mata $rednica rury spalinowej laczacej urzadzenie gazowe bojler gazowy/kociot c.o.gazowy
nalezy wymieni¢ na odpowiadajacq urzqdzeniu.
10. Brak wentylacji w pomieszczeniu kuchni/tazienki/w.c/kotlowni nalezy wykonaé
11. Do lokalu nalezy zapewni¢ doplyw p0w1etrza zewnetrznego poprzez rozszczelnienie okien
zewnetrznych lub zamontowani Ow okiennych.
( 12 Nleszczelny przewod kormm) dymowy/spalinowy/wentylacyjny do ktérego podigczony
jest - ) Ce Wyrety (U o e
alezy zamontowac drzw1czk1 wyczystne na kanale dymowym od -

( 4jnn6- /)/vm }K/L,:yhe/ (S (() It &Ly L.;/Vm/\n\\
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Do czasu usunigcia usterek stwierdzonych w pkt........ N nie nalezy korzystac z
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Zapoznalem si¢ z wynikami przegladu podpis lokatora/wlasciciela:

OANY
Podpis wykonawcy: / "-7'17\ e M‘

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyZej wymienione braki — uszkodzenia podlegaja obowigzkowemu
usunieciu przez uzytkownika lokalu badz wiasciciela, Wspdlnote, Administracje.

Niepotrzebne skredli¢ / zaznaczony punkt w kélku — dotyczy.
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USLUGI KOMINIARSKIE AG-MAR
Tel. 42 230 96 70 w godz 8-16 od pn-pt. Fax 42 659 98 29, Tel. 662 323 993 w godz. 8-16

ZALECENIA - PROTOKOE NR
z okresowej kontroli, przegladu, zgloszenia usterki, zgloszenia awarii przewodéw kominowych /
A

w budynku w L & DL przy ul. /4 ‘ )/‘{_W}g 3 3 nr lokalu 2 3 A

Kontrola zostaka przeprowadzona w oparciu o art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
(Dz.U. nr 89 poz.414) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze, przepisy szczegolowe
i obowigzujace przedmiotowe normy techniczne, _
W WYNIKU KONTROLI STWIERDZA SIE ZE:
1. Nalezy wymieni¢/zamontowac kratke wentylacyjna, na wysokosci 10-15cm od sufitu na kratke
stato — czynng wymiar 14cm x 14cm lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/tazienki/w.c,, kottownt,
2. Odtgczy¢ okap kuchenny/wentylator elekiryczny 1 zatozy¢ kratke wentylacyina na wysokoéci
10-15¢m od sufitu, stato — czynng wymiar 14cm x 14em lub 150mm w pomieszczeniu kuchni/
tazienki/w.c., kottowni.
. Nalezy wykona¢ nawiew w dolnej cze$ci drzwi 200cm2 do pomieszczenia kuchni/tazienki/w.c.
4. Nalezy wykona¢ nawiew powietrza zewnetrzny o przekroju co najmniej 200cm?2 do
pomieszczenia kuchni/tazienki/przedpokoju/kotlowni.
- Nalezy wymienic¢ rure spalinowq od bojlera gazowego/kotla c.0. gazowego/termy gazowej na
rure posiadajacq dopuszczenie przy odprowadzaniu spalin mokrych
6. Nalezy zamontowac rure spalinowq od bojlera gazowego/kotta c.o. gazowego/termy gazowej
z prawidtowym spadkiem w strone urzadzenia 5 stopni.
7. Nalezy zamontowac drzwiczki kominowe rewizyjne w przewodzie spalinowym dla bojlera
azowego/kotta c.0 gazowego lub zdejmowang rure podigczeniows spalinowq z roze eta kominowg
( 8 iedrozny — brak ciggu w przewodzie komlnowy@entylacy]ny spalmowyn ymowy
~” w pomieszczeniu - [ Uhrhmas T—— o
9. Za mata $rednica rury spalinowej faczacej urzadzenie gazowe bojler gazowy/kocml C.0.8azZOWy
nalezy wymieni¢ na odpowiadajgcq urzadzeniu.
10. Brak wentylacji w pomieszczeniu kuchni/tazienki/w.c/kotlowni nalezy wykonaé
11. Do lokalu nalezy zapewni¢ doplyw powietrza zewnetrznego poprzez rozszczelnienie okien
zewnetrznych lub zamontowanie nawiewnik6w okiennych.
12. Nieszczelny przewod kominowy dymowy/spalinowy/wentylacyjny do ktérego podiaczony
jest -
13. Nalezy zamontowa¢ drzwiczki wyczystne na kanale dymowym od -
14. Inne -

W

[@a]

=
Do czasu usuni¢cia usterek stwierdzonych w pkt. ‘? ..... nie nalezy korzystac z
-l pony

Zapoznalem si¢ z wymk.nm przegladu podpis lokatora/wlaecxcnela

Podpis wykonawcy: / OV 7‘ A

Zgodnie z art. 70 Ustawy wyZej wymienione braki — uszkodzema podlega]q obowigzkowemu
usunigciu przez uzytkownika lokalu badz wlasciciela, Wspélnote, Administracje.

Niepotrzebne skresli¢ / zaznaczony punkt w kéotku — dotyczy.




