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PROTOKOL NR 402039/2024
okresowej kontroli przewodéw kominowych
(dymowych, spalinowych, wentylacyjnych)

Firma: Ustugi Kominiarskie Pawet Golenia, Kpt. Stefana Pogonowskiego 17, 90-745
todz,
tel.

Podstawa prawna: Art. 27a ust. 2 pkt 1) lit. d) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu

termomodernizacji i remontéw oraz o centralnej ewidencji emisyjnosci
budynkéw (Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459, z pézn. zm.)

Art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c oraz art. 62a ust. 1, 2, 3, 5i 6 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 2351 ze zm.)

§ 34 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719)

1. MIEJSCE KONTROLI

Wojewddztwo Powiat Gmina

todzkie todz +6dz (gmina miejska)
Miejscowos¢ Kod pocztowy

todz 91-446

Ulica Nr budynku

Zgierska 17

Oznaczenie specjalne budynku

2. ZAKRES KONTROLI

Zakres kontroli
Sprawdzenie stanu technicznego przewodéw kominowych

Dymowe Spalinowe Wentylacyjne Awaryjne Suma

8 0 16 0 24

3. USTALENIA DOKONANE W ZAKRESIE KONTROLI

Przewody kominowe posiadaja niewielkie uchybienia niezagraiajqce bezpieczestwu uzytkowania

4. ZAKRES NIEWYKONANYCH ZALECEN Z POPRZEDNIEJ KONTROLI

Zakres niewykonanych zalecen okreslonych w protokole z poprzedniej kontroli

5. STWIERDZONE NIEPRAWIDLOWOSCI

Wszelkie wskazane nieprawidtosci, terminy i metody ich usuniecia (szczegdty w zatgczniku)

Lokal nr 23 wentylacja w kuchni i tazience w dniu kontroli ciag kominowy staby przewody
kominowe drozne - nieszczelne.Nalezy uszczelni¢ diugos¢ przewodéw okoto 20mb.
Lokal nr 1u brak wentylacji.Nalezy dobudowa¢ przewéd kominowy wentylacyjny .
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Lokal nr 15a brak wentylacji w kuchni .Nalezy dobudowac przewdéd kominowy wentylacyjny.
Wentylacja w tazience w dniu kontroli brak ciagu .Nalezy udrozni¢ przewéd kominowy.
Lokal nr 19 brak wentylacji w kuchni.Nalezy dobudowac przewéd kominowy wentylacyjny .W
lokalu podtaczony kociot ,co gazowy brak ciagu w przewodzie kominowym .Podtaczony piec kaflowy
brak ciagu w piecu -zakaz uzywania kotta co-gazowego oraz pieca kaflowego.

Lokal nr 7 Wentylacja w pomieszczeniu kuchni w dniu kontroli ciag kominowy w normie. Brak
wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu tazienki .Nalezy dobudowaé przewdéd kominowy
wentylacyjny zgodnie z przepisami..

Lokal nr 7a wentylacja pomieszczeniu pokoju brak ciagu w kratce wentylacyjnej .Nalezy udrozni¢
przewod kominowy.

Lokal nr 8 Wentylacja w pomieszczeniu kuchni potaczona z wentylacja kuchni lokalu nr 11 oraz z
wentylacja pokoju lokalu nr 8 do jednego przewodu kominowego -nieprawidtowo, nalezy
zamurowac wentylacje pokoju lokalu nr 8, w dniu kontroli przewéd kominowy drozny,szczelny ciag
kominowy staby. W lokalu nr 8 podtaczony piec weglowy w dniu kontroli ciag kominowy w normie
przewdéd kominowy drozny,szczelny.

Lokal nr 9 W lokalu istnieja dwa zaslepione wloty do przewodéw kominowych dla piecéw
weglowych . Po podtaczeniu piecéw weglowych nalezy zgtosi¢ do kontroli. Wentylacja w
pomieszczeniu tazienki w dniu kontroli drozna, nieszczelna -nieprawidtowo, przewéd kominowy
nalezy doszczelnié, dt. przewodu kominowego ok. 10mb.

Lokal nr 11 wentylacja w pomieszczeniu kuchni w dniu kontroli ciag kominowy staby potaczona z
wentylacja kuchni lokalu nr 8 przewéd kominowy drozny,szczelny. W lokalu podtaczony piec
weglowy w dniu kontroli ciag kominowy w normie przewéd kominowy drozny,szczelny.Brak
drzwiczek rewizyjnych do wybierania sadzy.Nalezy zamontowa¢ drzwiczki rewizyjne.

Lokal nr 13 wentylacja kuchni brak ciagu-nalezy udroznié.

Lokal nr 14 Podtaczony bojler gazowy w dniu kontroli ciag kominowy w normie przewéd kominowy
drozny-nieszczelny.Nalezy uszczelni¢ dtugos¢ przewodu okoto 10mb-zakaz uzywania bojlera
gazowego.Wentylacja w pomieszczeniu tazienki przewéd kominowy drozny-nieszczelny.Nalezy
uszczelnic¢ dtugosc przewodu kominowego okoto 10mb. Podtaczone 2szt piecéw kaflowych 1szt
elektryczny drugi piec kaflowy nie uzywany brak ciagu-przewéd kominowy niedrozny-zakaz
palenia .Nalezy udrozni¢ przewéd kominowy i uzyskac opinie na temat sprawnosci pieca od osoby
uprawnionej [zdun] .

Lokal nr 16 wentylacja w kuchni w dniu kontroli przewéd kominowy drozny-nieszczelny.Nalezy
uszczelni¢ przewdéd kominowy diugo$é przewodu okoto 10mb.

Lokal nr 17 w dniu kontroli wentylacja w pomieszczeniu kuchni przewéd kominowy nieszczelny.
Nalezy uszczelni¢ przewéd kominowy ditugosé przewodu okoto 18mb

W pomieszczeniu tazienki kratka wentylacyjna zamontowana w podwieszanym suficie. Po
zdemontowaniu kratki nie znaleziono zlokalizowano taczenia do przewodu kominowego.

W pomieszczeniu pokoju podtaczony piec kominkowy, przewéd kominowy nieszczelny . Brak
wentylacji nawiewnej i wywiewnej dla pomieszczenia pieca kominkowego - nieprawidiowo. Nalezy
uszczelni¢ przewéd dymowy dtugosc¢ przewodu okoto 19mb zakaz palenia.

Lokal nr 25 Wentylacja w pomieszczeniu kuchni i piwnicy w dniu kontroli przewody kominowe
drozne, nieszczelne .Nalezy uszczelni¢ przewody kominowe wentylacyjne dtugo$é przewodéw okoto
36mb .

Stwierdzono fatalny stan gtowic kominowych na potaci dachowej.Nalezy wyremontowa¢ w trybie
pilnym.

Brak mozliwosci wskazania wolnych przewodéw kominowych z uwagi na nie skontrolowane lokale.
Termin wykonania 30.10.2024r

Liczba zatgcznikow?

3

6. INNE UCHYBIENIA MAJACE POSREDNI WPLYW NA DZIALANIE PRZEWODOW
KOMINOWYCH

Wszelkie uchybienia majgce posredni wptyw na dziatanie przewodéw kominowych zidentyfikowane podczas kontroli

INNE UWAGI

Inne uwagi

Lokal nr 22 wentylacja w pomieszczeniu kuchni w dniu kontroli ciag kominowy w normie przewéd
kominowy drozny ,szczelny. W pokoju podtaczony piec weglowy kaflowy stato czynny w dniu
kontroli ciag kominowy w normie przewéd kominowy drozny,szczelny.

Lokal nr 23 wentylacja w kuchni i tazience w dniu kontroli ciag kominowy staby przewody
kominowe drozne - nieszczelne.Nalezy uszczelnié¢ dtugo$é przewodéw okoto 20mb.

Lokal nr 1u brak wentylacji.Nalezy dobudowac przewéd kominowy wentylacyjny .

Lokal nr 15a brak wentylacji w kuchni .Nalezy dobudowac¢ przewéd kominowy wentylacyjny.
Wentylacja w tazience w dniu kontroli brak ciagu .Nalezy udroznié przewéd kominowy.

Lokal nr 19 brak wentylacji w kuchni.Nalezy dobudowa¢ przewéd kominowy wentylacyjny .W
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lokalu pod{aczony kociot ,co gazowy brak ciagu w przewodzie komlnowym .Podtaczony piec kaflowy
brak ciagu w piecu -zakaz uzywania kotta co-gazowego oraz pieca kaflowego.

Lokal nr 7 Wentylacja w pomieszczeniu kuchni w dniu kontroli ciag kominowy w normie. Brak
wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu tazienki .Nalezy dobudowac¢ przewéd kominowy
wentylacyjny zgodnie z przepisami..

Lokal nr 7a wentylacja pomieszczeniu pokoju brak ciagu w kratce wentylacyjnej .Nalezy udrozni¢
przewod kominowy.

Lokal nr 8 Wentylacja w pomieszczeniu kuchni potaczona z wentylacja kuchni lokalu nr 11 oraz z
wentylacja pokoju lokalu nr 8 do jednego przewodu kominowego -nieprawidtowo, nalezy
zamurowac wentylacje pokoju lokalu nr 8, w dniu kontroli przewéd kominowy drozny,szczelny ciag
kominowy staby. W lokalu nr 8 podtaczony piec weglowy w dniu kontroli ciag kominowy w normie
przewdéd kominowy drozny,szczelny.

Lokal nr 9 wentylacja w pomieszczeniu kuchni w dniu kontroli ciag kominowy w normie przewéd
kommowy drozny,szczelny.W lokalu |stn|e1q dwa zaslepione wloty do przewodéw kommowych dla
piecow weglowych w dniu kontroli ciagi kominowe w normie, po podtaczeniu piecéw weglowych
nalezy zgtosi¢ do kontroli. Wentylacja w pomieszczeniu tazienki w dniu kontroli drozna, nieszczelna
-nieprawidtowo, przewéd kominowy nalezy doszczelnié, dt. przewodu kominowego ok. 10mb.
Lokal nr 11 wentylacja w pomieszczeniu kuchni w dniu kontroli ciag kominowy staby potaczona z
wentylacja kuchni lokalu nr 8 przewéd kominowy drozny,szczelny. W lokalu podtaczony piec
weglowy w dniu kontroli ciag kominowy w normie przewéd kominowy drozny,szczelny.Brak
drzwiczek rewizyjnych do wybierania sadzy.

Lokal nr 13 wentylacja kuchni brak ciagu-nalezy udrozni¢.Podtaczony piec kaflowy w dniu kontroli
ciag w normie -przewoéd kominowy drozny,szczelny.

Lokal nr 14 wentylacja w kuchni w dniu kontroli ciag kominowy w normie przewéd kominowy
drozny,szczelny.Podtaczony bojler gazowy w dniu kontroli ciag kominowy w normie przewéd
kominowy drozny-nieszczelny. Naleiy uszczelni¢ dtugos¢ przewodu okoto 10mb-zakaz uzywania
bojlera gazowego.Wentylacja w pomieszczeniu tazienki przewéd kominowy drozny-nleszczelny
Nalezy uszczelni¢ dtugosc¢ przewodu komlnowego okoto 10mb. Podtaczone 2szt piecow kaflowych
1szt elektryczny drugi piec kaflowy nie uzywany brak ciagu-przewéd kominowy niedrozny-zakaz
palenia .Nalezy udrozni¢ przewéd kominowy i uzyskac opinie na temat sprawnosci pieca od osoby
uprawnionej [zdun] .

Lokal nr 16 wentylacja w kuchni w dniu kontroli przewéd kominowy drozny-meszczelny Nalezy
uszczelni¢ przewoéd kominowy dtugos¢ przewodu okoto 10mb. Podtaczony piec weglowy w dniu
kontroli ciag kominowy w normie przewéd kommowy drozny,szczelny

Lokal nr 17 w dniu kontroli wentylacja w pomieszczeniu kuchni przewéd kominowy nieszczelny.
Nalezy uszczelni¢ przewéd kominowy ditugos$é przewodu okoto 18mb

W pomieszczeniu tazienki kratka wentylacyjna zamontowana w podwieszanym suficie. Po
zdemontowaniu kratki nie znaleziono zlokalizowano taczenia do przewodu kominowego.

W pomieszczeniu pokoju pod{qczony piec kominkowy, przewéd kominowy nieszczelny . Brak
wentylacji nawiewnej i wywiewnej dla pomieszczenia pieca kominkowego - nieprawidtowo. Nalezy
uszczelni¢ przewéd dymowy d{ugosc przewodu okoto 19mb zakaz palenia.

Lokal nr 25 Wentylacja w pomieszczeniu kuchni i piwnicy w dniu kontroli przewody kominowe
drozne, nieszczelne .Nalezy uszczelni¢ przewody kominowe wentylacyjne dtugo$¢ przewodéw okoto
36mb .W piwnicy podiaczony kociot C.0. gazowy w dniu kontroli ciag kominowy w normie przewéd
kominowy drozny, szczelny zabezpieczony wktadem kwasoodpornym.

Stwierdzono fatalny stan gtowic kominowych na potaci dachowej.Nalezy wyremontowad w trybie
pilnym.

Lokale nleudostqpmone do kontroli nr 2u,3u,4u,6u,6,10,15,21,24,1218,20 po kontroli tych lokali
tresé opinii moze ulec zmianie.
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8. DANE OSOBY PRZEPROWADZAJACE) KONTROLE

Imie i nazwisko Nr kwalifikacji lub uprawnien
Marcin Ciniewski 7407
E-mail Telefon

DANE OSOBY UCZESTNICZACEJ] W KONTROLI

Imie i nazwisko

M.Ciniewski

10

. DANE WLASCICIELA / ZARZADCY

Nazwisko / Nazwa firmy

ZLM

Imie / Nazwa skrdcona firmy

ZLM

Adres e-mail

11

. INFORMACJE O KONTROLI
Data i godz. rozpoczecia kontroli Data i godz. zakonczenia kontroli Data i godz. uzupetnienia danych
13.03.24 08:00 13.03.24 18:00 29.03.24 06:50
Status
Zaakceptowany

12

. TERMIN NASTEPNEJ KONTROLI

Termin nastepnej kontroli - do

13.03.2025

13

. UWAGI

UWAGI

Brak uwag

Prot

okdt otrzymuja: Wiagciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku

nieprawidtowosci zagrazajgcych zdrowiu i zyciu.

Wrtadciwy Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - w przypadku stwierdzenia razacych

1

Zatgczniki dostepne w systemie zone.gunb.gov.pl
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ZAKAZUJEMY KORZYSTANIA Z URZADZEN GRZEWCZO — KOMINOWYCH- do czasu usuniecia

nieprawidfowosci. |
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Zarzadca budynku otrzyma opinie kogniniarska o nieprawidfowosciach stwierdzonych w dniu

kontroli. -

ZAKAZUJEMY KORZYSTANIA Z URZADZEN GRZEWCZO — KOMINOWYCH- do czasu usuniecia

nieprawidiowosci.

Podpis lokatora
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