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1 Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania
a umowa 127/2/2024 z dnia 02.09.2024
0 Ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami

0 obowigzujgce przepisy i normy budowlane

1.2 Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbiérka budynku mieszkalnego nr geod. 64

oraz budynku gospodarczego nr geod. 65 z wykonaniem w granicy dziatki ogrodzenia.

1.3 Zakres opracowania
Q projekt rozbiorki
o plan BIOZ

1.4 Dane

0 Ekspertyza konstrukcyjno — budowlana o stanie technicznym budynku mieszkalnego przy
ul. Krosnienskiej 8 w todzi wraz z analizg ekonomiczng optacalnosci remontu — oprac.
Wactaw Ktopecki 05.2023

a inwentaryzacja szkicowa wtasna

o informacje pozyskane od Zamawiajgcego i Administratora

0 mapa do celéw lokalizacyjnych 1:500

2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.1 Lokalizacja
Obiekty zlokalizowane sg w t.odzi przy ul. Krosnienskiej 8 Pabianickiej 40 na dziatce nr ewid.
18/1 obreb G12.

2.2 Uksztattowanie terenu
Teren dziatki w granicach opracowania jest ptaski z lekkim pochyleniem w kierunku

zachodnim. Srednia rzedna 198,39 m n.p.m.

2.3 Stan wlasnosci
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Dziatka 18/1 stanowi wtasnos¢ Inwestora — Gminy Miasto £6dz

2.4  Przeznaczenie terenu
Teren przeznaczony jest pod zabudowe mieszkaniowa wielorodzinng z ustugami. Teren

potozony jest poza strefg ochrony archeologicznej i konserwatorskiej.

2.5 Obiekty kubaturowe

Na dziatce nr 18/1 w granicach opracowania przeznaczone do rozbiorki sg dwa budynki:
mieszkalny nr geod. 64 i gospodarczy nr geod.65. Do budynku 64 przylega usytuowany na
dziatce 19 budynek mieszkalny nr geod. 66. Do budynku 65 przylega usytuowany na dziatce

16 budynek gospodarczy nr geod. 63.

2.6 Utwardzenie terenu
Teren wokot budynkéw gospodarczych jest nieutwardzony. Fragmentarycznie wystepuja

wylewki z betonu.

2.7 Infrastruktura

Infrastruktura nie ujawniona na mapie

2.8 Zielen
W zachodniej czesci dziatki usytuowanych jest kilka drzew, najblizsze w odlegtosci 6m od

budynku 65, ponadto zielen niska.

2.9 Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni zagospodarowania dziatki w granicach dziatki 18/1:

powierzchnia zabudowy obiektow przeznaczonych do rozbidrki 131,1m? 8,2%
powierzchnia zabudowy obiektéw istniejgcych 131,1m? 8,2%
powierzchnia drég, placow, chodnikow, terenéw nieutwardzonych 1471,9m? 91,8%
Razem 1603 m? 100%

3 Opis budynku 64

3.1 Sposéb uzytkowania

Budynek mieszkalny wielorodzinny.
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3.2  Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek znajduje sie w srodkowej czesci dziatki 18/1 wzdtuz jej granicy pd-zach. Na
dtugosci 11,4m przylega do niego budynek mieszkalny 66 sgsiedniej dziatki nr 19. Budynek
na rzucie prostokgta. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem uzytkowym,
niepodpiwniczony z dachem jednospadowym ze spadkiem w strone pn-wsch. Wejscie z
poziomu terenu od strony pn-wsch do klatki schodowe.

3.3 Parametry obiektu

Dtugosc¢ 17,2m
Szerokosé 6,1m
Wysokos$¢ catkowita 9,1m
Powierzchnia zabudowy 99,3 m?
Kubatura 844 m?3
Liczba kondygnaciji 2+1

3.4 Elementy budynku

o Fundamenty — cegta petna grub. 2%4c

o Sciany nosne podtuzne i poprzeczne usztywniajgce z cegty petnej grub. 2c na zaprawie
cem-wap

a $ciany zewnetrzne poddasza — z cegtly petnej grub. 1%2c na zaprawie cem-wap

Q Sciany dziatowe — z cegly petnej grub. zc na zaprawie cem-wap

o strop nad parterem drewniany z bali 18x26 z polepg gliniana 6¢cm, tynkiem na trzcinie na
podsufitce z desek 2,5cm, z pokryciem deskami 3,2cm

a strop nad pietrem drewniany z bali 16x20 z mata trzcinowg, tynkiem na trzcinie na
podsufitce z desek 2,5cm, z pokryciem deskami 3,2cm

a konstrukcja dachu — drewniana z krokwi 14x14 opartych poprzez murtaty 14x14 na
Scianach podtuznych nosnych

o pokrycie dachowe — papa na deskowaniu

a schody do | pietra betonowe na belkach policzkowych IPN140, spoczniki ptyta odcinkowa
na belkach IPN140

0 schody na poddasze — stopnie z desek 4cm na belkach policzkowych 7x16cm

O posadzki na gruncie— wylewka cementowa grub. ok. 10cm

O stolarka — drzwi wejsciowe ptycinowe, okna skrzynkowe jednoszybowe
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0 instalacje wod-kan

O instalacja elektryczna

4 Opis budynku 65

4.1 Sposéb uzytkowania

Budynek gospodarczy przeznaczony na komorki lokatorskie.

4.2  Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Budynek znajduje sie w srodkowej czesci dziatki 18/1 wzdtuz jej granicy pn-wsch. Na

diugosci 3,2m przylega do niego budynek gospodarczy 63 sgsiedniej dziatki nr 16. Budynek

na rzucie prostokagta. Budynek parterowy, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym z

kalenicg usytuowana prostopadle do granicy dziatki. Wejscie z poziomu terenu od strony

pd-zach. do korytarza.

4.3 Parametry obiektu
Dtugosé
Szerokosc¢
Wysokos¢ catkowita
Powierzchnia zabudowy
Kubatura

Liczba kondygnaciji

4.4  Elementy budynku

o Fundamenty — cegfa petna grub. 1c

O

cem-wap

O 0O 0O 0O O

Sciany dziatowe — z cegly petnej grub. '2c na zaprawie cem-wap

pokrycie dachowe — papa na deskowaniu
posadzki na gruncie— wylewka cementowa grub. ok. 8cm

stolarka — drzwi wejsciowe ptytowe,

5 Opis robot rozbiérkowych

51m
6,5m
3,0m

31,8 m?

89 m?

Sciany nos$ne podtuzne i poprzeczne usztywniajgce z cegty petnej grub. 1c na zaprawie

konstrukcja dachu — drewniana z krokwi 7x14 opartych na scianach podtuznych nosnych
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5.1 Sprzet i materialy wymagane do rozbiorki
rusztowania warszawskie, drabiny

samochad skrzyniowy

samojezdna koparko-tadowarka

nozyce hydrauliczne do rozcinania konstrukgji (kruszenia scian)
kruszarka gruzu

pita do ciecia cegty

miot pneumatyczny

komplet narzedzi Slusarskich i elektrycznych

szelki BHP

0 0O 0O 000 0 o O

5.2 Roboty przygotowawcze
o Przygotowanie placu rozbiérki: wykonanie ogrodzenia tymczasowego o wys. min. 1,5 m
Zainstalowanie tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

O odtgczenie medidw (e.e., woda)

5.3 Roboty rozbiérkowe

0 Rozbidérka budynku wymaga starannosci aby nie uszkodzi¢ przypadkowo obiektow
usytuowanych na dziatkach sgsiednich oraz istniejgcych drzew z uwagi na ich bliskie
usytuowanie

O w szczegolnosci zabezpieczy¢ dach budynku 66 usytuowanego na dziatce 19 przed
uszkodzeniem spadajgcymi odtamkami tynku i cegiet uktadajgc na jego powierzchni
maty stomiane

o Ograniczy¢ uzycie ciezkiego sprzetu budowlanego
Materiatow rozbiorkowych nie gromadzic, ale usuwac bezposrednio do podstawionych

konteneréw

5.4 Rozbiérka elementéw budynku 64

5.4.1 Dach
o Rozbiorka pokrycia papowego (99m?) - do utylizacji,
o Rozbiorka poszycia z desek 2,5cm — (99m?) — na wysypisko,

0 Rozbiérka elementdw nosnych — krokwi i ptatwi, murtat (0,15m?3) — na wysypisko.

5.4.2 Drzwiiokna
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o Demontaz skrzydet oraz oscieznic drzwi (szt.16) i okien (szt.13)— na wysypisko.

5.4.3 Sciany, kominy
0 Rozbidérka $cian ceglanych do poziomu -0,2 m wzgledem poziomu terenu (230m3) - na
wysypisko gruzu
0 komin budynku 66 usytuowanego na dziatce 19 nalezy rozebra¢ recznie do poziomu 0,6
— 0,8m powyzej kalenicy budynku 66. Na wierzchu tak obnizonego komina wykonac¢

czapke grubosci 6-8cm z betonu C25

5.4.4 Stropy
o Podtoga z desek 3,2cm (6,8m?) — na wysypisko
o Belki podtogowe 12x24 (3,8m?) — na wysypisko

5.4.5 Schody
o schody 1 kondygnacji belki stalowe 0,15t — na ztomowisko
0 stopnie zelbetowe 1 m® na wysypisko gruzu

o schody 2 kondygnacji drewniane 0,7m? — na wysypisko

5.4.6 Posadzka
0 Rozbidrka wylewki cementowej oraz warstwy podktadowej do poziomu -0,2 m (10,5m3)

- na wysypisko gruzu
5.5 Rozbiérka elementéw budynku 65

5.5.1 Dach
o Rozbiorka pokrycia papowego (31m?) - do utylizacji,
0 Rozbiorka poszycia z desek 2,5cm — (31m?) — na wysypisko,

0 Rozbiorka elementéw no$nych — krokwi i ptatwi, murtat (0,05m3) — na wysypisko.

5.5.2 Drzwi

o Demontaz skrzydet oraz oscieznic szt. 7— na wysypisko.

5.5.3 Sciany
0 Rozbidérka $cian ceglanych do poziomu -0,2 m wzgledem poziomu terenu (18m?3) - na

wysypisko gruzu

5.5.4 Posadzka
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0 Rozbiorka wylewki cementowej oraz warstwy podktadowej do poziomu -0,2 m (0,8m?3) -

na wysypisko gruzu
5.6 Roboty porzadkowe

5.6.1 Segregacja odpadow

Odpady nalezy segregowac na sze$¢ frakc;ji:

drewno

szkto

tworzywa sztuczne
gips

metal

0o 0 0o 0o DO O

materiaty ceramiczne

Odpady gromadzi¢ do kontenerdw i po ich zapetnieniu kierowa¢ do punktow selektywnego
zbierania odpaddéw komunalnych (PSZOK)

W trakcie robot bedg powstawaty nastepujgce rodzaje odpadéw :

17.01.01 gruz betonowy

17.01.02 gruz ceglany

17.01.03 odpady innych materiatdw ceramicznych i elementéw wyposazenia
17.01.80 usuniete tynki

17.02.02 szkio

17.02.03 tworzywa sztuczne

17.04.05 zelazo i stal

17.08.02 materiaty budowlane zawierajgce gips

0O 0O 0 00 0 0 O

a 17.06.01 materiaty izolacyjne
Odpady zawierajgce pape i materiaty bitumiczne (kod 17.03.80) zakwalifikowane jako
niebezpieczne kierowa¢ do gminnego punktu sktadowania odpadéw niebezpiecznych
(GPZON).
Demontaz, zbezpieczenie i wywdzke materiatdbw zawierajgcych azbest (kod 17.06.05) nalezy

Zleci¢ uprawnionym do tego firmom.

5.6.2 Roboty zabezpieczajgce
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o Wzdtuz granicy z dziatkg 19 nalezy istniejgce ogrodzenie uzupetni¢ panelami na
stupkach stalowych bez podwaliny. Wysoko$¢ ogrodzenia 1,7m. Diugos¢ tgczna ok
5,8m

5.6.3 Porzadkowanie terenu

o Uporzadkowac i wyréwnac obszar rozbiorki wraz z przylegtym terenem,

5.7  Wplyw rozbiérki na budynki sgsiednie

5.7.1 Budynek 64

Przylegajgcy do rozbieranego budynku 64 budynek mieszkalny 66 usytuowany na dziatce nr
ewid. 19 posiada wiasng $ciane wzdtuz granicy dziatki. Rozbiérka budynku 64 nie wptynie
negatywnie na bezpieczenstwo konstrukcji i przydatno$¢ do uzytkowania budynku
mieszkalnego 66.

5.7.2 Budynek 65

Przylegajgcy do rozbieranego budynku 65 budynek gospodarczy 63 usytuowany na dziatce
nr ewid. 16 posiada wtasng Sciane wzdtuz granicy dziatki. Rozbiérka budynku 65 nie wptynie
negatywnie na bezpieczenstwo konstrukcji i przydatno$¢ do uzytkowania budynku
gospodarczego 63.

6 Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Podczas robét rozbiérkowych bezwzglednie stosowal przepisy rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz 401)

o Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
miejsce wykonywania robot zwigzanych z przedmiotem. Teren, na ktorym odbywac sie
bedzie rozbidrka obiektéw budowlanych nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

a Przed rozpoczeciem robét rozbidrkowych nalezy odtgczy¢ od rozbieranych obiektéw sie¢
wodociggowa, gazowg, cieplng, elektryczng, kanalizacyjng i inne.

a Przed przystgpieniem do robdt rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z

programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.
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o W czasie prowadzenia robét na dachu przebywanie ludzi na nizszej kondygnacji jest
zabronione.

0 Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego.

o Prowadzenie robo6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci konstrukciji
przez wiatr, jest zabronione.

0 Podczas wiatru o predkosci wigkszej niz 10m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowac zsuwnice pochyte lub rynny
Zsypowe.

O Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.
Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych
konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione

o Obalanie $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione.

0 Przy obalaniu obiektu sposobami zmechanizowanymi zatrudnionych pracownikow i
maszyny nalezy usung¢ poza strefe niebezpieczng.

o Przy rozbiorce sposobem obalania dtugosé przymocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie
wieksza od wysokosci obiektu, a umocowanie powinno by¢ niezawodne.

o Liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ich uzyciem.

a Przy zakfadaniu liny powinien by¢ zastosowany taki sposéb jej podnoszenia, aby
przypadkowo strgcone cegty lub gruz nie spadly na pracownikéw.

0 Dopuszcza sie rozbidérke s$cian parteru i fundamentéw przy pomocy sprzetu
mechanicznego.

Q Zabrania sie podnoszenia cigzaréw przekraczajgcy dopuszczalny maksymalny udzwig i
przebywania pod zawieszonym ciezarem.

a W przypadku uzycia rusztowan budowlanych powinny by¢ one atestowane, powinny
posiadaé pomosty o dopuszczalnej powierzchni roboczej dla pracujgcych.

Roboty powinny by¢ prowadzone mozliwie najmniej ucigzliwie dla otoczenia.
0 Roboty rozbiorkowe prowadzone byC¢ powinny pod nadzorem osoby posiadajgcej

uprawnienia do prowadzenia robot rozbiérkowych

7 Przepisy zwigzane z opracowaniem
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0 Rozporzadzenie MPIPS z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844).

0 Rozporzadzenie MPIPS z dn. 11.06.2002 r. zmieniajgce rozporzgadzenie w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 91, poz. 811).

0 Rozporzadzenie MBiPMB z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych. (Dz. U. Nr 13/1972,
poz. 93).

0 Ustawa o odpadach (Dz .U. Nr 100 z dn. 18.09. 2001 r.).

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz.287)

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62 poz.288)

0 Rozporzadzenie Rady Ministrow z 02.09.1997 w sprawie stuzby bezpieczenhstwa i higieny
pracy (Dz.U. nr 109 poz.704)

0 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28.05.1996 w sprawie
szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr62
p0z.285)

o Ustawa — Prawo budowlane z 07.07.1994 (Dz.U. nr 89 poz.414 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 poz.844 z pédzniejszymi

zmianami)
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