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Pabianice, dnia 23.01.2025r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust 3d, pkt 3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE.

Oséwiadczam, ze projekt:

Nazwa: ROZBIORKA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO

Adres: ul. Pomorska 142, 90-527 +6dz
dz. nr 90, obreb S-3

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Emil Kauer

numer uprawnien: 50/LOOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Btazej Ptecha
upr. nr LUB/0291/PWBKb/18
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. 2020 poz. 1333 ) sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z pdézn. zm.) spetniajagca wymagania rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

mgr inz. arch. Emil Kauer
numer uprawnien: 50/LOOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej
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1. Podstawa opracowania:

Umowa z inwestorem nr 173/2/2024 z dnia 28.11.2024r.,
Wizja lokalna w terenie ktdra odbyta sie 07.01.2025r.,
Inwentaryzacja ktéra odbyta sie 11.01.2025r.,
Obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

2. Przedmiot i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest rozbiérka budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynek jest
wytaczony z uzytkowania z uwagi na zty stan techniczny. Celem prowadzonych prac rozbiérkowych jest
zlikwidowanie wystepujgcego zagrozenia katastrofg budowlang wraz z uporzadkowaniem terenu poprzez
wyburzenie budynku (pustostanu) ulegajacego ciagtej degradacji i w niedalekiej przysztosci grozacego
zawaleniem.

Opracowanie obejmuje opis budynku w aspekcie bezpiecznej rozbiérki, sposdb przeprowadzenia
rozbiérki, zastosowania urzadzen i urzadzen pomocniczych oraz koniecznego sprzetu technicznego.
Okreslenie lokalizacji placéw sktadowych przeznaczonych na magazynowanie elementéw rozbiérkowych.

3. Opis stanu istniejacego:
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Rys. 1 Plan sytuacyjny

Przedmiotowy budynek znajduje sie znajduje sie przy ul. Pomorskiej 142 w todzi, dz. nr 90, obreb S-3.

Budynek oznaczony na planie, czterokondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony.
Budynek w konstrukcji tradycyjnej, $ciany nosSne murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie
wapiennej / cementowo-wapiennej pokryte tynkiem cementowo-wapiennym, posadowione na $cianach
fundamentowych, tynki cementowo-wapienne. Stropy drewniane belkowe, na klatce schodowej stropy
Kleina. Schody prefabrykowane betonowe pokryte lastryko, policzkowe na wspornikach stalowych, na
poddasze wejscie schodami drewnianymi. Trzony kominowe z cegty petnej ceramicznej na zaprawie
wapiennej, pokryte tynkiem cementowo-wapiennym. Wiezba dachowa tradycyjna, pokryta papa na
deskowaniu. Odwodnienie potaci dachowej, rury spustowe z blachy ocynkowanej i PVC, woda
odprowadzana do kanalizacji deszczowej i na teren wokét budynku.



4. Zestawienie:

Powierzchnia terenu ~584 m?

kubatura: ~4055 m®

powierzchnia zabudowy: ~318,81 m?

BUDYNEK MIESZKANIOWY

wysoko$é, ~12,70 m

dtugosg, ~14,05m

szerokos¢, ~22,89 m

liczba kondygnaciji: 4 nadziemne z poddaszem
5. Dokumentacja fotograficzna:

Fot. 6 Elewacja odpodwérka Fot. 7 Widok na oddylatowana
Sciane sasiada

Fot. 5 Iewacja od odwérka
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Fot. 12 Odkrywka w podtodze

Ft. 11 Odkrywka w pod’roze
A

Fot. 13 Odkrywka nr 1, Fot. 14 Odkrywka nr 2, Fot. 15 Odkrywka nr 3,
widoczne przewigzane cegty widoczne przewigzane cegty widoczne przewigzane cegty
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Fot. 16 Zamurowane okno od Fot. 17 Okno od strony sgsiada Fot. 18 Uszkodzenia $ciany w

strony sasiada widoczna warstwa dylatacyjna pomieszczeniu na 2p
z wetny skalnej

Fot. 19 Klatka schodowa Fot. 20 Klatka schodowa Fot. 21 Okno na klatce
schodowej

Fot. 23 Pomieszczenia na Fot. 24 Pomieszczenia na
parterze parterze

Fot. 22 Wejscie w bramie
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Fot. 27 Uszkodzenia $ciany na
2p 2p

- ' i
Fot. 28 Ogélnodostepne Fot. 29 Lokal mieszkaniowy Fot. 30 Stemple podtrzymujace
sanitariaty na parterze wiezbe

Fot. 31 Pomieszczenie na poddaszu Fot. 32 Pomieszczenie na poddaszu

6. Istniejgcy stan techniczny:

6.1. Ocena stanu technicznego poszczegélnych elementéw konstrukgji:

W budynku wystapity zjawiska spowodowane, agresywnym oddziatywaniem $rodowiska (zuzycie
techniczne), dtugotrwatym uzytkowaniem (zuzycie materialne), diugotrwatym brakiem biezacej
konserwaciji.

W budynku stwierdzono:
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e Uszkodzenie posadowienia budynku - zawilgocenie, korozja wbudowanych materiatéw

e Uszkodzenie scian nosnych - pekniecia pionowe, poprzeczne i uko$ne na catej powierzchni,
zawilgocenie, zmurszenie wbudowanych materiatow, wykwity plesni, brak izolacji poziome;j.

e Uszkodzenie stropéw drewnianych - nadmierne ugiecie belek w $rodku rozpietosci, zawilgocenie,
porazenie korozjg biologiczna.

e Uszkodzenia stropéw kleina - spekania

e Uszkodzenie wiezby dachowej - zawilgocenie, porazenie korozja biologiczng, nadmierne ugiecie
belek.

e Uszkodzenie pokrycia dachowego oraz obrébek blacharskich - powazne nieszczelnosci, korozja
i zawilgocenie deskowania.

6.2. Whioski:

Stan techniczny catosci konstrukcji budynku nalezy okresli¢ jako wykazujgcy nadmierne uszkodzenia.
W Swietle powyzszego stwierdza sie, iz przewidywana rozbiérka budynku jest mozliwa, a ze wzgledéw
technicznych jak i konstrukcyjnych nie ma przeciwwskazan do jej wykonania.

7. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu:

Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone na dziatce nr 90, obreb S-3.
Roboty rozbiérkowe, poprzez lokalizacje budynku w granicach dziatek nr 91; 67/25 i 1/69 obreb S-4,
oddziatywad bedg na dziatki sgsiednie o numerach nr 91; 67/25i 1/69 obreb S-4.

8. Informacje i dane dotyczace ochrony konserwatorskiej:

Budynek nie jest obiektem zabytkowym i nie lezy na terenie historycznych uktadéw urbanistycznych.

9. Sposdéb prowadzenia prac rozbiérkowych:

9.1. Roboty przygotowawcze:

Zakres robot przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktére poprzedzajg wejscie Wykonawcy na
roboty rozbiérkowe budynkow.

Inwestor wyburzanych obiektéw powinien po uzyskaniu niezbednych zgdd urzedowych, zatrudnié
kierownika robét - osobe posiadajaca wszystkie wymagane uprawnienia do wykonywania i nadzorowania
robot.

Nalezy uzyskaé wszystkie niezbedne zgody na wkroczenie na dziatki sasiednie w celu przeprowadzenia
dziatan oraz jesli bedzie to wymagane zgode na zajecie pasa drogowego. Nalezy przyjac¢ takg metode
rozbidérki, ktéra nie stworzy zagrozenia dla otaczajacej zabudowy i drzewostanu.

Wykonanie robét rozbiérkowych nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej doswiadczenie w wykonywaniu
tego typu robot, majgcej odpowiednie zaplecze sprzetowe do rozbiorki obiektow.

9.1.1. W.izjalokalna

Prace rozbiérkowe nalezy rozpoczaé¢ od doktadnego sprawdzenia stanu budynku, gdyz moégt on ulec
zmianie od momentu sporzadzenia dokumentacji. W przypadku znacznego pogorszenia stanu
technicznego budynku uniemozliwiajgcego wykonanie prac w sposéb opisany w projekcie nalezy
powiadomi¢ projektanta.

9.1.2. Opomiarowanie i zabezpieczenie budynkéw sasiednich

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy wykona¢ opomiarowanie przylegtego budynku
sasiedniego (montaz szczelinomierzy na istniejacych peknieciach, montaz pomiarowych urzadzen
geodezyjnych np. reperéw na $cianach budynkéw sasiednich w celu monitorowania ich ewentualnych
przemieszczen i osiadan). Nalezy rowniez sporzadzi¢ szczegdétowa inwentaryzacje fotograficzng
istniejacych uszkodzen (zaréwno z zewnatrz jak i wewnatrz budynkéw sasiednich).

Na czas prowadzenia robét rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ dachy nizszych przylegtych budynkéw
sasiednich.
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9.1.3. Odtaczenie rozbieranych budynkéw od wszystkich mediéw i instalacji zewnetrznych

Przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych nalezy sprawdzi¢ sposéb skutecznego odtaczenia wszelkich
instalacji i mediéw. Miejsca odtgczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robét
budowlanych.

Wykonawca powinien powiadomi¢ gestorow sieci uzbrojenia podziemnego przebiegajacych
w bezposrednim sasiedztwie lub na terenie rob6t o zamiarze rozpoczecia robét rozbidrkowych.

9.1.4. Oznakowanie trenu wykonywanych prac rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do roboét rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ i oznakowac teren rozbiérki oraz
okresli¢ i ogrodzic strefy niebezpieczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP dla tego typu robét.

Teren powinien by¢ oznakowany i ogrodzony w sposdb zapewniajacy bezpieczenstwo osobom
postronnym i uniemozliwiajacy im dostep na teren rozbiérki.

9.1.5. Opréznienie pomieszczen

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy oprézni¢ wszystkie pomieszczenia z zalegajacych
materiatow luznych, nie potgczonych trwale z budynkiem.

9.2. Roboty rozbiérkowe
9.2.1. Kolejnos¢ robét rozbiérkowych:

Postepowanie przy rozbidrce obiektu powinno przebiegaé wg nastepujacego schematu, zgodnie
z wytycznymi prowadzenia robét (ponizej):

- wszystkie przedmioty niezwigzane trwale z budynkami (elementy wyposazenia, $mieci, itp.)
- elementy instalacji
- stolarka okienna i drzwiowa
- pokrycie dachowe i obrébki blacharskie wraz z utylizacja papy w specjalistycznym zaktadzie
- dach
- $ciany dziatowe poddasza
- éciany no$ne i elementy konstrukcyjne poddasza wraz z przynaleznymi kominami
- stropy aktualnie najwyzszej kondygnaciji
- sciany dziatowe aktualnie najwyzszej kondygnacji
0 -$ciany nosne i elementy konstrukcyjne aktualnie najwyzszej kondygnacji wraz z przynaleznymi
kominami
czynnosci 8-10 powtarzaé kazdorazowo schodzac kondygnacja w dét
11 - posadzki na gruncie
12 - Sciany fundamentowe i piwniczne
13 - zasypanie wykopow i niwelacja terenu
14 - uporzadkowanie terenu z dostosowaniem do terenéw sgsiednich
15 - montaz stupkéw blokujacych

R NO0ONOUDAWNER

9.2.2. Demontaz okien i drzwi

Przed przystagpieniem do rozbioérki okien lub drzwi w $cianach zewnetrznych i nosnych wewnetrznych
nalezy sprawdzié, czy w skutek osiadania $cian lub utraty no$nosci nadproza oscieznic nie spetniaja roli
podpory dla danej Sciany, by przy wyjmowaniu ich, nie spowodowaé zawalenia sie scian. W tym
przypadku nalezy skrzydta drzwiowe i okienne zdejmowac z zawiaséw, oscieznice za$ wyjaé dopiero po
rozebraniu gérnej czesci Sciany. Jezeli nie sa one obcigzone, zaleca sie wymontowa¢ je ze Scian wraz ze
skrzydtami okiennymi lub drzwiowymi i opaskami.

9.2.3. Rozbidrka scian dziatowych.

Rozbidrke scian dziatowych nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkéw wzglednie fliz. Po usunieciu z miejsca
roboczego gruzu przystapi¢ do rozbierania scian od goéry, warstwami recznie lub przy uzyciu lekkich
elektronarzedzi przy zastosowaniu lekkich rusztowan. Nie mozna dopusci¢ do zawalenia sie $cianek na
konstrukcje stropéw. Zabrania sie gromadzenia gruzu na stropach, nalezy go systematycznie usuwac np.
przy uzyciu rekawoéw zsuwowych.
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9.2.4. Rozbiérka pokrycia dachowego i wiezby dachowe;j.

Przed wykonaniem rozbiérki pokrycia dachowego nalezy dokona¢ oceny konstrukcji dachu w celu
ewentualnego wzmocnienia bardzo ostabionych jego elementéw nosnych, aby w czasie rozbioérki dachu
nie nastapito jego zawalenie sie.

Prace nalezy rozpocza¢ od demontazu kominéw dymowych i wentylacyjnych. Nastepnie nalezy rozebrac
orynnowanie, rury spustowe, obrobki blacharskie, instalacje odgromowg a takze pokrycie dachowe. Po
wykonaniu rozbiérki pokrycia dachowego nalezy usungé poszycie z desek. Rozbidrke konstrukcji wiezby
dachowej rozpoczynac od demontazu kolejno krokwi, ptatwi, kleszczy i murtat. Nalezy zwrdécic¢ szczegdlng
uwage na prace w bezposrednim sasiedztwie budynkow przylegtych tak by nie doprowadzi¢ do
uszkodzenia wspodlnych elementow konstrukcyjnych.

9.2.5. Rozbidrka konstrukcji stropéw

Kazdorazowo rozbiérke stropu nalezy rozpoczynaé nalezy od doktadnego zbadania jego rodzaju i stanu
technicznego. Rozbidérke stropéw nalezy prowadzi¢ zawsze wytacznie od gory, po uprzednim
indywidualnym ustaleniu kolejnosci prac. Z uwagi na czesciowe zawalenie, rozbidrka stropéw wymaga
duzej ostroznosci. Uwaga: W trakcie w/w robét nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole zachowania sie
konstrukgji Scian budynku. Z uwagi na fakt, ze stropy stanowig poziome usztywnienie dla $cian nosnych,
$ciany nosne nalezy rozbiera¢ sukcesywnie z rozbiérka danego pasma stropu na nich opartego. Nie
dopuszcza sie sytuacji rozebrania catego stropu nad dang kondygnacja. Moze to doprowadzi¢ do lokalnej
utarty statecznosci scian i niekontrolowanego ich zawalenia.

Rozbidrke stropéw rozpoczynaé od rozbiérki warstw wykonczeniowych oraz wypetniajgcych strop. Belki
stropowe nalezy odcinac przy podporach.

9.2.6. Rozbiérka murowanych $cian nosnych

Rozbidrke $cian nalezy rozpocza¢ od odbicia tynkéw wzglednie fliz. Po usunieciu z miejsca roboczego
gruzu przystapic¢ do rozbierania scian od géry, warstwami recznie lub przy uzyciu lekkich elektronarzedzi
przy zastosowaniu lekkich rusztowan. Nie mozna dopusci¢ do zawalenia sie $cian na konstrukcje stropdw.
Zabrania sie gromadzenia gruzu na stropach, nalezy go systematycznie usuwac np. przy uzyciu rekawéw
zsuwowych. Rozbidérka scian wewnetrznych prowadzi¢ réwnolegle ze Scianami zewnetrznymi oraz
sukcesywnie z rozbidrka podpieranego stropu.

9.2.7. Rozbiérka $cian przylegajacych do budynku sasiedniego

Z uwagi, ze przedmiotowy kompleks budynkéw posiada Sciany usytuowanie w granicy dziatki, nalezy
zabezpieczy¢ je przed niekontrolowanym przewrdceniem oraz zapewni¢ stabilno$¢ pozostatych
nierozbieranych w danym momencie elementéw konstrukcyjnych budynku. W razie koniecznosci
stosowac podpory, stezenia lub stemple, itp.

Prace prowadzi¢ z terenu przedmiotowej dziatki, nie dopuszczac do przedostawania sie gruzu z rozbidrek
na dziatke sasiednia.

Technologie roboét rozbiérkowych na kazdym etapie dobraé¢ w taki sposdb, aby w petni zabezpieczy¢
istniejaca konstrukcje sasiednich obiektéw w kazdej fazie realizacji robét.

Po zakonczeniu prac rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ $ciane budynku sgsiedniego za pomoca tynku
cementowo wapiennego w obrebie rozbieranego budynku.

UWAGA! W trakcie prowadzenia prac nalezy monitorowaé stan zachowania budynku sasiedniego.
Wszelkie wykopy w poblizu istniejgcych fundamentéw, ktére powinny zosta¢ w stanie nienaruszonym
wykonac recznie, bez uzycia sprzetu ciezkiego. Bezwzglednie zabrania sie podkopywania pod fundamenty
budynkéw sasiadujacych, oraz wykonywania wykopow do poziomu posadowienia wzdtuz $cian
zewnetrznych tych budynkéw dtuzszych niz 150cm.

9.2.8. Rozbidrka scian przylegajacych do granicy

Z uwagi, ze przedmiotowy budynek posiada $ciany usytuowanie w granicy dziatki, nalezy zabezpieczyc je
przed niekontrolowanym przewréceniem oraz zapewnic stabilno$¢ pozostatych nierozbieranych w danym
momencie elementéw konstrukcyjnych budynku.

W razie koniecznosci stosowac podpory, stezenia lub boczne stemple, itp. Prace prowadzi¢ z terenu
przedmiotowej dziatki, nie dopuszczaé¢ do przedostawania sie gruzu z rozbiérek na dziatke sasiednia.
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Sciany zlokalizowane wzdtuz granicy z dziatka sasiednia nalezy rozbiera¢ recznie a urobek zrzucaé na
teren dziatki wtasnej.

Realizacja rozbiérki budynku nie powinna rodzi¢ sytuacji szczegélnego zagrozenia dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi bezposrednio uczestniczacych w procesie budowy. Technologie roboét rozbiérkowych na
kazdym etapie dobrac¢ w taki sposéb, aby w petni zabezpieczy¢ istniejgca konstrukcje sgsiednich obiektow
w kazdej fazie realizacji robét.

9.2.9. Rozbiérka fundamentéw i posadzek.

Fundamenty oraz posadzki nalezy rozku¢ oraz rozebra¢ do poziomu 1m ponizej przylegtego terenu.
Uzyskany gruz zatadowac i wywiez¢.

Wszelkie wykopy w poblizu istniejgcych fundamentow, ktére powinny zosta¢ w stanie nienaruszonym
recznie, bez uzycia sprzetu ciezkiego. Bezwzglednie zabrania sie podkopywania fundamentéw budynkow
sgsiadujacych, oraz wykonywania wykopéw do poziomu posadowienia wzdtuz $cian wspdlnych
budynkoéw dtuzszych niz 1m.

9.2.10. Zasypanie wykopdw i niwelacja terenu.

Powstate zagtebienia nalezy wypetnic przekruszonym gruzem, gruntem rodzimym lub innym materiatem-
w zaleznosci od uzgodnien z Inwestorem. Cato$¢ wypetnienia wykopu po rozbieranym budynku nalezy
zagesci¢ w sposdb zapobiegajacy osiadaniu terenu. Teren nalezy wyplantowac i zniwelowac w taki sposéb,
aby zapobiec zalewaniu sasiednich posesji przez wody opadowe (deszczowe). W tym celu nalezy wykonaé
spadek umozliwiajacy samoistne odprowadzanie wéd do kanalizacji deszczowej na nalezacy do Inwestora
teren nieutwardzony.

9.3. Zabezpieczenie terenu

Teren nalezy zabezpieczy¢ przed wjazdem samochoddéw przez zamontowanie dedykowanych do tego
stalowych stupkéw blokujacych co max. 1,5m na catej dtugosci odstonietej granicy. Montaz stupkéw oraz
przygotowanie posadowienia nalezy wykonac zgodnie z instrukcja producenta.

10. Wytyczne prowadzenia robét

Podstawowg zasada przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obciazern elementéow
konstrukcyjnych, zgodnie z ta zasada rozbidrke nalezy rozpoczynaé¢ od goéry budynku. Przed
przystgpieniem do bezposrednich robét rozbidrkowych nalezy wykonaé wszystkie zabezpieczenia, a wiec
ogrodzenie terenu, ewentualne zadaszenie zabezpieczajace oraz zabezpieczenie czesci budynku
zagrazajacego nieprzewidzianym runieciem, itp.. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem
maksymalnej ostroznoséci, doktadnie przestrzegajac przepiséw bezpieczenistwa pracy.

a) Rozbiorke nalezy prowadzi¢ w catosci recznie zdejmujac cegty warstwa po warstwie
i wspomagajac sie jedynie recznymi elektronarzedziami. Zabrania sie demontazu $cian metoda
przewracania.

b) Zabrania sie gromadzenia gruzu na stropach. Niedopuszczalne jest rowniez usuwanie materiatéw
rozbiérkowych z poszczegélnych kondygnacji przez zrzut bezposredni. Nalezy stosowad
specjalne zsypy do gruzu.

c) Decyzje o zasadach dostepu pracownikéw do budynku w czasie prowadzenia robot podejmuje
kierownik rozbiérki. Zaleca sie prowadzenie wiekszosci prac ze zwyzki bez wchodzenia do $rodka.

d) W razie natrafienia podczas robdt na terenie dziatki na stare mury, fundamenty lub inne
pozostatosci w strefie przyziemia nalezy je rowniez rozebraé do poziomu 30cm ponizej terenu.

e) Bardzo ostroznie nalezy prowadzic¢ roboty w strefach uzbrojenia terenu w instalacje, szczegdlnie
instalacje gazowa.

f) Roboty nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osdb posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, stosowne uprawnienia oraz doswiadczenie przy tego typu robotach.

g) Ogledziny nie wykazaty materiatow zawierajacych azbest, w przypadku wykrycia takich
elementéw w trakcie trwania robét, nalezy przerwac prace i powiadomic inwestora. Prace przy
demontazu elementéw zawierajacych azbest (ptyty eternitowe itp.), wymagajg zatrudnienia
wyspecjalizowanej firmy. Przy pracach przy demontazu elementéw zawierajagcych azbest muszg
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11.

18

by¢ uwzglednione wszystkie warunki okreslone w rozporzadzeniach Ministra Gospodarki: z dnia
02.04.2004r. ,w sprawie sposobdw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw
zawierajacych azbest” (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) i z dnia 14.10.2005r. ,w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest
oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw”. Podczas prac
rozbiérkowych elementéw zawierajgcych azbest, nalezy stosowaé¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi oraz napisami: ,UWAGA - ZAGROZENIE AZBESTEM”

Elementy z rozbidrki segregowac celem poprawnej utylizacji po zakonczeniu rozbiérki odzyskujac
surowce wtorne.

Zabrania sie sktadowania elementéw z rozbidrki i gruzu w miejscu rozbiérki - nalezy je sktadowac
na wyznaczonym do tego celu placu na terenie dziatki lub w poblizu w uzgodnieniu z inwestorem.

Gruz nalezy wywozi¢ na biezgco, nie dopuszczajac do jego nadmiernego gromadzenia na
sktadowisku tymczasowym.

Inne materiaty poddawac selekcji na biezaco i mozliwie szybko usunac¢ lub zagospodarowac.

Przy wyjezdzie poza teren budowy sprawdzi¢ kazdorazowo bezpieczenstwo tadunku przed
przypadkowym wypadnieciem z pojazdu, oraz czysto$¢ két pojazdow. Materiaty uzyskane z
rozbidrki nalezy utylizowac (wywdz na wysypisko, przekazanie do firm likwidujacych materiaty
szkodliwe dla Srodowiska itp.).

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP i p.poz..

Opis sposobu zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia.

Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z przepisami obowiazujacymi przy pracach na wysokosci
oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr47 z 2003r.)
Do robét nalezy zatrudni¢ osoby posiadajgce aktualng ksigzeczke zdrowia i aktualne badania
lekarskie do pracy na wysokosci.

Prac rozbiérkowych nie wolno prowadzi¢ przy predkosci wiatru przekraczajagcej 10m/s
i w temperaturach ujemnych.

Pracownicy wykonujacy roboty rozbiérkowe powinni posiadaé¢ odziez ochronng przy czym
pracownicy bioracy bezposrednio udziat w robotach na wysokosciach powinni posiada¢ uprzaz
ochronng do pracy na wysokosci. Ponadto na terenie obszaru obowigzuje catkowity zakaz
uzywania obuwia gumowego lub z miekka podeszwa (nalezy stosowac obuwie skérzane z twarda
podeszwa chronigce przed przebiciem gwozdziem).

Obowigzuje catkowity zakaz przebywania osdéb ponizej poziomu prowadzenia robét. Przy
demontazu konstrukcji nosnej dachu pobyt oséb ponizej poziomu prowadzenia robét jest
mozliwy tylko w przypadku statego kontaktu wzrokowego, przy czym osoby te realizuja roboty
zwigzane bezposrednio z danym etapem prac.

Wzdtuz demontowanych $cian na terenie rozbidérki w odlegtosci min. 6,00m (jesli pozwala na to
sytuacja w terenie) nalezy umiescic¢ tasme z poprzecznymi pasami biato-czerwonymi ( lub inny
wyrazny sposob oznaczenia) wyznaczajac wyraznie strefe zagrozenia, na ktora obowiazuje
catkowity zakaz wstepu podczas prowadzenie robét rozbidrkowych. Strefe tg nalezy poprzedzi¢
napisami ,UWAGA ROBOTY ROZBIORKOWE”.

Brygadzista ustala kolejnos¢ i organizacje roboét oraz obsade stanowisk pracy w uzgodnieniu
z kierownikiem budowy.

Brygadzista winien posiadac taczno$é bezprzewodows z kierownictwem budowy.

Rozpoczecie robét, ich zakohczenie lub przerwy w robotach moga nastgpi¢ wytacznie na
polecenie brygadzisty.

Zejscie brygadzisty z obiektu jest réwnoznaczne z catkowitym przerwaniem robét.

Podczas prowadzenia robét rozbidrkowych obowigzuje catkowity zakaz wstepu na obiekt bez
wzgledu na funkcje i stanowisko. Wejscie oséb upowaznionych na obiekt jest mozliwe za zgoda
brygadzisty po catkowitym wstrzymaniu prac rozbiérkowych.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osdb posiadajgcych uprawnienia budowlane.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

Obalenie $cian lub innych czesci budynku przez podkopywanie i podmiane jest zabronione.



Transport gruzu i odpadow z rozbidrki prowadzi¢ nalezy po istniejacych ciggach komunikacyjnych,
ktore dopuszczaja transport ciezki z zachowaniem warunkéw nie powodujgcych uciagzliwosci dla
innych uzytkownikéw.

O zakonczeniu robét nalezy powiadomi¢ odpowiednie instytucje.

Prace rozbiérkowe oraz zatadunek rozbieranych elementéw prowadzi¢ nalezy od wewnetrznej
strony placu budowy.

Zabezpieczy¢ lub czasowo zamkna¢ chodniki i ulice w najblizszym kontakcie prac rozbiérkowych
mogacych zagrozi¢ bezpieczenstwu przechodniéw lub uszkodzeniu samochoddéw na ulicy.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Emil Kauer
numer uprawnien: 50/LOOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. Btazej Ptecha
upr. nr LUB/0291/PWBKb/18
w specjalnosci konstr-bud
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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA dla
rozbidrki kompleksu budynkéw przy ul. Pomorska 142, 90-527 +6dz dz. nr 90, obreb S-3 Zakres robét dla
catego zamierzenia budowlanego:

* roboty demontazowe

* roboty rozbiérkowe

e roboty ziemne

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:
e budynki mieszkalne na sasiednich dziatkach
e budynek mieszkalny do rozbiérki
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e sieciinfrastruktury technicznej w przypadku braku przebiegu na mapie i nieodtaczenia

e budynkiiich elementy przeznaczone do rozbiérki

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozert wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych okre$lajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystapienia
RODZAJ ROBOT RODZAJ MIEJSCE CZAS SKALA
BUDOWLANYCH ZAGROZENIA WYSTAPIENIA WYSTAPIENIA ZAGROZENIA
roboty ziemne - wpadniecie do wykopu wykop podczas rozbiérki | ogdélna i
fundamentéw lokalna
-porazenie pradem trasa przebiegu wykonywanie
przewodami kabli wykopow
energetycznymi elektrycznych
-hatas, ultradzwieki matej grunt podczas pracy
czestotliwosci maszyn
- przygniecenie i wykop praca w wykopie
okaleczenia spadajacymi
kamieniami
- zasypanie osuwajacymi skarpa podczas prac
sie masami ziemnymi ziemnych
transport i - praca w pyle drogi rozbiérki muréw lokalna
sktadowanie - osuwanie sie transportowe i
sktadowanego gruzu miejsca
- skaleczenia ostrymi sktadowania rozbidrki
elementami konstrukgji konstrukcji
i szktem okiennym stalowej i stolarki
okiennej
roboty rozbiérkowe przygniecenie na skutek wnetrze budynku rozbidrka ogolna i
murow niekontrolowanego konstrukgcji lokalna
zawalenie sie Scian,
-uderzenie spadajacymi
elementami budowlanymi
-podraznienia oczu i drég
oddechowych pytami
- zatrucia zarodnikami
grzybdw i plesni
praca na wysokosci - upadek drabiny, podczas pracy na | lokalna
rusztowania drabinie lub
rusztowaniu,
- porazenie piorunem dach budynku podczas ztych
warunkéw
pogodowych
podczas
wytadowan
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atmosferycznych

obstuga urzadzen porazenie pradem podczas pracy podczas prac ogodlna
elektroenergetycznych | skaleczenia elektronarzedziami | rozbiérkowych z
uzyciem

elektronarzedzi

5.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

roboét szczegélnie niebezpiecznych

6.

. opracowanie i zaznajomienie pracownikéw z Instrukcja w sprawie zasad szkolenia
pracownikéow w zakresie BHP przy realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych; wywiesi¢ ja w
miejscu dostepnym

. szkolenie wstepne BHP i ppoz.

. szkolenie stanowiskowe BHP i ppoz.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw, substancji oraz

preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy:

Nie przewiduje sie.

7.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom

wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacije
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozeri:

7.1.  Srodki techniczne
. ogrodzenie terenu rozbiérki
° zabezpieczenie odpowiedniej odziezy roboczej i sprzetu ochronnego
° wyznaczenie stref niebezpiecznych, os$wietlenie i oznakowanie stref.
. zabezpieczenie przejs$¢, przejazdéw i stanowisk pracy w strefie niebezpiecznej
. wykonanie drég ewakuacyjnych
° zapewnienie tacznosci telefonicznej
. urzadzenie sktadowisk materiatéw rozbiérkowych
. zapewnienie srodkéw do udzielenia pierwszej pomocy
. zapewnienie sprzetu przeciwpozarowego
. uzywanie sprawnego, atestowanego sprzetu budowlanego
7.2, Srodki organizacyjne
. zapewnienie statego nadzoru
. przeprowadzanie szkolen i instruktazu pracownikéow
° zatrudnianie oséb z odpowiednimi kwalifikacjami
. umieszczenie znakéw informujacych o rodzaju zagrozenia
. niedopuszczanie do niebezpiecznych robot kobiet, mtodocianych, stazystéw
7.3. Srodki zabezpieczajace sprawna komunikacje
e wyznaczy¢ drogi komunikacji i ewakuacji
e opracowad i wdrozy¢ instrukcje sprawnej komunikacji i ewakuacji
e drogi o twardej i rownej powierzchni utrzymywacé w nalezytym stanie, ewakuacyjne oznakowac
ze wskazaniem kierunku ewakuacji
e nie sktadowac gruzu i innych materiatow budowlanych na drogach komunikacji
OPRACOWNIE:

mgr inz. arch. Emil Kauer
upr. nr 50/LOOKK/2015
w specjalnosci architektonicznej
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