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1. Opis techniczny
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany modernizacji instalacji c.o.
wraz z wymiang kotla o mocy 35kW opalanego paliwem staly na kociot opalany
ekologicznym paliwem typu pelet drzewny. Kociot pracuje na potrzeby ogrzewania budynku
swietlicy wiejskiej zlokalizowanej w miejscowosci Janiszow. Kategoria budynku nr: XIII.

Kubatura budynku V ~ 3400m3.

1.2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Przepisy ustawy z07.07.1994 r. Prawo Budowlane (obwieszczenie Obwieszczenie
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333) .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (obwieszczenie Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z z dnia 8 kwietnia 2019 r w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 22019 r. poz. 1065 ).

- Uzgodnienia z inwestorem i inwentaryzacja pomieszczen do celow projektowych,

- Obowigzujace normy, przepisy, katalogi branzowe 1 literatura techniczna.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Poniewaz cato$¢ robot wykonywana bedzie wewnatrz budynku, Zadne elementy

zagospodarowanie terenu nie ulegng zmianie.

1.4. Obszar odzialywania inwestycji.

Obszar oddzialywania inwestycji, o ktérym mowa a art. 3 pkt 20. Ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 12.11.2010r.;
jednolity tekst: Dz.U.10.243.1623; Zmiany: Dz.U.11.32.159 art.3; Dz.U.11.45.235 art.68;
Dz.U.11.94.551 art.38; Dz.U.11.135.789 art.59; Dz.U.11.142.829 art. 2; Dz.U.11.185.1092
art.59; Dz.U.11.232.1377 art.35; obejmuje nieruchomos$ci: Janiszow 13 (dz. nr 147/1,
obr. 0003 Janiszow; jedn. ewid.: 020702_2 Kamienna Gora_obszar wiejski). Inwestycja

zawiera si¢ w granicach dzialki.



1.5. Opis projektowanych rozwigzan
1.5.1. Projektowane Zrodlo ciepla.
Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami:
PN -91/B — 02020, PN — 82/B — 02402, PN — B — 03406 przy nast¢pujacych zatozeniach:
1. Strefa klimatyczna III,
2. Wietrznos$¢ miejscowosci — srednie,
3. Potozenie nieostonigte,
4. System ogrzewania: wodny, pompowy,

5. Parametry czynnika grzejnego dla ogrzewania grzejnikowego 80/60 °C

1.5.1.1. Opis ukladu technologicznego Zrodla ciepla.

Projektowanym zrdédtem ciepta bedzie kociol opalany paliwem typu pelet drzewny
o mocy 30kW typ Calori30 firmy Defro. Kociol pracowaé¢ bedzie na cele ogrzewania
pomieszczen §wietlicy wiejskie;.

Projektowana kotlownia wytwarza¢ bedzie ciepto o parametrach 80/60°. Zmiana
parametrow w zakresie max. temperatur realizowana bedzie automatycznie, poprzez
automatyke pogodowa kotla. Sterowanie automatyka kotta bedzie przez sterownik $cienny
zlokalizowany we wskazanym przez Inwestora miejscu.

Instalacje technologiczng kotlowni oraz instalacje grzewcza wykonaé w systemie
zamknig¢tym zabezpieczonym przeponowym naczyniem wzbiorczym typ N o pojemnosci 25
Naczynie wzbiorcze wpia¢ do instalacji c.0. poprzez rur¢ wzbiorcza o srednicy Dn20, a takze
za pomoca szybkozlaczki np. typu SU o $rednicy Dn25 firmy Reflex.

W celu zabezpieczenia kotta przed wzrostem ci$nienia w instalacji kociot nalezy
wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa typu 1915 Dn25 o cisnieniu otwarcia 1,5 bar firmy SYR
Spusty z zaworu bezpieczenstwa sprowadzi¢ nad posadzk¢ w kotlowni. Dodatkowo
zamontowaé zawoOr zabezpieczajacy schladzajacy typ 5067 Dn20 firmy SYR. Zawor
schtadzajacy spia¢ z instalacja zimnej wody, spust z zaworu odprowadzi¢ nad posadzke
W pomieszczeniu technicznym.

W celu zabezpieczenia kotta przed niska temperaturg czynnika powracajacego
z instalacji c.0. nalezy zamontowaé uktad do podmieszania cieptego w oparciu o zawor
czterodrogowy o $r. Dn25 z sitownikiem elektrycznym 1x230V.

W celu wymuszenia przeptywu w obiegu grzewczym nalezy zamontowaé pompe
obiegowa elektroniczng typu Smart 25/4 Dn25 PN10 1x230V firmy Wilo. Przed pompa

zamontowac filtr siatkowy osadnikowy o $rednicy zgodnie z rysunkami oraz listg czesci



1.5.1.2. Odprowadzanie spalin.

Do odprowadzania spalin z kotta mocy 30kW dobrano czopuch o $rednicy Dnl160
jedno$cienny, zaroodporny. Czopuch o $rednicy Dnl60 wpia¢ do istniejacego komina
spalinowego, murowanego o wymiarach 50x50cm. Komin murowany zabezpieczy¢ wkladem
kominowym o $r. Dnl160. Czopuch i komin wykona¢ z rur i1 ksztaltek kominowych,
zaroodpornych. (zgodnie z opinig kominiarskg 00915 z dnia 09.04.2024r. ). Instalacje
spalinowg kotta wyprowadzi¢ ponad dach budynku.

1.5.1.3. Wentylacja pomieszczenia kotla

Wentylacja pomieszczenia kotla: grawitacyjna, nawiewno-wywiewna. Nawiew powietrza
do pomieszczenia kotta wykona¢ poprzez krat¢ nawiewna zlokalizowana w dolnej cze$ci
drzwi wejsciowych do pomieszczenia F>220cm2. W $cianie zewngetrznej wykonaé otwor
nawiewny o $r. Dn160.

Wentylacja wywiewng z pomieszczenia w ktorym podiaczony bedzie kociot c.o. jest
istniejgca wentylacja o §r. Dn150 wyprowadzona w obrebie pomieszczenia komunikacji

(zgodnie z opinig kominiarska 00915 z dnia 09.04.2024r. )

1.5.1.4. Izolacja termiczna.

Izolacje cieptochronng rurociggow technologicznych prowadzonych natynkowo
w pomieszczenia kotla wykona¢ przy uzyciu gotowych otulin wykorzystujgc prostki
1 ksztattki z pianki poliuretanowej pod ptaszczem z foli PCV np. typu PUR firmy Thermaflex.
Grubos¢ otulin wg tabeli 1.

Przewody instalacji c.0. oraz zimnej wody prowadzone w posadzce izolowac otuling z
pianki polietylenowej z folig o gr. 13 mm np. typu FRZ firmy Thermaflex.

Mozna rowniez stosowac kazda inng izolacj¢ termiczng o podobnych wlasciwosciach
termoizolacyjnych.

Tab. 1 Grubos¢ izolacji dla rurociggdw instalacji c.o.:

Srednica rurociagdéw Grubos¢ 1zolacji
Srednica wewnetrzna rurociggéw a < 22 mm 20 mm

Srednica wewnetrzna rurociagdw 22 < a <35 mm 35 mm

Srednica wewnetrzna rurociagéw 35>a>100 mm rowna $rednicy wewnetrznej rury

Przewody rozprowadzajace lub izolacje termiczng w obrebie pomieszczenia kotla
oznaczy¢ paskami kolorowej tasmy samoprzylepnej zgodnie z kodem barw rozpoznawczych

podanych w polskiej normie PN-70/N-01270.




1.5.2. Sklad opalu
Pomieszczenie sktadu opalu nie jest objete przebudowa — bez zmian.

1.6. Wytyczne branzowe.
Wytyczne budowlane:

- odbi¢ istniejace tynki

- przetrze¢ tynk na suficie

- wykona¢ nowe tynki na $cianach i stropie

- dwukrotne malowanie $cian farba emulsyjna

- ulozy¢ ptytki wraz z cokotami na posadzce pomieszczenia kotta

Wytyczne elektryczne:
- doprowadzi¢ napigcie 1x230 V do kotla oraz pozostatych urzadzen technologicznych
kotlowni
- wykona¢ oswietlenie sztuczne pomieszczenia kotlowni

- na zewnatrz pomieszczenia kottowni wykona¢ wytacznik gtowny pradu

1.7. Wykonanie i odbior robot.

Catos¢ robot wykona¢ i1 przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem 1 instrukcja
producenta kotta oraz zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych Cze$¢ II Roboty Instalacji Sanitarnych 1 Przemystowych”

oraz z przepisami branzowymi, BHP i p.poz.

Projektant:

mgr inz. Barttomiej Kaluza



3.4.4. Zestawienie urzadzen :

Lp Nazwa Ilos¢ Producent
1. Kociot na paliwo state typu Calori30 o mocy 30kW 1 Defro
2. Zawor bezpieczenstwa kotla typ SYR1915 Dn20 p-1.5 bar 1 SYR
3. Zawor schtadzajajacy do kotldw na paliwo state Dn20 typ SYR5067 1 SYR
4. | Naczynie wzbiorcze typ N o poj. 25 dm3 + ztgczka do naczynia 1 Reflex

wzbiorczego typ SU R 3/4"
5. Zawor regulacyjny, czterodrogowy Dn250 z sitownikiem 1 Wilo
elektrycznym 1x230 V
6. Pompa obiegowa ( OBIEG 1) typ Wilo Smart 25/4 Dn25 1 Wilo
7. Zawor odcinajacy kulowy gwint. Dn25 2 --
8. Zawor zwrotny sprezynowy gwint. Dn25 2 --
9. Filtr siatkowy gwint. Dn25 1 --

10. | Termo-manometr aksjalny fi 80 mm 0-120 st.C, 0-0,40 MPa 1 KFM
11. | Manometr aksjalny fi 80 mm 0-0,40 MPa 1 KFM
12. | Termometr aksjalny fi 80 mm 0-120 st.C 1 KFM
13. | Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym Dnl5 2
14. | Zlew stalowy-emaliowany 1 Emalia




2. Oswiadczenie projektanta

Watbrzych 08.07.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
Budowlane ( tekst jednolity z 2020r poz.1333 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam,
ze projekt budowlany pt.

»MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ KOTLOWNI, OBEJMUJACA
WYMIANE ZRODEA CIEPEA NA KOCIOL OPALANY PELETEM
DRZEWNYM DLA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ ZLOKALZIOWANEJ
W MIEJSCOWOSCI JANISZOW”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Barttomiej Katuza



3. Uprawnienia budowlane projektanta branzy sanitarnej:
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

W7

OKK.7131.7132-8/2012/12 Wroctaw, dnia 15 czerwea 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektéw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpézn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623,
zp6zn. zm.) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z poin. zm.),
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pbZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Panu
Barttomiej Katluza
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 31 maja 1981 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 161/DOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pan Bartiomiej Katuza jest uprawniony:

W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1,2 iart. 13 ust. 3 i4

ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkji technicznych w budownictwie - do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art 62 ust. 5
ustawy,

bez ograniczeri w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzgdzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokoldw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonege egzaminu stwierdza,
Ze Pan Bartiomiej Kaiuza posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawniern budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czionkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK

Otl‘zymu]q
. Pan Barttomiej Katuza
Ul. Forteczna 66/2
58-316 Walbrzych
2. Okregowa Rada izby
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5ZB-IFH-1A1 *

Pan Barttomiej Katuza o numerze ewidencyjnym D0OS/IS/0307/12
adres zamieszkania ul. Forteczna 66/2, 58-316 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-07-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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