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1. Wykaz zlacznikow:
Lp. Nazwa dokumentu Strona
Opinia kominiarska nr 00915 z dnia 09.04.2024r. z wynikow
11 przeprowadzonych ogledzin ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych 3
" | wydana przez Kominiarska Spotdzielnie Pracy $w. Florian we Wroclawiu;
Zaktad Kominiarski w Kamiennej Gorze
12 Informacja BIOZ 5




S, KOMINIARSKA SPOLDZIELNIA PRACY ,,$W. FLORIAN”
1 WE WROCLAWIU UL.SW. MIKOLAJA 16/17

Kamienna Goradnia  09.04.2024
Opinianr: 00915

W budynku przy ul. - Nr. 13 w  Janiszéw

Bedacym wlasnoScig:

Gmina Kamienna Géra

Sporzadzono przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Daniel Kula w celu: podigczenie kotla C.O pellet
Sprawdzenie przewodéw kominowych dokonal Mistrz Kominiarski Daniel Kula
I Wskazania przewodu kominowego i usyluowania miejsca na podlgczenie 3

2 Ustalenia prawidlowosci podlaczenia
3 Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzgdzen *

Kaciot C.O pellet podtaczyé do przewodu 50x50 ktory nalezy zabezpieczyé wkitadem z blachy kwaso-iaroodparnej
z deklaracjj zgodnoséci o Srednicy zalecanej przez producenta kotta C.0,

Wentylacje wywiewna pomieszczania w ktérym podtaczony bedzie kociot C.0 pellet wyprowadzono korytarzem
ponad dach w zabudowie o Srednicy fi 150,

Do pomieszczenia w ktérym b
jak 220 cm2.

Po wykonaniu ponownie do sprawdzenia przez zaktad kominiarski w Kamiennej Gérze,

edzie podigczony kociot C.0 pellet nalezy wykona¢ wentylacje nawiewng nie mniej

Opinig sporzadzono w oparciu o : Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r wraz z pozniejszymi zmianami.(Dz. U, z 2013 r. poz. 1409, z poEn. zm)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwe.

a 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U.z 2010 poz. 109 nr 719)
Rozporzadzenic Ministra Spraw

Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999y, w spraw
(Dz.U. 2 1999 r. Nr, 74 poz.836)

ie warunkow technieznych uzytkowania budynkaw mieszkalnych

Opinig sporzadzono w 2 egz. Z przeznaczeniem po | egz. Dla: Dla: Adresat

| egz. Dla Zakladu Kominiarskiego w Kamiennej Gérze

lwierdzenie odbioru opinii

7 p Iy 7
Data i podpis
IAGA: Kierownik
'o dokonaniu poprawnych rozwigzai, nalezy zglosi¢ Rejonpwy,
o sprawdzenia prawidlowoéci wykonania i funkejonowania N,
rzadzen grzewczo-kominowych, |
zkic orientacyjny na odwrocic, .Da ni
st T dpis i pi czgtka
'pinia jest wazna 1 rok od daty wystawienia i

mistrza kominiarskiego)
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

Nazwa 1 adres obiektu
budowlanego:

MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ KOTELOWNI,
OBEJMUJACA WYMIANE ZRODLA CIEPEA NA KOCIOL
OPALANY PELETEM DRZEWNYM DLA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ ZLOKALZIOWANEJ
W MIEJSCOWOSCI JANISZOW

Nazwa 1 adres inwestora:

Gmina Kamienna Gora
Al. Wojska Polskiego 10
58-400 Kamienna Gora

Nazwa i adres projektanta:

mgr inz. Bartlomiej Kaluza
ul. Forteczna 66/2
58-316 Walbrzych

Projektant:

mgr inz. Barttomiej Katuza




Zakres robot objetych projektem budowlanym:
1. Montaz zrédta ciepta.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Budynek swietlicy wiejskiej w miejscowosci Janiszow

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

- oparzenia przy spawaniu

- oparzenia przy lutowaniu

- porazenie pradem elektrycznym

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych:

Pracownicy przed przystapieniem do wykonywania robdt powinni zosta¢ przeszkoleni
w zakresie BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem prac spawalniczych oraz zabezpieczen
przed porazeniem pradem elektrycznym.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji powinny by¢ prowadzone zgodnie
Z przepisami obowigzujacymi przy realizacji:
- prac montazowych urzadzen grzewczych
- prac montazowych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych
- prac montazowych instalacji elektrycznych

Roboty budowlane muszag by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia.

Dziatania ochronne zapobiegajace niebezpieczenstwom polega¢ beda na wydzieleniu strefy
wykonywania robdt budowlanych 1 =zabezpieczeniu jej przed wstgpem 0sOb
nieupowaznionych.



